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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

            - Генерального плана Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Институт Территориального Планирования «Град» город Омск;
   и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

- в системе водоснабжения – сети водопровода и водоснабжения, протяженность 45,33 км:
- водозабор «Гирей-1», 
- скважина № 72877,

- водозабор «Черединовский»;

- система водоотведения: сети канализации, протяженность 10,1 км,
- 4 канализационные насосные станции,

– строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на канализационных очистных сооружениях канализации. 
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Схема включает: 

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения и анализом существующих технологических и технических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.
1. ПАСПОРТ СХЕМЫ  
Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края на 2015-2030 годы. Актуализация на 2016 год
Инициатор схемы водоснабжения и водоотведения (заказчик)
Глава Администрации Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края 
Местонахождение объекта
Россия, Краснодарский края, Гулькевичский район, Гирейское городское поселение.
Нормативно-техническая база для разработки схемы
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 653/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакция: 01.01.2003; 
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- ТЕРп 81-04-09-2001 сооружения водоснабжения и канализации, 2001 год. 

Цели схемы: 
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;
- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение населения Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Способ достижения цели: 
- строительство новых водопроводных сетей с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Гирейского городского поселения;
- реконструкция существующих сетей водоснабжения;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсных и
энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 
Сроки и этапы реализации схемы 
Схема будет реализована в период с 2015 года по 2030 годы. В схеме водоснабжения и водоотведения выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2015-2019 годы:
- замена водопроводных сетей,

- бурение новых артезианских скважин в каждом населенном пункте поселения,

- замена канализационных сетей и колодцев на сети,

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование;

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.
Второй этап строительства – 2020-2025 годы:
- замена водопроводных сетей,

- бурение новых артезианских скважин в каждом населенном пункте поселения,

- замена канализационных сетей и колодцев на сети,

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование;

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.
Третий этап строительства – 2026-2030 (расчетный срок):

- замена водопроводных сетей,

- бурение новых артезианских скважин в каждом населенном пункте поселения,

- замена канализационных сетей и колодцев на сети,

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование;

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
Общий объем финансирования схемы составляет 30 000 000 руб., в том числе:

-  20 000 000,0 руб. финансирование мероприятий по водоснабжению,

- 10 000 000,00 руб. финансирование мероприятий по водоотведению. 
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод. В части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также за счет средств краевого бюджета, бюджета Гирейского городского поселения и за счет средств внебюджетных источников. 
Общий предлагаемый объем финансирования развития схемы водоснабжения в 2015-2030 годах составляет:

- всего                                                                   - 30 000,00 тыс. рублей;

- в том числе:

- краевой бюджет                                                - 5 000,00 тыс. рублей;

- бюджет городского поселения                        - 25 000,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 
4. Улучшение экологической ситуации на территории Гирейского городского поселения. 

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.
6. Увеличение мощности систем водоснабжения. 

7. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
Контроль исполнения Схемы водоснабжения и водоотведения
Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края. 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
2.1. Общие сведения о Гирейском городском поселении.
Муниципальное образование «Городское поселение Гирейское» расположено в северной части Гулькевичского района Краснодарского края, в непосредственной близости от районного центра - города Гулькевичи.

На территории муниципального образования «Городское поселение Гирейское» расположено три населенных пункта: поселок городского типа Гирей, село Приозерное, хутор Черединовский. В северной части поселения протекает река Кубань. С юга на север через поселение проходит автомобильная дорога III технической категории "город Гулькевичи - станица Кавказская", так же в западной и юго-западной части поселения проходит железная дорога федерального значения. Железнодорожная станция расположена в поселке городского типа Гирей.

На конец 2014 г. численность населения муниципального образования Гирейское городское поселение составляла порядка 6,586 тысяч человек. Территория поселения граничит с запада с территорией сельского поселения Красносельское, с юга с территорией сельского поселения Гулькевичское, с востока с территорией сельского поселения Венцы-Заря, с севера с территорией Кавказского района.

Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

Оценка метеоклиматических условий территории поселения

По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23.01.-99 «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности. 

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства. 

Климат городского поселения Гирейское характеризуется весьма неустойчивой зимой, холодной весной, сухой, теплой продолжительной осенью и умеренно жарким летом. 

Отличительной особенностью зимы является максимальное развитие циклонической деятельности. Быстропроходящие циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега и дождя, чередуются с холодными антициклоническими вторжениями с их устойчивыми восточными ветрами. 

В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода, в основном, формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся арктических антициклонах.

Средняя годовая температура воздуха – плюс 10,6оС с тенденцией повышения в последние годы. 

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура января – минус 2,8оС, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – минус 31оС в декабре, январе. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля – плюс 23,5оС, абсолютный максимум – плюс 41оС в июле, августе. 

Продолжительность безморозного периода: наименьшая 126 дней, средняя 162 дня, наибольшая 234 дня. 

Толщина снежного покрова – 17 см. 

Относительная влажность воздуха – 74%. Максимум относительной влажности в январе 84%, в июле – 61%. Среднегодовое количество осадков – 587 мм.

Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широких пределах. Относительная влажность воздуха в 13 часов, когда ее значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно представлены в Таблица 1
Таблица 1 Относительная влажность воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	78
	74
	64
	52
	51
	49
	45
	44
	47
	58
	70
	76
	59


Около 30 дней в году бывают очень сухие, с относительной влажностью менее 30% и около 80 дней – с влажностью, превышающей 80%.

Таблица 2 Годовое количество осадков

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	мм
	46
	41
	40
	47
	55
	66
	56
	48
	44
	47
	51
	56
	587


Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В течение всего года над районом преобладает широтная циркуляция, особенно хорошо выраженная в холодное полугодие. 

Осенью и особенно зимой, когда процессы выражены наиболее ярко, наблюдается преобладание ветров восточных румбов и возрастание барических градиентов, а в связи с этим увеличение скорости ветра. В теплый период увеличивается повторяемость ветров западных румбов. 
Однако и в теплый период ветры восточных направлений имеют большую

повторяемость. В этот период они приносят сухой и жаркий воздух, западные же – прохладный и влажный. 

Для теплого периода года характерна общая размытость барических полей. Ветры в этот период неустойчивые по направлению, скорости их наименьшие в году. 

Таблица 3 Ветровой режим территории

	Период
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль 

	Год 
	4
	19
	30
	8
	5
	13
	17
	4
	4

	Лето 

(V-IX)
	5
	19
	24
	7
	5
	16
	19
	5
	6

	Зима

(XII-II)
	3
	17
	32
	13
	5
	12
	15
	3
	2


Число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек.) в среднем 25 за год, примерно по 1 дню в летние месяцы и по 2,5 – 4 дня – в зимние. В отдельные годы, когда наблюдается повышенная активность атмосферной циркуляции, число дней с сильным ветром может значительно возрастать. 

Число дней с пыльной бурей за год в среднем около 4. Могут возникать в период с марта по октябрь, наиболее частые – в апреле. 

Летние дожди здесь сопровождаются ветром и грозой и имеют ливневый характер, часто сопровождаются выпадением града. 

Число дней со снежным покровом в среднем составляет 46, при этом появление снежного покрова наблюдается в декабре, а схода – 15 марта. Устойчивый снежный покров наблюдается не ежегодно. Высота снежного покрова достигает 17 см.

Геологическое строение и рельеф

В географическом отношении территория городского поселения находится в пределах Кубанской равнины, расчлененной системой балок и лощин. Склоны балок неширокие, пологие, подвергаются водной и ветровой эрозии.

В геоморфологическом отношении городское поселение находится на пойменной и 1-ой надпойменной левобережной террасе р. Кубань. Высота пойменной террасы составляет 2,5 м.

Рельеф территории ровный с незначительным уклоном на северо-запад к реке Кубань. Поверхность террасы снижается к пойме двумя террасовидными уступами высотой 4-9 м и 1,5 – 2,5 м.

В северной части поселения, где протекает река Кубань, пойма заболочена, во время паводков в значительной степени затапливается водами реки. Гулькевический район входит в пределы восточной части Азовско-Кубанской впадины, геологическое строение которой представлено отложениями триасовой и четвертичной систем.

В геологическом отношении пойменная терраса сложена верхне-четвертичными суглинками и глинами подстилаемыми песками, местами с примесью крупнообломочного материала. В строении 1-ой надпойменной террасы, принимают участие супеси и пески, перекрывающие галечниковые отложения.  

Общая мощность современных отложений, представленных аллювиальными песками, супесями, глинами, галечниками - 10-15 м.

Инженерно-геологическая характеристика

Разрез первой надпойменной террасы начинается горизонтом галечниковых грунтов, содержащих линзы и тонкие прослои песков разнозернистых и пластичных глин в различной степени обводненных. Вскрытая мощность галечников колеблется от 2,8 м до 5,0 м.  

Галечниковые грунты перекрываются толщей аллювиальных песков от средне- и крупнозернистых в основании до мелкозернистых и пылеватых в кровле. Вскрытые мощности последних колеблются от 3,0 м до 7,0 м. Средне- и крупнозернистые пески имеют в большей части, форму линз, в пределах которых их мощность варьирует от 1,0 м до 7,0 м и более. 

В большей своей части галечники и пески обводнены. В их составе отдельными скважинами вскрываются прослои и линзы непросадочных суглинков и супесей. Мощности таких прослоев иногда превышают 4,0 м. 

Завершают разрез первой надпойменной террасы аллювиальные суглинки. В зависимости от уровня грунтовых вод они подразделяются на просадочные и непросадочные. В свою очередь среди просадочных суглинков выделяются две разновидности – макропористые и низкопористые. Общая мощность просадочных грунтов достигает 6,0 м – 8,2 м – 9,0 м. 

Четвертичные аллювиальные глинистые отложения, развитые в пойме реки Кубань, склонны к набуханию. Величина набухания изменяется в диапазоне 2-16%, а давление набухания достигает 0,25-0,26 Мпа.

Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется 1,2 -1,3 м. Основанием для зданий и сооружений могут быть супеси, характеризующиеся значительной влажностью, твердой консистенцией.

Нормативное давление на супеси с просадочными свойствами 1 типа составляет 2,5 кг/см3. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,8 м (СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”), сейсмичность района 6 баллов.

В целом рассматриваемая территория ограничена и благоприятна для строительства зданий и сооружений, в связи, с чем требуется специальная инженерная подготовка территории. Факторами, осложняющими строительство, являются здесь наличие просадочных грунтов, а также высокое положение уровня грунтовых вод.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды залегают на уровне 3 – 10 м, от поверхности земли. На пойме глубина залегания составляет 0,1 – 0,5 м, на 1- ой террасе от 3 до 6 м от поверхности земли.

Минерализация грунтовых вод меняется от 0,7 г/л до 4,9 г/л. По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды слабоагрессивны к бетону. По содержанию сульфатов и бикарбонатов грунтовые воды с минерализацией более 2,0 г/л средне- и сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дополнительное питание грунтовый поток в городском поселении Гирейское получает за счет утечек из водопроводных сетей, полива приусадебных участков и улиц, а также потери воды из искусственных отстойников, образовавшихся на месте отработанных карьеров кирпичных суглинков.

Водоупором грунтовых вод на территории являются регионально распространенные глины сарматского яруса. В пределах современной поймы реки Кубань они перекрываются комплексом аллювиально-делювиальных отложений современного (голоценового) возраста, а в пределах первой надпойменной террасы – верхнеплейстоценовыми аллювиальными отложениями. Самое верхнее положение в разрезе четвертичных отложений занимают повсеместно развитые почвы и гумусированные суглинки, как правило, обладающие просадочными свойствами. 

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

Гидрографическая характеристика

По территории городского поселения Гирейское протекает река Кубань, по которой проходит северная граница городского поселения. Река Кубань – самая большая река, которая берет начало на склонах Главного Кавказского хребта. В пределах района Кубань течет в широтном направлении. Ширина русла достигает 100, а в отдельных участках 300 м, скорость течения 0,8 – 0,9 м/сек. Ледоставы бывают редко, в период суровых зим, продолжительность их 2 – 3 месяца, толщина льда 13 – 27 см.

Питание реки осуществляется за счет атмосферных осадков (60%), таяния ледников (20%), подземных вод (20%). 

Режим расхода и уровня воды характеризуется подъемом воды в период весеннего снеготаяния и непродолжительными паводками, вызванными ливнями.

Растительный и почвенный покров

Почвенный покров развит повсеместно и представлен гумусированными черноземами и суглинками различной мощности от 0,4 – 0,5 м в пределах низкой поймы реки Кубань до 0,8 – 1,2 м на склонах первой надпойменной террасы. Почвы карбонатные и слабокарбонатные.

Почвы отличаются тёмной окраской, рыхлостью, хорошей структурой, богаты питательными веществами и дают высокие урожаи всех культурных растений.

Лесная растительность представлена низинными лесами. Низинные леса занимают сравнительно небольшую площадь на болотах, в поймах рек, в низменностях. В составе лесов преобладают ясень, клён, ольха, чёрный тополь, дуб, реже берест. В подлеске часто встречаются лещина, бузина, свидина.

Минерально-сырьевые ресурсы

С отложениями современной поймы реки Кубань, представленными аллювиальными песками вскрытой мощности до 2,5 м. перекрытыми галечниковыми грунтами, связаны месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

На территории городского поселения Гирейское разрабатываются карьеры песчано-гравийного материала.

Карьеры по добыче песчанно-гравийных смесей расположены восточнее п.г.т. Гирей.

Для рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов необходимо выполнение основных требований Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах". 

В качестве мероприятий по охране минерально-сырьевых ресурсов предлагается:

соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых;

обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых, строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья;

достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых при разработке месторождений полезных ископаемых;

организация охраны месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

предотвращение загрязнения недр при проведении работ, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

предотвращение размещения отходов производства и потребления в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом. Выработанные карьеры по добыче полезных ископаемых необходимо рекультивировать. В большинстве случаев рекультивация карьеров производится путем засыпки их инертными промышленными отходами, не представляющими опасность для окружающей среды. При этом порядок засыпки и устройства защитных сооружений определяет проект рекультивации карьера, который должен учитывать множество факторов. Один из важных моментов, которой должен быть отражен в проекте рекультивации карьера – это меры предотвращения фильтрации стоков. Особенно важно предусмотреть водоохранные меры, когда проектируется рекультивация песчаного карьера. Завешает рекультивацию карьеров восстановление плодородного слоя почвы и последующее вовлечение восстановленных участков в хозяйственное пользование.
Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

На конец 2014 г. численность населения муниципального образования Гирейское городское поселение (далее по тексту –городское поселение) составляла порядка 6,586 тыс. чел. или 6,5% от общей численности района. Результаты прогноза численности населения городского поселения приняты согласно схемы территориального планирования Гулькевичского района (далее по тексту – схема территориального планирования). Прогноз численности был выполнен методом передвижки возрастов, в качестве базового периода определен конец 2014 г. Результаты представлены ниже.

Таблица 4 Прогноз численности населения городского поселения, (на конец года)

	Показатель
	Единица измерения
	Прогноз

	
	
	2014 г.
	2018 г.
	2028 г.

	Общая численность населения
	человек
	6586
	6804
	7150

	- младше трудоспособного возраста (до 16 лет)
	%
	16
	16
	18

	- трудоспособного возраста 

(от 16 до 60 лет - мужчины, от 16 до 55 лет - женщины)
	%
	61
	60
	59

	- старше трудоспособного возраста 

(с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины)
	%
	23
	24
	23


Таблица 5 Темп прироста численности населения городского поселения в течение расчетного срока, %

	Показатель
	Темп прироста

	
	2013 г. по отношению к 2006 г.
	2018 г. по отношению к 2006 г.
	2028 г. по отношению к 2006 г.

	Общая численность населения
	102
	104
	109

	в том числе
	
	
	

	- младше трудоспособного возраста
	114
	122
	144

	- трудоспособного возраста
	98
	98
	101

	- старше трудоспособного возраста
	105
	108
	109


По результатам прогноза ожидается рост численности населения городского поселения на 9%. Возрастная структура населения на конец 2028 г. незначительно приблизится к прогрессивной для естественного воспроизводства населения (30%-50%-20%), благодаря ожидаемому росту рождаемости.

Плотность населения в течение расчетного срока в границах населенных пунктов должна измениться следующим образом:

в п.г.т. Гирей с 14 чел./га до 7 чел./га;  

на х. Черединовский сохранится на уровне 2 чел./га;

в с. Приозерное с 3 чел./га до 2 чел./га.


В границах городского поселения ожидается рост плотности населения со 164 чел./кв. км до 178 чел./кв. км.

Жилищная сфера

Согласно схеме территориального планирования на начало 2008 г. показатель жилищной обеспеченности в городском поселении составил 18 кв. м на человека.

п.г.т. Гирей

Площадь территории жилой застройки населённого пункта составляет 243,9 га, в том числе индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей) – 225,2 га, малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей) – 18,7 га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и покрывающих своей санитарно-защитной зоной (далее по тексту - СЗЗ) жилые территории, относятся:

сахарный завод (500 м);

поля фильтрации (350 м);

птицефабрика (200 м);

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (100 м);

железная дорога (100 м);

объекты транспортной инфраструктуры (100 м).

На территориях с градостроительными ограничениями размещено 54,6 га или порядка 22% жилых территорий.

х. Черединовский

Площадь территории индивидуальной жилой застройки населенного пункта составляет 42,8 га.

В СЗЗ расположено 20,3 га жилых территорий (45%). В данном случае объектами, требующими ограничения, являются: ферма по разведению крупнорогатого скота и свиней (300 м), ферма по разведению баранов (100 м), кладбище (50 м).

с. Приозерное 
Площадь территории индивидуальной жилой застройки населенного пункта

составляет 3,7 га. 

В СЗЗ расположено 0,7 га жилых территорий (18%). В данном случае объектом, требующим ограничения, является карьер (100 м).

Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным ниже (Таблица 6).
Таблица 6 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

	Наименование
	Норматив 
	Источник

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	85% детей дошкольного возраста
	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(далее - СНиП 2.07.01-89*)

	Школьные учреждения
	100% детей школьного возраста
	СНиП 2.07.01-89*

	Внешкольные учреждения
	10% общего числа школьников
	СНиП 2.07.01-89*

	Учреждения здравоохранения

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	17,9 посещений в смену на 1 тыс. чел.
	Закон Краснодарского края от 02.03.2009 № 1695-КЗ

«О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2009 год» (принят ЗС КК 18.02.2009)

	Больничные учреждения
	10,4 коек на 1 тыс. чел.
	

	Фельдшерско – акушерские пункты
	1 объект при удаленности населенного пункта   от других лечебно - профилактических учреждений на расстояние менее 300 – свыше 6 км
	Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978  № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско - акушерских пунктов»

	Аптечные учреждения
	1 на 10 тыс. чел. городского населения
	Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах»

	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи
	1 автомобиль на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле
	СНиП 2.07.01-89*

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Спортивные залы общего пользования
	60 - 80 кв.м площади пола на 1 тыс. человек
	СНиП 2.07.01-89*

	Спортивные плоскостные сооружения
	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Учреждения культуры и искусства

	Клубные учреждения
	80 посетительских мест на 1 тыс. чел. 
	СНиП 2.07.01-89*

	Библиотечные учреждения
	4-4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. 
	СНиП 2.07.01-89*

	Предприятия торговли

	Магазины
	280 (300) кв.м торговой площади  на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Рыночные комплексы
	24-40 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Предприятия общественного питания

	Предприятия общественного питания
	 40 мест  на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятия бытового обслуживания
	9 (7)  рабочих мест на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Прачечные
	120 кг белья  в смену на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Химчистки
	11,4 кг вещей в смену на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Бани
	5 (7)  мест на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Кредитно-финансовые учреждения 

	Отделения и филиалы сберегательного банка
	1 операционное место на 1-2 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	6 мест на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Пожарные депо
	1 депо на 6 автомобилей  при населении от 5 до 20 тыс. человек
	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»


Примечание. В скобках указаны нормативы для сельских населенных пунктов.

Социальная сфера городского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы городского поселения представлен ниже. 

На территории городского поселения вне границ населенных пунктов расположены объекты:

управление завода по производству сахара;

контора;

административное здание;

два магазина (действующий торговой площадью 30 кв.м и разрушенное здание);

контора свеклопункта;

недействующая столовая;

спортивная площадка, футбольное поле площадью 1,4 га;

магазин по реализации живой рыбы (торговая площадь 30 кв.м).

В п.г.т. Гирей комплекс социально-культурно-бытового обслуживания представлен следующими объектами:

Учреждения образования: детский сад-ясли на 40 мест, фактически посещает 20 детей, год ввода – 1957, год реконструкции – 2009, степень износа здания – 90%; на территории учреждения расположена кухня (год ввода – 1955, год реконструкции – 2009, степень износа здания – 90%); недействующий детский сад – ясли, год реконструкции - 2008; МДОУ №18 на 115 мест, фактически посещает 145 детей, год ввода – 1977, степень износа здания – 90%; МСОШ №10 на 685 учащихся со спортивным залом, расположенным в отдельно стоящем здании и комплексом спортивных сооружений, фактически посещает 500 учащихся, год ввода – 1972, степень износа здания 43%;
Учреждения здравоохранения

поликлиника на 250 посещений в смену с аптечным пунктом, фактически посещает 117 человек, год ввода - 1971;


стационар на 25 коек, год ввода – 1957;

наркологический стационар на 60 коек, год ввода – 1913 (в расчетах не учтен);

на территории больничного комплекса расположена кухня;

аптека;

Объекты спорта

спортивный зал (при школе) единовременной пропускной способностью 60 человек в час, год вода – 1957, степень износа здания – 61%;

разрушенный тир;

комплекс спортивных сооружений (при школе) «спортивная площадка – 2 спортивных зала единовременной пропускной способностью (далее по тексту - ЕПС) 60 человек - стрелковый тир на ЕПС 5 человек – баскетбольная площадка ЕПС 15 человек  – волейбольная площадка ЕПС 16 человек»;

спортивный зал площадью пола 60 кв.м (в комплексе);

Учреждения культуры и искусства

комплекс «Дом культуры «Эльдорадо» на 100 мест-  общежитие», при доме культуре функционируют кафе, бар, сауна, бильярд «У Елены» и спортивный зал, дом культуры посещает 80 человек, год ввода – 1913;

комплекс «МУК Центр культуры и досуга «Фламинго» на 300 мест - библиотека на 12,2 тыс. единиц хранения - парикмахерская «Престиж», год вода 1938;

библиотека -филиал №28 на 12,4 тыс. единиц хранения (в комплексе), год ввода - 1940;

недействующий летний клуб;

Предприятия торговли

22 объекта, в том числе:

киоск;

3 торговых павильона;

11 магазинов;

недействующие торговый павильон, 2 ларька, 3 магазина;

разрушенное здание магазина;

Предприятия бытового обслуживания

баня;

сауна (в комплексе);

парикмахерская (в комплексе);

комплекс «парикмахерская - швейная мастерская - закусочная  «Серьго»; 

Отделения связи

почтовое отделение (в  комплексе);

почта (в  комплексе);

отделение связи (в комплексе);

Учреждения управления

2 административных здания;

администрация завода;

комплекс «Администрация Гирейского поселкового совета - почтовое отделение - сбербанк России - отделение связи – библиотека -филиал №28»;

недействующее административное здание ОАО «БХЗ-Кавказкий», контора Агрокомплекса Прикубанский;

контора;

Кредитно-финансовые учреждения 

сбербанк России  (в комплексе);

комплекс «Сбербанк России – почта - церковь»;

Объекты культового назначения

церковь (в комплексе);

Предприятия общественного питания

закусочная «Серьго» (в комплексе);

недействующая столовая;

бар, кафе (в комплексе);

Объекты пожарной охраны

133-я пожарная часть на 2 автомобиля.

Общественно-деловая зона сформирована на территории площадью 17,5 га (в том числе за границей населенного пункта).

На х. Черединовский комплекс соцкультбыта представлен следующими объектами:

Учреждения здравоохранения

ФАП, год ввода – 1993, степень износа здания – 15%;

Учреждения культуры и искусства

дом культуры - филиал МУК ДК «Эльдорадо» на 80 мест, посещает 60 мест, год ввода - 1966;

Предприятия торговли

2 магазина.

Общественно-деловая зона сформирована на территории площадью 0,6 га (в том числе за границей населенного пункта).

с. Приозерное

Объектов не расположено, общественно-деловой зоны не сформировано.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы приведен в табличной форме (Таблица 7). Расчет потребности населения с. Приозерное не приведен по причине малой численности населения.

Таблица 7 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы (численность населения п.г.т. Гирей -  6,4 тыс. чел., х. Черединовский – 124 чел.) 

	№ п/п
	Наименование, единица измерения


	п.г.т Гирей
	х. Черединовский

	
	
	Мощность действующего объекта
	Норма
	Оценка 

(«+» -излишек, 

«-» - дефицит)
	Мощность действующего объекта
	Норма
	Оценка 

(«+» -излишек, 

«-» - дефицит)

	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения, место
	155
	328
	-173
	0
	10
	-10

	2
	Школьные учреждения, учащийся
	685
	523
	+162
	0
	15
	-15

	3
	Внешкольные учреждения, место
	0
	52
	-52
	0
	2
	-2

	4
	Учебно-производственные комбинаты, мест
	0
	42
	-42
	0
	0
	0

	Учреждения здравоохранения

	5
	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещение в смену
	250
	118
	+132
	-

	6
	Больничные учреждения*, койка
	25
	68
	-43
	-

	7
	Фельдшерско-акушерские пункты, объект
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	8
	Аптечные учреждения*, объект
	2
	1
	+1
	-

	9
	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи*, автомобиль
	0
	1
	-1
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	10
	Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола
	798
	514
	+284
	0
	0
	0

	11
	Бассейны, кв. м зеркала воды
	0
	164
	-164
	0
	0
	0

	12
	Спортивные плоскостные сооружения, га
	2,0**
	4,5
	-2,5
	0
	0,1
	-0,1

	Учреждения культуры и искусства

	13
	Клубные учреждения, посетительское место
	400
	514
	-114
	80
	0
	+80

	14
	Библиотечные учреждения, тыс.ед. хранения
	24,7
	29,5
	-4,8
	0
	0
	0

	Предприятия торговли

	15
	Магазины, кв. м торговой площади
	860
	1798
	-938
	150
	37
	+113

	16
	Рыночные комплексы, кв.м торговой площади 
	0
	257
	-257
	-

	Предприятия общественного питания

	17
	Предприятия общественного питания, место
	70
	257
	-187
	0
	5
	-5

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	18
	Пункты бытового обслуживания, рабочее место
	9
	58
	-49
	0
	1
	-1

	19
	Прачечные*, кг белья в смену
	0
	788
	-788
	-

	20
	Химчистки*, кг вещей в смену
	0
	75
	-75
	-

	21
	Бани, место
	70
	32
	+38
	0
	1
	-1

	Кредитно-финансовые учреждения 

	22
	Отделения и филиалы сберегательного банка*, операционное место
	4
	4
	0
	-

	Отделения связи

	23
	Отделения связи*, объект
	3
	-
	-
	-

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	24
	Гостиницы*, место
	0
	39
	-39
	-

	25
	Пожарные депо*, объект/
	1/
	1/
	0/
	-

	
	автомобиль
	2
	6
	-4
	

	Учреждения управления

	26
	Администрация*, объект
	1
	1
	0
	-


Примечание. 

	
	- мощность объекта определена методом экспертной оценки;

	*
	- объект рассчитан на потребность городского  поселения;

	**
	- в расчете учтены спортивная площадка и футбольное поле, расположенное за границей п.г.т. Гирей. 


Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры городского поселения позволяет сделать следующие выводы:

1.  Наличие объектов, расположенных в ветхих зданиях:

п.г.т. Гирей

детский сад-ясли с кухней;

МДОУ №18;

спортивный зал (при школе).

2. Разрушенные здания

Территория городского поселения вне границ населенных пунктов

магазин.

п.г.т. Гирей

тир;

магазин.

2. Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по назначению:

Территория городского поселения вне границ населенных пунктов

столовая.

п.г.т. Гирей

детский сад-ясли;

летний клуб;

торговый павильон;

2 ларька;

2 магазина;

административное здание ОАО «БХЗ-Кавказкий», контора Агрокомплекса Прикубанский;

столовая.

3. Дефицит мощностей действующих объектов:

п.г.т. Гирей

детские дошкольные учреждения – 173 места;

больничные учреждения – 43 койки;

спортивные плоскостные сооружения – 2,5 га территории;

клубные учреждения – 114 мест;

библиотечные учреждения – 4,8 тыс. единиц хранения;

магазины – 938 кв.м торговой площади;

предприятия общественного питания – 187 мест;

пункты бытового обслуживания – 49 рабочих мест;

пожарные автомобили – 4 единицы.

4. Отсутствуют объекты:

п.г.т. Гирей

внешкольные учреждения – 52 места;

учебно-производственные комбинаты – 42 места;

станции (подстанции) скорой медицинской помощи – 1 автомобиль;

бассейны – 164 кв.м зеркала воды;

рыночные комплексы – 257 кв.м торговой площади;

прачечные – 788 кг белья в смену;

химчистки – 75 кг вещей в смену;

гостиницы – 39 мест.

х. Черединовский 

детские дошкольные учреждения – 10 мест;

общеобразовательные школы – 15 учащихся;

внешкольные учреждения – 2 места;

спортивные плоскостные сооружения – 0,1 га территории;

предприятия общественного питания - 5 мест;

пункты бытового обслуживания – 1 рабочее место;

бани – 1 место.

Таким образом, предлагается разработать мероприятия по территориальному планированию с целью приведения в соответствие мощностей объектов к нормативным значениям, путем реконструкции или нового строительства объектов с указанием на последовательность их выполнения.

Производственная сфера

Основой экономики городского поселения является обрабатывающая промышленность, в частности пищевая. Сельское хозяйство развито слабо. В структуре района показатели производства сельскохозяйственного сектора занимают одно из последних мест, но в последнее время наблюдается тенденция активного вовлечения инвестиционных средств в развитие агропромышленного комплекса. На территории городского поселения организованы рыборазводные участки.

Большая часть производственных территорий сформирована вблизи границы п.г.т. Гирей.  

В северной части п. г.т. Гирей расположена свинотоварная ферма. На территории фермы расположено три строения для содержания свиней.

На юге и юго-западе населенного пункта сформирована территория двух предприятий -  ООО «ДиПОС-Кубань» (производственное и административное здания) и завода железобетонных изделий (2 недействующих производственных здания). К промзоне подведен железнодорожный тупик. 

С юго-восточной границы населенного пункта сформирована территория ООО «Экспресс-Агро» (элеватор), специализирующаяся на хранении зерна. Вблизи (частично в границе п.г.т. Гирей), располагается комплекс построек для содержания животных и птицы, тепличные парники, склады, принадлежащие крестьянско-фермерскому хозяйству, зернохранилище, колбасный цех (в здании с магазином), комплекс складских сооружений, столярный цех, мельница, недействующие склад и ремонтно – строительный цех. На территории цеха механизации сахарного завода расположены два склада, мастерская и здание цеха. 

Вблизи организована территория свекольного пункта с весовыми и лабораторией.  

На территории, смежной с северо-восточной границей п.г.т. Гирей, расположен сахарный завод ОАО "Гиркубс". Завод имеет свой железнодорожный тупик. В восточном направлении расположены две жомовые ямы. На территории завода расположен комплекс производственных строений, таких как производственные корпуса, известково-обжигательный цех, жомосущильное отделение, комплекс складских помещений, инженерно-бытовой корпус и прочие строения.

В центральной части населенного пункта (вблизи его северной границы) расположено недействующее предприятие ОАО Биохимзавод «Кавказский», экономической деятельности которого ранее являлось производство напитков (спирт и водка). На данной промтерритории расположен комплекс производственных зданий, таких как зернохранилище на 8 тыс. тонн, спиртохранилище, 5 производственных зданий, бродильное отделение, склад химикатов, 3 подработачно-бродильных отделения, 2 углекислотных цеха, 4 склада, ремстройцех, инженерно-бытовой комплекс, технологический корпус и др. На территории проложена ветка железнодорожного тупика.

Вблизи расположена территория недействующего ОАО ПКФ «Гирей» и функционирующей птицефабрики.

Между населенными пунктами Гирей и Черединовский расположены рыбопитомник и три карьера по добыче гравия.

В северо-западном направлении от хутора Черединовский расположена территория животноводческого комплекса ООО «Гапа» на 100 голов по разведению баранов. На территории хутора расположена ферма по разведению КРС на 50 голов и свиней на 50 голов.   

Баланс территорий под производственными и сельскохозяйственными объектами в разрезе существующих границ населенных пунктов приведен ниже:

п.г.т. Гирей

производственного и коммунально-складского назначения – 16,7 га;

сельскохозяйственного использования – 16,7 га, в том числе

1) сельскохозяйственных угодий – 9 га;

2) животноводства – 7,7 га;

х. Черединовский 

сельскохозяйственного использования – 0,4 га, в том числе

1) сельскохозяйственных угодий – 0,2 га;

2) сельскохозяйственного производства – 0,2 га;

с. Приозерное территории не сформированы. 
В границах городского поселения (вне границ населенных пунктов) баланс территорий под производственными и сельскохозяйственными объектами выглядит следующим образом: промышленности – 112,4 га; коммунально-складского назначения – 0,9 га; сельскохозяйственного использования – 1195,2 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 1182,7 га; животноводства – 1,1 га; сельскохозяйственного производства – 11,3 га.
2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение
В настоящее время на обслуживание МП «Водоканал» находятся:
1. Водозабор «Гирей-1» (2 артезианские скважины, водонапорная башня 25 м3); водопроводные сети от водозабора «Гирей-3» (покупная вода от скважин ООО «Гиркубс»);

2. Скважина № 72877 на ул. Кубанской – ул. Красная пос. Гирей (водозабор бывшего предприятия ОАО «БХЗ «Кавказский»);
3. Водозабор «Черединовский» (скважина, водонапорная башня 20 м3);

4. Протяженность водопроводных сетей – 45,33 км.

 В настоящее время выведена из эксплуатации скважина № 58116 на ул. Коммунальной пос. Гирей и водозабор «Гирей-2» ул. Почтовая, 12 в пос. Гирей. 
В письме от 20.02.2015 года № 259 МП «Водоканал» сообщает, что качество воды в скважинах не соответствует ГОСТ «Вода питьевая». 

Скважина № 72878 находится на обслуживание промышленного предприятия пос. Гирей, ул. Парковая, 12 (бывший цех розлива ОАО «БХЗ «Кавказский»). 
Предприятие МП «Водоканал» занимается обслуживанием сетей и сооружений в поселении и отпуском питьевой воды Потребителю. 

Источником водоснабжения населенных пунктов Гирейского городского поселения, Гулькевичского района являются подземные воды. 

Централизованная система водоснабжения имеется только в населенных пунктах пгт.Гирей и х. Черединовский. Водоснабжение с. Приозерное осуществляется за счет привозной воды, а также посредством индивидуальных приусадебных колодцев.

Износ водопроводных сетей составляет 100%.

Пожаротушение выполняется частично от пожарных гидрантов, а в основном от пожарных водоемов и резервуаров.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

– наличие нескольких источников водоснабжения и кольцевой сети водопровода обеспечивают большую степень надёжности системы водоснабжения;

Отрицательные стороны:

– большой износ сетей и оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения;

– наличие нескольких источников водоснабжения существенно увеличивает эксплуатационные затраты;

– в населенном пункте отсутствуют установки обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

– размещение всех водозаборных узлов, предназначенных для питьевых нужд, не соответствует требованиям п. 10.12 и 10.31 СНиП 2.04.02-84*,
- качество воды не соответствует требованиям СанПиН. 
Выводы: учитывая темпы развития и ветхое современное состояние системы водоснабжения, а также нарушения санитарных норм, выявленные на территориях добычи подземных питьевых вод, требуется выполнить строительство двух новых водозаборных узлов и замену водопроводной магистральной сети водоснабжения.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как частично основные показатели качества воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требованиям. 

Необходимо предусмотреть разработку программы обеспечения Гирейского городского поселения системой водоснабжения для обеспечения контроля качества воды, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.
Предусматривается замена и строительство водопроводных сетей 100 %.
В системе водоснабжения на период до 2030 года в документации территориального планирования Гирейского городского поселения намечается организация объединенной системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и коммунально-производственного водопровода, где обязательно использование только очищенных вод. Предлагается организовать хозяйственно-питьевое водоснабжение на базе запасов подземных вод.
Основным направлением использования водных ресурсов является организация систем водоснабжения, подготовка воды надлежащего качества в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», обеспечение нормативных показателей водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для всех типов поселений. Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направленные на бережное отношение к природным ресурсам, а также принимая во внимание удорожание природных ресурсов, необходим пересмотр концепции политики при централизованном водоснабжении. В силу ФЗ № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - экономия воды, сокращение ее потерь являются кардинальной задачей водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоемов от загрязнения.

Реализация концепции водоснабжения осуществляется через энергосберегающие мероприятия, составляющие единый комплекс, направленный на совершенствование проектирования, эксплуатации, изменение социального отношения к воде.
Решение проблемы обеспечения населения Гирейского городского поселения качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

· организация системы водоснабжения в ряде населенных пунктов, где отсутствует водоснабжение;

· совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения; 
· реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений; 
· охрана источников питьевого водоснабжения.

В каждом населенном пункте Гирейского городского поселения следует предусматривать водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

Для Гирейского городского поселения в населенных пунктах с численностью более 0,5 тысяч человек предлагается организовать схему водоснабжения с вводом водопровода в дома; удельную норму водопотребления предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя. Жителей Гирейского городского поселения населенные пункты с численностью до 0,5 тысяч человек предлагается обеспечить автономными системами водоснабжения с нормами хозяйственно-питьевого водоснабжения 70 л/сутки на одного человека – на I очередь строительства, на перспективу предусматривается полное благоустройство населенных пунктов поселения. Автономные системы могут включать: водозаборные скважины или шахтные колодцы с механизированным подъемом воды, очистные установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.  Автономными системами водоснабжения намечается обеспечить детские и медицинские учреждения в отдельных населенных пунктах, а также животноводческие фермы и другие объекты сельхозпроизводства.

Для гарантированного водоснабжения потребителей Гирейского городского поселения предусматривается на перспективу (конец расчетного срока – 2030 год) использовать преимущественно подземные воды. Источником подземных вод принимаются ресурсы (разведанные, утвержденные и подготовленные к промышленному использованию).

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом. Для водовода – 20 м в каждую сторону.
Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. 

В границах водных охранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В настоящее время объекты системы водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятием.
МП «Водоканал» занимается обслуживанием сетей и сооружений в поселении и отпуском питьевой воды Потребителю. 
Нижеперечисленные объекты системы водоснабжения являются частной собственностью юридических лиц и ими эксплуатируются. 

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения. 
Канализация и водоотведение
Централизованная канализация на территории Гирейского городского поселения отсутствует. В письме МП «Водоканал» № 164 от 20.02.2015 года в системе канализации находится:

-  две канализационные насосные станции на ул. Октябрьской и Парковой в пос. 

Гирей, сброс стоков, от которых осуществляется на очистные сооружения ОАО «Гиркубс».

- одна канализационная насосная станция находится на территории бывшего предприятия ОАО «БХЗ «Кавказский», стоки поступают на очистные сооружения бывшего ОАО «БХЗ «Кавказский»,

- канализационные сети протяженность 10,1 км.  

На территории ОАО «Гиркубс» расположена четвертая КНС, куда поступают стоки от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской. 
В населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная канализация, отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза на поля фильтрации поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет. 

Ливневая канализация на территории Гирейского городского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Необходимо предусмотреть разработку программы обеспечения Гирейского городского поселения системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство систем ливневой канализации на территории поселения.

Водоотведение населенных пунктов Гирейского городского поселения на планируемый срок приводится в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1
Водоотведение Гирейского городского поселения на первую очередь и планируемый срок
	Наименование потребителей
	Норма водопотребления

литр/ сутки (первая очередь /планируемый срок)
	Коэффициент неравномерности
	Население тыс. чел. (первая очередь /планируемый срок)
	Расход тыс. м3/сутки (первая очередь /планируемый срок)

	1
	2
	3
	4
	5

	Население 
	190/210
	1,1
	0,86/1,06
	0,17/0,26

	Промышленность– 25%
	-
	-
	-
	0,04/0,07

	Итого
	-
	-
	-
	0,21/0,33

	Неучтенные расходы – 10%
	-
	-
	-
	0,02/0,03

	Всего по поселению
	-
	-
	0,86/1,06
	0,23/0,36

	Население 
	190/210
	1,1
	1,335/1,385
	0,26/0,34

	Промышленность– 25%
	-
	-
	-
	0,07/0,09

	Итого
	-
	-
	-
	0,33/0,43

	Неучтенные расходы – 10%
	-
	-
	-
	0,03/0,04

	Всего по поселению
	-
	-
	1,335/1,385
	0,36/0,47


В населенных пунктах, не имеющих водоотведения, допускается канализация отдельных (или нескольких) зданий со строительством локальных очистных сооружений (автономные системы), т.е. применяется децентрализованная схема.

Локальные очистные сооружения полной биологической очистки должны очищать стоки до требований водоемов рыбного хозяйственного значения.
В основном, населенные пункты не имеют канализации. Отходы предприятий активно загрязняют поверхностные воды, почву и подземные воды. Население нечистоты собирает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в отведенные места. 
С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения объектов водного хозяйства в сельской местности, необходимо выполнить следующие мероприятия по новому строительству системы канализации:
- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, включающей строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, насосной станции и очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.

- организация комбинированных систем канализации, включая закрытые сборные и отводящие коллекторы, открытые водонепроницаемые лотки, насосную станцию и простые в эксплуатации очистные сооружения, основанные на организации водных аэрируемых комплексов, в целом используемых как сборное регулирующее и очистное устройство.
Производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть.
В населенных пунктах Гирейского городского поселения, не имеющих канализации допускается канализация отдельных (или нескольких) зданий со строительством локальных очистных сооружений (автономные системы), т.е. применяется децентрализованная схема.

Локальные очистные сооружения полной биологической очистки должны очищать стоки до требований водоемов рыбного хозяйственного значения.

Децентрализованная системы канализации (на I очередь) намечаются в п.г.т. Гирей по ул. Красной - ул. Ленина и ул. Парковой - Октябрьской, где будет иметь место скопление бытовых стоков от жилых домов. Блочные очистные сооружения предлагается безотлагательно построить по данным адресам. 
Следует предусматривать организацию системы дождевой канализации.
Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем.

Очищенную дренажную воду рационально применять в оборотной системе предприятий, очищая их на локальных очистных сооружениях (ЛОС) предприятия. Содержание некоторых веществ воды превышает допустимый уровень, поэтому необходима предварительная обработка дренажной воды, в частности, применение технологий с использование комплексонов для растворения отложений. Используя реагенты (выпускаемые отечественной промышленностью и имеющие гигиенические сертификаты для применения в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользовании) рекомендуется вести эксплуатацию водооборотных систем.
Организация поверхностного стока

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока со всей территории поселения является одной из важных проблем благоустройства территории. Существующая система ливневой канализации, охватывающая отдельные площадки городских или сельских территорий, не решает полностью эту проблему. Поверхностный сток сбрасывается в реку практически без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней. Организация поверхностного стока имеет значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, оползневых и оползневых опасных территорий.

Особенностью большинства населенных пунктов рассматриваемой территории является необходимость организации сбора поверхностного стока с нагорной стороны территории застройки и отвода его за пределы застроенной территории.

С целью организации поверхностного стока на территории населенных пунктов рекомендуется использовать закрытую или открытую систему ливневой канализации и существующие тальвеги и ручьи. Закрытая ливневая канализация предусматривается в зонах капитальной застройки. Открытая система ливневой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. Выполнение этих мероприятий будет способствовать также понижению уровня грунтовых вод, уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водотоках, то есть улучшению экологического состояния окружающей среды. Комплекс сооружений системы ливневой канализации предназначен для приема и быстрого отведения всех видов поверхностного стока: дождевых вод, стока от снеготаяния, поливки и мытья улиц и площадей и прочие. Кроме того, в системе ливневой канализации предусмотрено строительство очистных сооружений для очистки загрязненной части этих стоков перед выпуском в водоприемники.
Предусмотрена раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды отводятся отдельной канализационной системой

на свои очистные сооружения. 

Сброс поверхностных вод с территорий промпредприятий в водосточную сеть допустим только после очистки этих стоков от загрязнений на локальных очистных сооружениях этих промпредприятий в соответствии с действующими нормами и при наличии согласований с органами Росприроднадзора и эксплуатирующей организации.

Для очистки поверхностного стока предусматривается строительство специальных прудов-отстойников механического отстаивания с фильтрами доочистки и маслоуловителями, закрытого или открытого типа. Для малых населенных пунктов можно использовать искусственные пруды механического отстаивания, с расположением их в руслах мелких водотоков.
Мероприятия по охране водных ресурсов

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 10.01.2002 г № 7 – ФЗ и Водный кодекс РФ, принятый 12.04.2006 г. № 74 - ФЗ.
Мероприятия по охране водной среды условно можно подразделить на два направления: благоустройство городских территорий и непосредственно охрана водных объектов.

Организация дождевой канализации.

В настоящее время дождевая канализация в населенных пунктах поселения отсутствует. Отвод поверхностного стока с территории осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в реку и пониженные места. Поверхностный сток с территории, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение.

Наиболее заметное ухудшение качества воды в водоемах наблюдается во время выпадения интенсивных дождей. Донные отложения, формирующиеся в водоемах в дождливую погоду, нарушают жизнедеятельность микроорганизмов, что отрицательно сказывается на биоценозе и процессах самоочищения. Окисление органических примесей донных отложений приводит к ухудшению кислородного режима водоема в течение длительного времени после выпадения дождей. Поэтому строительство дождевой канализации следует рассматривать как первоочередное мероприятие по улучшению водной экологии.
Качественные показатели дождевого стока после очистки на очистных устройствах 
дождевой канализации будут удовлетворять требованиям охраны водной среды.

Предлагается создание в населенных пунктах поселения системы водоотвода поверхностных вод путем строительства закрытых и открытых водостоков. При организации системы дождевой канализации:

· исключается ущерб, наносимый затоплением улиц, подземных коммуникаций и дорожных покрытий;

· снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, как автопредприятия;

· снижается количество загрязнений, попадающих в реки.

По данным зарубежных исследований, количество бактерий кишечной группы в водоемах при выпадении дождей увеличивается в 10 раз и более. Повышенная зараженность сохраняется в течение 2-3 дней после выпадения осадков, что объясняется наличием большого числа микробов в оседающей части примесей, поступающих с поверхностным стоком.
Сооружения очистки поверхностных вод с территории населенных пунктов поселения (по предлагаемым технологиям) будут являться целиком природоохранным мероприятием, исключающим вредное воздействие на окружающую среду.

Благоустройство территории.

Намечаются следующие мероприятия по благоустройству и регулированию русла рек и благоустройству прилегающей территории:

· организация поверхностного стока в приречной зоне;

· укрепление береговых участков;

· озеленение склонов и территорий вблизи акваторий;

· уборка от мусора акватории и береговой зоны;

· соблюдение режима хозяйственной деятельности в водной охранной зоне и прибрежной защитной полосе;

· очистка русла рек от антропогенных отложений, дноуглубление;

· обустройство прибрежных водозащитных полос.
При откосах, имеющих крутизну более 25-35 градусов, предусматривается террасирование.

На всем протяжении берегов устанавливаются линии регулирования береговой полосы (линии пересечения меженного горизонта воды с береговым откосом) с укреплением откосов и обеспечением их устойчивости.

Для исключения изменения внешней формы и высоты склона (и соответственно перераспределения сдвигающих и удерживающих сил на нем) необходимы специальные меры. При этом возможны различные варианты берегоукрепительных мероприятий, в зависимости от условий использования береговой территории, архитектурных требований и др.

Наиболее экономичным способом является создание естественного растительного дернового слоя на склонах и откосах. Влияние растительного покрова достаточно разнообразно. Культуры с мочковатой корневой системой повышают качество почвы и, как следствие, ее противоэрозийную стойкость. В этом отношении особенно эффективны многолетние травы, которые увеличивают противоэрозийную стойкость почв в несколько раз. Корни, особенно мелкие, также увеличивают противоэрозийную стойкость почв. Они связывают отдельные частицы грунта между собой и уменьшают скорость потока у поверхности почвы. Кроме того, корни и растительные остатки, поступая в почву, обогащают ее органическими веществами, что способствует повышению противоэрозийной стойкости почвы.
Большой почвозащитный эффект оказывают наземные части растений. Они рассеивают кинетическую энергию дождевых капель, предотвращая разрушение структуры поверхностного слоя почвы и образование слабой водонепроницаемой корки. Растительность, рассеивая кинетическую энергию капель, на порядок снижает транспортирующую способность пластовых потоков.

Однако создание устойчивого растительного покрова при высоких техногенных нагрузках может быть условиях затруднительно, так как ограничено коротким вегетационным периодом и характеризуется неравномерным выпадением осадков. Поэтому простой посев трав не достаточен для обеспечения противоэрозионных мероприятий.

Возможно использование различных способов берегового укрепления:

· закрепление поверхности с помощью металлических сеток,

· устройство защитных комбинированных конструкций из крупнообломочных материалов и металлической сетки по типу матрасы - рено,

· укладка сотовых геотермальных решеток из пластмассы или геотермального текстиля,

· укладка противоэрозионных пространственных матов и др.
Применение конструкций при берегоукрепительных работах является высоким экологическим мероприятием. Экология определяется высокой водопроницаемостью конструкции и способностью аккумулировать грунтовые частицы. Благодаря тому, что габионы не препятствуют росту растительности и сливаются с окружающей средой, они представляют собой естественные строительные блоки, взаимодействующие с ландшафтом.
Охрана водных объектов
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.98 г. №1303 утверждено «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Согласно Положению МПР России организует проведение декларирования безопасности гидротехнических сооружений поднадзорных объектов, аварии на которых могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Проблему защиты водных ресурсов намечается осуществить за счет следующих мероприятий:

1. Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, рассчитанных на проектные расходы сточных вод.

2. Организация централизованной системы канализации в индивидуальной застройке.

3. Организованное отведение и обезвреживание поверхностного стока. Поверхностный сток очищается на очистных сооружениях дождевой канализации.

4. Очистка производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях.

5. Благоустройство территории, прилегающей к рекам и регулирование русла рек.

Водные охранные мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки должны быть направлены:

- на совершенствование технологических процессов и оборудования, характеризующихся значительным сокращением потребления, внедрение замкнутых водооборотных систем на предприятиях;

- на строительство и реконструкцию локальных очистных сооружений на предприятиях;

- на строительство сетей дождевых стоков и их очистку;

- на исключение попадания производственных неочищенных стоков в хозяйственно-бытовую канализацию;

- на снижение удельного потребления чистой воды на предприятии «Водоканал» за счет повышения технического уровня, реновации системы водоснабжения, оснащения средствами учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, коммунально-бытовых предприятиях;

- на реализацию проектов хозяйственно-бытовой канализации (в том числе в индивидуальной застройке);

- на реконструкцию существующих и строительство новых ОСК полной биологической очистки на необходимую производительность и снижение содержания загрязняющих веществ в очищенных стоках в результате повышения степени очистки этих стоков на ОСК.

Качество очищенных вод должно соответствовать требованиям, предъявляемым к водоемам рыбного хозяйственного значения (БПК полн. – 3 мг/л). Предусматривается переход на новые технологии обеззараживания стоков.
3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Анализ структуры системы водоснабжения
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения населенных пунктов Гирейского городского поселения являются артезианские воды горизонта среднего карбона. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют во всех населенных пунктах. Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Кроме этого, водоснабжение населенных пунктов Гирейского городского поселения осуществляется обособленно, источники водоснабжения артезианская скважина и башня Рожновского.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории Гирейского городского поселения является Администрация городского поселения, лицензия на право пользования недрами не представлена.   

В населенных пунктах Гирейского городского поселения на территориях артезианских скважин размеры зон санитарной охраны первого пояса соответствуют 30 метрам. Зоны санитарной охраны первого пояса благоустроены, озеленение отсутствует, в стадии ограждения. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. 

Территория артезианских скважин являются собственностью Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края. 
Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 3.1.1. 
Характеристика существующей системы водоснабжения 
Таблица 3.1.1
	№
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, тыс. м3/сутки
	Глубина, м 
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ВЗУ «Гирей-1» п.г.т. Гирей


	Артезианская скважина*2

ВБ * 25 м3
	-
	-
	-
	+

	2
	Скважина № 72877 ул. Кубанская - ул. Красная пос. Гирей
	Артезианская скважина № 72877
	-
	-
	-
	+

	3
	Скважина № 58116 ул. Коммунальная пос. Гирей
	скважина
	Выведена их эксплуатации

	4
	ВЗУ Гирей-2 ул. Почтовая, 12, пос. Гирей
	ВЗУ
	Выведен их эксплуатации


* ВЗУ - водозаборный узел

* ЗСО – зона санитарной охраны
* ВБ – водонапорная башня
На артезианских скважинах установлены погружные насосы ЭЦВ различной мощности. На ВЗУ станция водоподготовки отсутствуют. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды. Скважины не оборудованы устройствами для учета поднимаемой воды. Обеззараживание воды производится хлорной известью в водозаборе. Узел учёта расхода воды из водомеров - счетчиков — расходомеров не установлены. Водопотребление определяется расчетным способом на основании технических характеристик насосного оборудования и скважин. Водопроводные сети проложены из трубопроводов различного материала общей протяженностью 45,33 км. Износ существующих водопроводных сетей по Гирейскому городскому поселению составляет 100 %. 
Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории предприятий и жилой застройки. 

2. Источником водоснабжения Гирейского городского поселения являются артезианские воды.  
3. В соответствии с подтверждением МП «Водоканал» (ПИСЬМО ОТ 20.02.2015 ГОДА № 259) артезианская вода соответствует требованиям СанПиН 2.12.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности, цветности. Станций водоподготовки не имеется.
4. Водопроводная сеть на территории Гирейского городского поселения, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов. 
3.2. Анализ существующих проблем   
1.  Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды. 

3. Водопроводные сети и водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

4. Отсутствие магистральных водоводов на территории существующей и планируемой жилой и общественной застройки замедляет развитие сельского поселения в целом.

5. В производственно-коммунальных объектах отсутствует автоматика, осуществляющая функции ведения журналов изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуаций и тому подобное, выполнение автоматического обслуживания оборудования, например, автоматическая промывка.
6. В настоящее время Гирейское городское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. 
7. Отсутствие система сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения, что способствует загрязнению существующих водных объектов и грунтов.  
8. По сведениям МП «Водоканал» водопроводные сети имеют износ 100 %. 

9. В тарифе за потребленные ресурсы не предусмотрены затраты на реконструкцию и строительство новых объектов, инвестиционные программы МП «Водоканал» не разработаны и не утверждены.

10. В связи с износом имеющихся сетей и сооружений, а также учитывая, что существующие в поселении скважины эксплуатируются более 40 лет, дебит скважин ежегодно уменьшается, а мероприятия по ремонту скважин оказываются неэффективными. 

11. Недостаточное количество артезианских скважин в каждом населенном пункте Гирейского городского поселения. 
3.3. Обоснование объемов производственных мощностей
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Гирейского городского поселения: увеличение размера территорий, занятых жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки; создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивный комплекс, спортивные и игровые площадки и иных объектов капитального строительства.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 100 % населения Гирейского городского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.3.1. 
Таблица 3.3.1
	№ 
	Наименование поселения
	Численность постоянного населения, чел.

	
	
	Современное состояние, 2014 год
	Расчетный срок – 2030 год

	
	
	
	Прирост*
	Итого

	1
	Гирейское городское поселение
	6586
	6783
	6783

	Всего по Гирейскому городскому поселению
	6586
	6783
	6783


* динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.
Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ежегодно ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.  Перечень намеченных к освоению до 2030 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 3.3.2. 
	№
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2014 год
	1 этап

2015-2019 годы
	Расчетный срок 2025-2030 годы

	1
	Население постоянное
	тыс. чел.
	6,586
	6,600
	6,783

	
	Итого 
	тыс. чел.
	6,586
	6,600
	6,783

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	17,494
	17,843
	18,2

	
	Итого (без учета ИЖС)
	тыс. кв. м
	17,494
	17,843
	18,2

	Новое жилое строительство

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	-
	1,04
	2,01

	
	Итого
	тыс. кв. м
	-
	1,04
	2,01


3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Гирейского городского поселения принимаются артезианские воды.  
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; 

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными нагревателями.
В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01.-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом нормы водопотребления населения Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края приняты:

- для жилой застройки с колонкой во дворе – 70 л/чел в сутки, 2,1 м3/месяц;
- для жилой застройки с уличной колонкой – 33 л/чел в сутки, 1 м3/месяц;

- для жилой застройки с газоснабжением – 110 л/чел в сутки, 3,3 м3/месяц;

- для жилой застройки с водопроводом, ванными с водонагревателями, работающими на твердом топливе – 150 л/чел в сутки, 4,5 м3/месяц;
- для жилой застройки с водопроводом, ванными с газовыми водонагревателями – 210 л/чел в сутки, 6,3 м3/месяц.
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 3.4.2. 
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-

делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;
- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 9 л на одного работника; 

- производственно-коммунальные объекты на очистных сооружениях – 5 л на одного человека в смену;
- предприятия общественного питания – 16 л на одного человека;

- дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка. 

Расход воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 3.4.3. 
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах Гирейского городского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталов – 30 л/с; для объектов сельскохозяйственной зоны – 60 л/ с.
Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 3 (1 – в жилой зоне, 2 – в сельскохозяйственной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. 
На территории Гирейского городского поселения имеются источники водозабора для пожарных машин и пожарные гидранты. Мест возможного забора воды в пониженных точках водопроводов на территории поселения не предусмотрено. Пожарные пирсы не предусмотрены. 
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды, каптируемые отдельно стоящими скважинами и придомовыми колодцами.
Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, полив зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется дефицит по общему водопотреблению. Часть жителей не имеют возможности пользоваться централизованным водоснабжением, используя придомовые колодцы.

Предусматривается следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории Гирейского городского поселения:
- реконструкция на этапе I периода расчетного срока сложившейся системы водоснабжения: прочисткой водозаборных сооружений, заменой изношенного оборудования, оснащения установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. На всех участках водохозяйственных сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды, организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

- на II период расчетного срока обеспечить централизованным водоснабжением всех потребителей сельского поселения от отдельных артезианских скважин, расположенных вблизи каждого населенного пункта. 

- реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой ветхих участков во всех населенных пунктах; 

- проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

На этапе решения вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений на территориях отдельных населённых пунктов. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом существующие скважины и шахтные колодцы, целесообразно использовать в качестве источников воды технического качества. 
Есть необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: 
- оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, 
- сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, 
- установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, 
- установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Трассировка водоводов на территории поселения и места размещения площадок водохозяйственных очистных сооружений будут уточнены на последующих стадиях проектирования после разработки технико-экономического обоснования. 

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается, с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, количество воды на неучтенные расходы, принято дополнительно в размере 10-15% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4 СНиП 2.04.02-84*.
При расчёте общего водопотребления, принято удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя в объёме 50 л/сутки, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (один) в сутки.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.
Проектом предусмотрена система пожаротушения низкого давления с учетом наличия объекта пожарной охраны. Расход воды на наружное пожаротушения принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*. Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях пгт. Гирей приведено ниже.
Таблица 3.4.1. Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды пгт. Гирей.
	№ п/п
	Наименование

водопотребителей
	Население, чел
	Норма водопот-ребления, л/сут.чел.
	Коэффициент суточной неравномерности

Ксут.max
	Количество

потребляемой  воды, м3/сут.

	
	
	Сущ.
	Расчетный срок
	
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

	1
	Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, с ванными и индивидуальными двухконтурными газовыми котлами.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
	6423
	4090
	190
	1,2
	777,10
	932,52

	2
	Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, с ванными и индивидуальными двухконтурными газовыми котлами.

МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (1-3 этажа)
	
	2910
	230
	
	669,30
	803,16

	3
	Расход воды на полив территории
	-
	7000
	50
	1,2
	350,00
	420,00

	4
	Неучтенные расходы в размере 15%
	-
	-
	-
	-
	216,96
	260,35

	Итого 
	2416,03


Суммарное водопотребление для хозяйственно-питьевых нужд пгт. Гирей составляет 2416,03 м3/сутки.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях х. Черединовский приведены ниже.

Таблица 3.4.2. Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды х. Черединовский.

	№ п/п
	Наименование

водопотребителей
	Население, чел
	Норма водопот-ребления, л/сут.чел.
	Коэффициент суточной неравномерности

Ксут.max
	Количество

потребляемой  воды, м3/сут.

	
	
	Сущ.
	Расчетный срок
	
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

	1
	Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, с ваннами и индивидуальными двухконтурными газовыми котлами
	124
	140
	190
	1,2
	26,60
	31,92

	2
	Расход воды на полив территории
	-
	140
	50
	
	7,00
	8,40

	3
	Неучтенные расходы в размере 10%
	-
	-
	-
	-
	2,66
	3,19

	Итого 
	43,51


Суммарное водопотребление для хозяйственно-питьевых нужд х. Черединовский составляет 2416,03 м3/сутки.

При принятии централизованных систем водоснабжения, обеспечивается:

 - хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;
-хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.
Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб ( 110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На следующих стадиях проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Исключена прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Площадки для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с нормативными требованиями размещения инженерных сетей и требованиями к зонам санитарной охраны.

Для подземных источников зоны санитарной охраны устанавливаются генеральным планом от каждого одиночного водозабора (скважины) и шахтного колодца. Для подземных водозаборов предусмотрены следующие пояса санитарной охраны: I пояс – строгий режим 30÷50м, в зависимости от степени защищенности горизонта), II и III пояса - по расчету, для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории. 

 Для водопроводных сооружений I пояс зоны охраны принят 15÷30м. Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100м (при согласовании – до 30 м). Водоводы охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода. Запрещается на территории I зоны строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в том числе работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами. 

 Во II поясе необходимо регулирование отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязнения от них источника воды, а также благоустройство существующих объектов и зеленых зон территорий. 
Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального обслуживания
Таблица 3.4.3
	№ п/п
	Планируемые объекты
	Единица измерения
	Норма водопотребления,

л
	Современное состояние на 2014 год
	1 этап строительства  2015-2019 года

	2 этап строительства  2020-2025 года

	3 этап строительства  2026-2030 года


	
	
	
	
	Потреб.
	 м3/сутки
	Потреб.
	 м3/сутки
	Потреб.
	 м3/сутки
	Потреб.
	 м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Детское дошкольное учреждение
	1 ребенок
	75
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,03
	0,034
	0,03
	0,034

	2
	Общеобразовательная школа
	1 учащийся
	9
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	3
	Клубы, ДК
	1 место
	8,6
	0,008
	0,008
	-
	-
	-
	-
	0,01
	0,01

	4
	ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт
	1 больной в смену
	12
	0,012
	0,012
	-
	-
	-
	-
	0,013
	0,013

	5
	Пункт общественного питания
	1 условное блюдо
	14
	0,014
	0,014
	-
	-
	-
	-
	0,015
	0,015

	6
	Спортивный комплекс
	-
	5% от объема
	-
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	-
	-

	7
	Производственно-коммунальные объекты
	1 человек
	25
	0,002
	0,002
	0,007
	0,007
	0,01
	0,01
	0,001
	0,001

	8
	Комплексная спортивная площадка, стадион
	-
	3% от объема
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,003
	0,003

	9
	Магазин
	1 место
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,012
	0,012

	10
	Приемный пункт прачечной-химчистки
	1 место
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	0,03

	Итого
	-
	-
	0,066
	0,066
	0,037
	0,037
	0,1
	0,104
	0,124
	0,128


Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 и СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок – одна в сутки.
Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства – 0,06 тыс. м3/сутки;

- на 2 этап строительства – 0,07 тыс. м3/сутки;

- на 3 этап строительства – 0,11 тыс. м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока. 

3.5. Перспективная схема водоснабжения
Источником водоснабжения населенных пунктов Гирейского городского поселения на расчетный срок принимаются артезианские воды. На территории поселения предусматривается 100-% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. 

На I очередь и расчетный срок прогнозируется увеличение численности населения. Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного 160 л (п. п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*) для численности населения, прогнозируемой на расчетный срок. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). 
Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Гирейского городского поселения составит: 
- на 1 этап строительства – 0,783 тыс. м3/сутки;
- на 2 этап строительства – 0,883 тыс. м3/сутки;

- на расчетный срок строительства – 0,883 тыс. м3/сутки;

Расчетная потребность технической воды на полив:
- на 1 этап строительства – 0,06 тыс. м3/сутки;

- на 2 этап строительства – 0,08 тыс. м3/сутки;

- на расчетный срок строительства – 0,08 тыс. м3/сутки.
Запасы подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. 
Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматриваться от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артезианские скважины и водонапорные башни;
- артезианские скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема;

- узел учёта воды из водомеров — расходомеров;

- станция водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;

- насосной станции второго подъема для поддержания давления и подачи воды потребителю в требуемом объёме;

- колодцы пожарных гидрантов;

- дренажная система выполняет отвод вод при аварийном переполнении резервуаров, подтоплении водозаборных сооружений.

- контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А или КИП и С) следят за работоспособностью оборудования, регулируют расходы воды, ведут журналы изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуация и т. п., выполняет автоматическое обслуживание оборудования, например, автоматическая промывка станции водоподготовки. Полный перечень выполняемых автоматически действий зависит от конкретных требований технического задания Заказчика к объекту водозаборного узла. 
Состав и характеристика водопроводных сооружений определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водопроводных сетей согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новое сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельца водопроводных сооружений.   
В городском поселении применяется прямоточная система для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. В некоторых случаях применяется и для производственно-технического водоснабжения. На рисунке 3.5.1 приведена схема взаимосвязи основных элементов в прямоточной системе водоснабжения. При работе этой системы вода забирается из источника с помощью водозаборного устройства 1 и подается насосами (НС 1) на очистные сооружения (3.1). Здесь обычно вода идет самотеком. Очищенная до необходимого качества она собирается в резервуаре очищенной воды 4.1. Отсюда насосами 2-го подъема (НС 2) вода по водоводам 5 подается на территорию сельского поселения. Из водоводов вода попадает в водопроводную сеть 8 и подается потребителям 7.1-7.6.
Присоединенная к сети регулирующая емкость 6 позволяет сглаживать влияние пиков водопотребления на работу насосов НС 2. Она может быть установлена в любой точке водопроводной сети. 
Вся отработавшая вода сбрасывается в источник ниже места забора воды. При необходимости эта вода очищается и охлаждается перед сбросом. В этом случае в системе предусматриваются устройства 3.2 и 10.
Недостатки прямоточной системы водоснабжения:

а) производительность всех элементов приходится выбирать из условия покрытия

максимума суточного расхода. Это увеличивает размеры сооружений и мощности всех элементов системы, что удорожает ее. Возрастает удельный расход энергии из-за работы насосных агрегатов, часть времени в нерасчетном режиме;

б) необходим источник с достаточным дебитом воды. Часто он удален от объекта и
приходится сооружать длинные водоводы. Это ведет к удорожанию и снижению надежности системы;

в) в прямоточной системе вся отработавшая вода сбрасывается в природные водоемы. Эти водоемы, как правило, обладают способностью поглощать эти сбросы без нарушения экологического равновесия.

Схема прямоточной системы водоснабжения
Рисунок 3.5.1
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* 1 – водозабор; 2.1 –насосы 1-го подъема; 3.1 – очистные сооружения природной воды; 3.2 – очистные устройства для загрязненных стоков; 4.1 – резервуар чистой воды; 5 – водоводы; 6 – резервуар; 7.1-7.6 – потребители воды (здания) на территории; 8 – водопроводная сеть; 9 – сеть трубопроводов для сбора отработавшей воды; 10 – водоохлаждающее устройство.
Прямоточная система обеспечивает подачу наиболее качественной воды. Она единственно возможно там, где исключается использование воды. 
 В техническом водоснабжении часто можно обходиться без очистных сооружений, что удешевляет систему и увеличивает ее надежность.
Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создавать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водопроводных

следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Оборотная схема обладает еще большими возможностями в удешевлении системы технического водоснабжения. Это достигается сокращением потребления свежей воды и сброса загрязненных стоков.
 За создание оборотных систем говорит то обстоятельство, что 75-85% технической воды в технологических аппаратах только нагревается. И, следовательно, после охлаждения она может вновь использоваться.

Вариант схемы оборотной системы водоснабжения приведен на рисунке 3.5.2. 
 В этой системе можно использовать техническую воду, которая загрязняется легко удаляемыми примесями. Для этого систему необходимо оснастить очистными устройствами для загрязненных стоков 3.2. Прошедшая очистку вода насосами оборотной воды 2.3 подается в водяное охлаждающее устройство 10, после чего она попадает в сборный резервуар 4.3. Отсюда вода насосами станции 2-го подъема снова подается через водопроводную сеть потребителям.
Величина продувки Qпр находится из солевого баланса оборотной воды. Количество добавляемой воды составляет примерно 5-10% от общего количества потребляемой воды. То есть в 10-20 раз сокращается забор воды из источника по сравнению с прямоточной системой.
Преимущества оборотной системы:

а) снижаются затраты на сооружение водозаборных устройств, насосной станции 1-го подъема, водоводов, очистных сооружений природной воды;

б) снижаются сбросы загрязненной воды в водоемы.
Дополнительные затраты на водяные охлаждающие устройства, очистные сооружения стоков, насосной станции оборотной воды окупаются без учета экологических преимуществ.

Все оборотные системы подразделяют:

- на локальные, централизованные и смешанные.

 В локальных системах вода после восстановления потребительских качеств используется в обороте одного (или последовательно в нескольких) технологических процессах.

В централизованных оборотных системах отработавшая вода собирается со всех

производств, проходит обработку (очистку, охлаждение) единым потоком и опять возвращается на производство.

Схема оборотной системы водоснабжения
Рисунок 3.5.2
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При смешанном водоснабжении воды одной оборотной системы используются в другой оборотной системе. Например, из охлаждающей системы вода поступает в экстрагенную, из экстрагенной системы – в транспортирующую систему и так далее. 
 Если оборотная система работает без какого-либо сброса воды в источник, то она является замкнутой. Замкнутые системы – наиболее экологически чистые. Техническое совершенство системы оборотного водоснабжения может быть оценено коэффициентом использования оборотной воды, который равен 1,87.
Рациональность использования воды, забираемой из источника, оценивается коэффициентом использования свежей воды. Для замкнутых систем kсв=1, для оборотных

систем kоб и kсв всегда меньше единицы.
Схема системы очистки воды с дозатором, аэрацией, обезжелезиванием, смягчителем и УФ – блоком, рисунок 3.5.3
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Для нормальной работы системы водоснабжения Гирейского городского поселения поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки; 

- получить гидрогеологическое заключение по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства. Для соблюдения зоны санитарного охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- строительство ВЗУ в составе артезианской скважины, узла водоподготовки, РЧВ;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключения жилой застройки; создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территории. 

Схема системы очистки воды с 2-мя обезжелезивателями и накопителями чистой воды
Рисунок 3.5.4
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На I этап строительства для обеспечения жителей Гирейского городского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:
- замена водопроводных сетей – 100 %,

- бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.

На II период для обеспечения жителей Гирейского городского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:
- замена водопроводных сетей – 100 %,

- бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.

На расчетный срок для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:
- замена водопроводных сетей – 100 %,

- бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.
Для обеспечения населения водой питьевого качества в необходимых объемах и сокращения потерь воды при ее транспортировке предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. 
2. Строительство централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах поселения с кольцеванием сетей, установкой на уличных водопроводных сетях пожарных гидрантов, устройством вводов в дома. При строительстве и реконструкции сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.
3. Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения с установкой в них новых электропогружных насосов, производительность насосного оборудования  определяется на последующей стадии проектирования.

4. В связи с большой протяженностью водовода, подающего воду по населенным пунктам сельского поселения должен храниться аварийный и противопожарный запас воды на случай аварии  на водоводе.

В соответствии с п.8.4, 9.4, 9.6  СНиП 2.04.02-84*, аварийный объем воды обеспечивает на время ликвидации аварии на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного  среднечасового водопотребления и составляет: Wа = 398 : 24 х 8 х 0,7 =  93,0 м3, где 8 – время ликвидации аварии на водоводе, табл.34. СНиП 2.04.02-84*.

Противопожарный объем воды обеспечивает пожаротушение из наружных гидрантов и составляет: Wпож. =  1 х 10 х 3.6 х 3 = 108,0 м3.

Требуемый объем резервуара  составляет  93,0 + 108,0 = 201.0 м3.  
5. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-002 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
6. Разработка программы обеспечения населенных пунктов сельского поселения централизованной системой водоснабжения.
7. Обеспечение артезианских сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.
Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации схемы водоснабжения. Указанная схема является основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении, в дополнение к существующей районной целевой программе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления 

Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502. Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

- применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Система водоснабжения в населенных пунктах Гирейского городского поселения предусматривается с учетом их развития на период первой очереди (5 лет) и расчетный срок (2030 г.). 

В качестве источника питьевого водоснабжения предлагается использование подземных вод. 

Качество воды, подаваемой потребителю для хозяйственно-питьевых нужд, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В пгт. Гирей и х. Черединовский предполагается устройство централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается, с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, количество воды на неучтенные расходы, принято дополнительно в размере 10-15% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4 СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, принято удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя в объёме 50 л/сутки, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (один) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Магистральные сети предлагается проложить из полиэтилена, вдоль дорог, а при совместной прокладке с теплотрассой - в железобетонных лотках. Глубина заложения труб при самостоятельной прокладке должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный расход) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Проектом предусмотрена система пожаротушения низкого давления с учетом наличия объекта пожарной охраны. Расход воды на наружное пожаротушения принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты. Устройство их предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на водопроводных очистных сооружениях (далее ВОС).

В селе Приозерное снабжение водой питьевого качества предлагается осуществить посредством доставки воды автотранспортом с водозаборных сооружений пгт. Гирей.

пгт. Гирей

Генеральным планом предусматривается строительство двух новых водозаборных узлов, расположенных: севернее спиртового завода; южнее существующего водозаборного узла по ул. Линейная.

На территории каждого из проектируемых водозаборных узлов выполнить строительство куста артезианских скважин, а также блочных ВОС, совмещённых с насосной станцией II (второго) подъема.

Существующие объекты водоснабжения, представленные рядом артезианских скважин, водонапорных башен, а также насосных станций, предлагается на расчётный срок, при наличии такой необходимости, перевести на нужды технического водоснабжения. Причиной данных мероприятий является нарушение зон санитарной охраны всех существующих подземных водозаборов.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к II (вторая) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте от 5 до 50 тыс. человек.

Производительности двух проектируемых водозаборных узлов для нужд населенного пункта приняты на основании количества обслуживаемых ими потребителей. 

Производительность первого водозаборного узла (севернее спиртового завода) принята с учётом водопотребления жителей с. Приозерное (0,6 м3/сутки) и составляет 950 м3/сутки.

Производительность второго водозаборного узла (по ул. Линейная) на расчетный срок составит 1500 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектируемые магистральные сети на территории поселка – кольцевые, выполненные из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-200. 

На первую очередь: диаметром 110-250 мм, общей протяженностью 13,8 км.
На расчетный срок: диаметром 90-160 мм, общей протяженностью 2,8 км. 

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
х. Черединовский

Генеральным планом предусматривается строительство нового водозаборного узла, расположенного в западной части населённого пункта, посредством устройства на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), ВОС, совмещённых с насосной станцией II (второго) подъема.

Существующий водозаборный узел, включающий в себя артезианскую скважину и водонапорную башню, подлежит ликвидации с последующим тампонированием скважины для забора воды. Мероприятие по ликвидации водозаборного узла обусловлено его расположением на территории индивидуальной жилой застройки.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.
Производительность водозаборных сооружений и ВОС на расчетный срок составит 45 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станции водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектируемые магистральные сети на территории хутора – кольцевые, выполненные из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметром 90 мм, общей протяженностью 3,7 км.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

с. Приозерное

Водоснабжение села Приозерное на расчетный срок предусмотреть посредством доставки питьевой воды в объеме 0,6 м3/сутки автотранспортом от системы водоснабжения пгт. Гирей.

Мероприятия по строительству объектов и сетей водоснабжения на территории села не предусмотрены.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:

водозаборный узел, состоящий из куста артезианских скважин и ВОС - 3 шт.;

магистральные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения протяженностью 20,3 км.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
4.1. Анализ структуры системы водоотведения
Система централизованной канализации на территории Гирейского городского поселения включает в себя: две канализационные насосные станции на ул. Октябрьской и Парковой в пос. Гирей, сброс стоков от которых осуществляется на очистные сооружения бывшего ОАО «БХЗ «Кавказский», канализационные сети протяженностью 10,1 км. На территории ОАО «Гиркубс» расположена четвертая КНС, куда поступают стоки от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской. 
На территории населенных пунктов Гирейского городского поселения централизованная система отвода хозяйственно-фекальных сточных вод имеется только в пгт. Гирей. Сброс сточных вод с территорий остальных населенных пунктов осуществляется на рельеф.

пгт. Гирей.

В пгт. Гирей имеется комбинированная система (объединение централизованной и децентрализованной систем) водоотведения.

По централизованной схеме сточные воды отводятся с территории жилой застройки малой этажности, а также от зданий общественно-делового назначения.  

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с территории восточной части населенного пункта Гирей осуществляется самотечной канализационной сетью. Далее в самотечном режиме сточные воды поступают на три канализационные насосные станции (далее КНС), откуда по напорным трубопроводам перекачиваются на поля фильтрации очистных сооружений сахарного завода, расположенные южнее населенного пункта. 

Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории центральной части пгт. Гирей собираются самотечной канализационной сетью и поступают на одну КНС, откуда напорным коллектором перекачиваются на канализационные очистные сооружения (далее КОС), расположенные западнее завода по производству спирта и ликероводочных изделий. Производительность КОС составляет 100 м3/сутки.

Территория КОС оборудована полями фильтрации; сброс очищенных сточных вод осуществляется по напорному трубопроводу в реку Кубань. Прокладка канализационных сетей выполнена в подземном исполнении. 

Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Отвод стоков с этих территорий осуществляется посредством выгребных ям и септиков, из которых впоследствии хозяйственно-фекальные сточные воды вывозятся специализированным автотранспортом на очистные сооружения канализации. Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах Гирейского городского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные стороны:

– территория малоэтажной жилой, а также общественно-деловой застройки оснащена централизованной системой водоотведения; 

– выполнение очистки и обеззараживания перед сбросом сточных вод в водный объект.

Отрицательные стороны:

– очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии;

– высокий амортизационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования;

– отсутствие элементарной системы выгребов с утилизацией на КОС в ряде населенных пунктов; 

– сброс сточных вод на рельеф негативно воздействует на состояние окружающей природной среды.

Выводы: учитывая темпы развития и ветхое современное состояние системы водоотведения, требуется выполнить реконструкцию и расширение существующей системы централизованного отвода сточных вод с селитебной территории пгт. Гирей.

Очистные сооружения сахарного завода перевести на нужды только производственного использования.

Для х. Черединовский и с. Приозерное на расчетный срок предусмотреть децентрализованную систему отвода сточных вод с установкой септиков и выгребов заводского изготовления. Данное решение является оптимальным вариантом системы водоотведения вышеперечисленных населенных пунктов.
Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбного и хозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, капитальный ремонт действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка. 
Ливневая канализация на территории поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. Нормы водоотведения для Гирейского городского поселения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25 % расхода стоков от населения.

В населенных пунктах городского поселения развитие водоотведения значительно отстает от развития водоснабжения, которое также находится на недостаточном уровне.
Сточные воды значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступают в реки и ручьи. Нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и другие значительно превышают ПДК (Предельно допустимую концентрацию).

Основной задачей по охране водоемов и подземных вод, а также созданию комфортности проживания жителей сельского поселения является строительство очистных сооружений для всех населенных пунктов и локально–расположенных объектов, оборудованных централизованной системой водоснабжения.
Нормативы, по которым необходимо проектировать канализационную сеть должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Стоки после очистки должны удовлетворять ПДК для сброса. Образующийся осадок должен обрабатываться и утилизироваться. 

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, строительство канализации со строительством дополнительной сети канализации и строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка. 
Характеристика существующей сети канализации представлена в таблице 4.1.1.

Характеристика существующей канализационной сети

Таблица 4.1.1

	Местоположение канализационной сети
	Год строительства
	Мощность фактическая, тыс. м3/сутки
	Оборудование
	Протяженность, км
	Заметки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	П.г.т. Гирей
	-
	0,1
	Насосное оборудование
	10,1
	-


1. Системой хозяйственно-бытовой канализации охвачено территории поселка Гирей.
2. Канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние.

3. Существующие канализационные очистные станции не удовлетворяют требованиям
ПДК для сброса очищенных сточных вод в водоемы. 
4. Состояние выгребных ям неудовлетворительное.

5. Территории существующей и проектируемой застройки Гирейского городского поселения необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка. 

Гирейское городское поселение входит в состав муниципального образования Гулькевичский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Николенского сельского поселения является п. Гирей.

В состав Гирейского сельского поселения входят 3 населенных пункта: п. Гирей, с. Приозерное, х. Черединовский.
На территории п. Гирей централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачены северо-восточная и северо-западная части населенного пункта. Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией 30%. В остальных частях населенного пункта хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков и выгребных ям.

Отсутствует централизованная канализация на территории остальных населенных пунктов сельского поселения, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

В настоящее время в п. Гирей эксплуатируется 10,1 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов. Сети выполнены из стальных, керамических и асбестоцементных труб диаметром от 100 до 200 мм. 
Данные о сетях по населенным пунктам Гирейского городского поселения отражены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2
	Диаметр, (мм)
	Материал, метры
	ИТОГО

	
	Сталь
	Чугун
	А/цемент
	Керам
	

	п. Гирей

	100 К
	447
	
	
	
	447

	150 К
	
	
	
	438
	438

	200 К
	
	
	1044
	895
	1939

	100 КН
	451
	
	
	
	451

	200 КН
	1562
	
	
	
	1562

	ВСЕГО: 
	4837


Канализационные насосные станции в поселке Гирей находится в аварийном состоянии. 

Насосные станции располагаются в отдельно стоящих павильонах.

Канализационные сточные воды п. Гирей поступают на очистные сооружения общей мощностью 600 м3/сутки, расположенные в западной и южной частях поселка Гирей.

Очистные сооружения работают не стабильно, износ оборудования составляет более 80%. 

Сточная вода из КНС поступает в отстойник по напорному коллектору, где происходит механическая очистка стоков. Далее стоки сбрасываются на иловые площадки.

Очистные сооружения состоят из двух блоков: два аэротенка с отстойниками; два биопруда.

В состав очистных сооружений входят:

1. Анаэробный биореактор – 2 шт.;

2.  Иловые площадки – 2 шт.;

3. Биопруды – 2 шт.;

4. Сбросной канал. 

 Далее стоки, собираемые по технологической цепи, сбрасываются на поля фильтрации, которые на настоящий момент уже переполнены.

Основные данные о работе очистных сооружений канализации представлены в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3

	Наименование
	Технология обеззараживания очищенных стоков

	Очистные сооружения п. Гирей
	хлорирование

	
	хлорирование


Показатели работы очистных сооружений отражены в таблице 4.1.4.
Таблица 4.1.4
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2011 год (факт)
	2012 год (факт)
	2013-2014 года (факт)
	2030 год (ожидаемое)

	1
	Установленная производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м3 в сутки
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	2
	Общая протяженность сети водоотведения
	км
	4,84
	4,84
	10,1
	14,01


Анализ приведенных данных показывает, что на сегодняшний день очистные сооружения работают практически на пределе мощности. Присоединение новых абонентов к существующей системе водоотведения без увеличения производительности очистных сооружений невозможно.
4.2. Анализ существующих проблем
1. В настоящее время Гирейское городское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации на территории жилой застройки отсутствует. 

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки в п. Гирей со строительством узла механического обезвоживания осадка. 

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

5. Длительный срок, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

6. В связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм предъявляемых к поселению, в том числе с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в населенных пунктах Гирейского городского поселения со строительством узла механического обезвоживания осадка. 

7. Для очистки сточных вод необходимо строительство канализационных очистных сооружений (КОС) полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

8. Отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

9. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.  
4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод 
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются согласно нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Анализ баланса поступления сточных вод и производительности очистных сооружений разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для выявления резервов мощности канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды в п. Гирей формируются под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность потребления;

- Высокая доля частного сектора.
Таблица 4.3.1. Объемы сточных вод населенных пунктов Гирейского городского поселения.

	Наименование населённых пунктов
	Объём стоков, м3/сутки

	пгт. Гирей
	1996,03

	х. Черединовский
	35,11

	с. Приозерное
	0,6


Производительность проектируемых КОС пгт. Гирей составляет 2050 м3/сутки.
Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления. 
4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Гирейского городского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.
- 1 бассейн канализования – поселок Гирей.
Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит:

- на I этап строительства – 0,046 тыс. м3/сутки;

- на II этап строительства – 0,047 тыс. м3/ сутки;

- на III этап строительства – 0,049 тыс. м3/сутки. 

На территории сельского поселения предлагаются строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка в бассейне канализования (поселок Гирей), развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в поселении.  

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к очистным сооружениям. 
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %;

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование,

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов 

по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.  

Рисунок 4.4.1. Бассейн канализования № 1
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* 1 – самотечный коллектор; * 2 – напорный трубопровод

На рисунке 4.4.1 показана трассировка канализационной сети сельского поселения (показаны заштрихованными). Рельеф местности пересеченный, поэтому в пониженных точках устраивают районные насосные станции НС, с помощью которых сточные воды перекачиваются в более высокие точки и сбрасываются в самотечные сети. Перед очистными сооружениями ОС устраивают главную насосную станцию ГНС, с помощью которой сточные воды поднимаются на поверхность земли и обычно сооружения в другие, проходя соответствующие стадии очистки. Очищенные сточные воды сбрасываются в водоем и транспортируются самотеком из одного сооружения в другое.

На I этап предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %;

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование,

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов 

по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.  
На II этап строительства предлагается выполнить следующие мероприятия:
- замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %;

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование,

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов 

по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.  
На расчетный срок для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %;

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование,

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов 

по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.  
Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

Для канализации существующей застройки населенных пунктов Гирейского городского поселения предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой  канализации с очисткой сточных вод на канализационных очистных сооружениях канализации. 
Очистку канализационных стоков от потребителей населенных пунктов поселения предлагается выполнять на компактном блочном комплексе биологической очистки сточных вод (ОСК), у которого весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается разместить за пределами хуторов поселения. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,7 га. Обезвоженный осадок предлагается направлять на полигон ТБО.  Канализационные стоки от потребителей хуторов предлагается направлять по самотечным трубопроводам в канализационную насосную станцию (КНС), и далее - по напорному трубопроводу на ОСК. 

Технология очистки, состав очистных сооружений уточняются на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами. 

Канализация населенных пунктов планируется осуществить в течение расчетного срока реализации схемы. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализация населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты жилого назначения. 

Система водоотведения в населенных пунктах Гирейского городского поселения предусматривается с учетом их развития на расчетный срок (20 лет).

Частично централизованная (комбинированная) система водоотведения на территории пгт. Гирей сохраняется. В остальных населенных пунктах городского поселения принято выполнить устройство децентрализованной системы водоотведения.

Проектом принято произвести реконструкцию и расширение централизованной системы водоотведения на территории малоэтажной жилой и общественной застройки. Расширение выполнить посредством проведения работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения и канализационных сетей.

Реализовать децентрализованную систему отвода сточных вод на расчетный срок необходимо установкой выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений (далее КОС).

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Площадка существующих канализационных очистных сооружений расположена северо-западнее пгт. Гирей. Необходимо проведение мероприятий по ликвидации существующих КОС, находящихся в ветхом аварийном состоянии, а на сохраняемой площадке выполнить установку новых очистных сооружений блочной заводской готовности. 

На проектируемые КОС предусмотреть прием сточных вод с территории всех населенных пунктов Гирейского городского поселения.

Очистные сооружения предприятий сахарного завода принято сохранить и использовать только для производственных нужд. 

В х. Черединовский и с. Приозерное предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС пгт.Гирей. 

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осуществляется с поверхности земли).

Объем сточных вод населенных пунктов принят в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Производительность КОС определена для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения принятой равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85.

пгт. Гирей
В пгт. Гирей предусмотрено сохранение комбинированной системы водоотведения (централизованная - для малоэтажной жилой и общественной застройки, децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Централизованная система водоотведения пгт. Гирей представлено системой самотечных и напорных трубопроводов, а также канализационных насосных станций. 

Хозяйственно-фекальные сточные воды с восточной части населенного пункта собираются частично сохраняемой, а частично проектируемой самотечной канализационной сетью на КНС, которая расположена по ул. Парковая. Проектом принято выполнение реконструкции данной КНС с целью замены морально устаревшего оборудования и увеличения ее производительности до 600 м3/сутки.

Далее по проектируемому напорному коллектору, проложенному вдоль улиц Парковая - Школьная, сточные воды поступают на проектируемую КНС - в центральную часть поселка. Данная КНС расположена на пересечении улиц Коммунальная - Школьная, и имеет производительность на расчетный срок, равную 1000 м3/сутки.

В КНС (на пересечении Коммунальная - Школьная) проектируемой самотечной сетью собираются сточные воды с территории малоэтажной жилой застройки центральной части населенного пункта.

Далее по напорному коллектору стоки перекачиваются на реконструируемую КНС спиртового завода. Реконструкция данной КНС предусмотрена с целью замены морально устаревшего оборудования, а также увеличения производительности до 1100 м3/сутки.

КНС, расположенная на территории спиртового завода, транспортирует суммарный объем сточных вод на проектируемые КОС. После очистки и обеззараживания предусмотреть сброс очищенных сточных вод в реку Кубань.

Система водоотведения по степени обеспеченности в пгт. Гирей принята такой же, как и система водоснабжения II категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

число жителей в населенном пункте от 5 до 50 тыс. человек.

Строительство канализационных сетей предусматривается выполнить из полиэтилена, в подземном исполнении, преимущественно вдоль дорог.

Проектируемые магистральные сети самотечной канализации диаметром 160 - 280 мм имеют протяженность 4 км; суммарная протяженность напорных трубопроводов диаметром 90 - 110 мм, проложенных в 2 нитки, составляет 2,2 км.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки.

При рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:

канализационные очистные сооружения - 1 шт.;

канализационная насосная станция (проект) - 1 шт.;

канализационная насосная станция (реконструкция) - 2 шт.;

магистральные сети водоотведения протяженностью 6,6 км.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ
5.1. Мероприятий по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения
Водоснабжение Гирейского городского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артезианские скважины). 

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2030 год) должна составить 2,41603 тыс. м3/сутки. 
Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100 % подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап строительства 2015-2019 года 
1. Замена водопроводных сетей – 100 %,

2. Бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.

II этап строительства 2020-2025 года

1. Замена водопроводных сетей – 100 %,

2. Бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.
III этап строительства (расчетный срок 2026-2030)

1. Замена водопроводных сетей – 100 %,

2. Бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.
Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водозабора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая вода» различного диаметра. Общая протяженность сетей определяется на этапе разработки проектно-сметной документации.  

пгт. Гирей

На территории пгт. Гирей запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

– куст скважин для забора воды;

– водопроводные очистные сооружения.
х. Черединовский

На территории х. Черединовский запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

– куст скважин для забора воды;

– водопроводные очистные сооружения.

с. Приозерное

На территории с. Приозёрное формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры не запланировано.
5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения
Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок новых очистных сооружений канализации с учетом увеличенной производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 50-100 мм определяется при разработке проектно-сметной документации. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая вода».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап строительства 2015-2019 годы 

1. Замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %.

2. Капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование.

3. Строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской. 

II этап 2020-2025 года.
1. Замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %.

2. Капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование.

3. Строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.
III этап. Расчетный срок 2026-2030 годы
1. Замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %.

2. Капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование.

3. Строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.
На территории пгт. Гирей запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- канализационные сооружения.
6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;
- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на сок строительства и тому подобное);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу применяются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенных в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов. 

Сметная стоимость выполнения мероприятий применяется с коэффициентом инфляции от 2013 года - 4,8 %, для последующих - со снижением на 2 процентных пункта. 

Всего инвестиций на 2014-2030 годы необходимо 30000,00 тыс. руб., в том числе для строительства системы водоснабжения 20 000,00 тыс. руб., для строительства системы водоотведения 10 000,00 тыс. руб. (с учетом указанного уровня инфляции). 
В таблице 6.1.1 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.
Таблица 6.1.1
	Год
	Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс. руб. (без НДС)

	
	Водоотведение
	Водоснабжение
	ИТОГО по программе

	2014
	-
	-
	-

	2015
	692,0
	2055,0
	2747,0

	2016
	694,0
	1875,0
	2569,0

	2017
	207,0
	2275,0
	2482,0

	2018
	150,0
	1042,0
	1192,0

	2019
	100,0
	940,0
	1040,0

	2020
	160,0
	662,0
	822,0

	2021
	140,0
	200,0
	340,0

	2022
	446,50
	-
	446,50

	2023
	915,00
	-
	915,00

	Итого 2015-2023 года
	8047,0
	9009,0
	17056,0

	2024-2030 года
	1953,0
	10991,0
	12944,0

	ВСЕГО по схеме
	10000,0
	20000,0
	30000,0


7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы
Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 30 000,0 тыс. рублей, в  том числе приходящиеся на водоснабжение – 20 000,0 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – 10 000,0 тыс. рублей. 
7.2. Структура финансирования программных мероприятий
Общий предлагаемый объем финансирования развития схемы водоснабжения в 2015-2030 годах составляет:

- всего                                                                   - 30 000,00 тыс. рублей;

- в том числе:

- краевой бюджет                                                - 5 000,00 тыс. рублей;

- бюджет городского поселения                        - 25 000,00 тыс. рублей.
7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения
Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = ФПв/Q .абон.увел.водосн.
где: ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);
Q .абон.увел.водосн. – планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/ час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = ФПк / Q .абон.увел.канал.
где: ФПк – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Q .абон.увел.канал. – планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов системе водоотведения (м3/час). 

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит: 20 000 000,0 руб./248830 м3/сутки/24ч = 3,34 руб./м3/час;

-  к сетям водоотведения составит: 10 000 000,0 руб./43600м3/сутки /24ч = 9,55 руб./м3/час.
Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструируемого) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В результате настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Гирейского городского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2015-2030 годов согласно техническому заданию. 
8.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 

	№
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс. руб.
	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения диаметром 110 мм из полиэтиленовых труб протяженностью 440 метров, диаметром 63мм из полиэтиленовых труб протяженностью 150 метров по ул.Красная п.Гирей 
	666,180
	
	
	 
	 
	666,18


23

