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1. Перспективные показатели развития поселения для разработки программы

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Гирейского городского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

 демографическое развитие;

 развитие промышленности;

 перспективное строительство;

 перспективный спрос коммунальных ресурсов;

 состояние систем коммунальной инфраструктуры.
Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гирейского городского поселения на 2015-2030 гг. осуществлялась в соответствии с утвержденным скорректированным Генеральным планом (далее - Генеральный план) с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.
1.1. Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Городское поселение Гирейское» расположено в северной части Гулькевичского района Краснодарского края, в непосредственной близости от  районного центра - города Гулькевичи.

На территории муниципального образования «Городское поселение Гирейское» расположено три населенных пункта: поселок городского типа Гирей, село Приозерное, хутор Черединовский. В северной части поселения протекает река Кубань. С юга на север через поселение проходит автомобильная дорога III технической категории "город Гулькевичи - станица Кавказская", так же в западной и юго-западной части поселения проходит железная дорога федерального значения. Железнодорожная станция расположена в поселке городского типа Гирей.

На конец 2014 г. численность населения муниципального образования Гирейское городское поселение составляла порядка 6,6 тысяч человек. Территория поселения граничит с запада с территорией сельского поселения Красносельское, с юга с территорией сельского поселения Гулькевичское, с востока с территорией сельского поселения Венцы-Заря, с севера с территорией Кавказского района.

По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23.01.-99 «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности. 

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства. 

Климат городского поселения Красносельское характеризуется весьма неустойчивой зимой, холодной весной, сухой, теплой продолжительной осенью и умеренно жарким летом. 

Отличительной особенностью зимы является максимальное развитие циклонической деятельности. Быстропроходящие циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега и дождя, чередуются с холодными антициклоническими вторжениями с их устойчивыми восточными ветрами. 

В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода, в основном, формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся арктических антициклонах.

Средняя годовая температура воздуха – плюс 10,6 оС с тенденцией повышения в последние годы. 

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура  января – минус 2,8 оС, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – минус 31 оС в декабре, январе. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля – плюс 23,5 оС, абсолютный максимум – плюс 41 оС в июле, августе. 

Продолжительность безморозного периода: наименьшая 126 дней, средняя 162 дня, наибольшая 234 дня. 

Толщина снежного покрова – 17 см. 

Относительная влажность воздуха – 74 %. Максимум относительной влажности в январе 84 %, в июле – 61 %. Среднегодовое количество осадков – 587 мм.

Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широких пределах. Относительная влажность воздуха в 13 часов, когда ее значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно представлены в таблице 1. 
Таблица 1 Относительная влажность воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	78
	74
	64
	52
	51
	49
	45
	44
	47
	58
	70
	76
	59


Около 30 дней в году бывают очень сухие, с относительной влажностью менее 30% и около 80 дней – с влажностью, превышающей 80%.

Таблица 2 Годовое количество осадков

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	мм
	46
	41
	40
	47
	55
	66
	56
	48
	44
	47
	51
	56
	587


Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В течение всего года над районом преобладает широтная циркуляция, особенно хорошо выраженная в холодное полугодие. 

Осенью и особенно зимой, когда процессы выражены наиболее ярко, наблюдается преобладание ветров восточных румбов и возрастание барических градиентов, а в связи с этим увеличение скорости ветра. В теплый период увеличивается повторяемость ветров западных румбов. 

Однако и в теплый период ветры восточных направлений имеют большую повторяемость. В этот период они приносят сухой и жаркий воздух, западные же – прохладный и влажный. 

Для теплого периода года характерна общая размытость барических полей. Ветры в этот период неустойчивые по направлению, скорости их наименьшие в году. 

Таблица 3 Ветровой режим территории

	Период
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль 

	Год 
	4
	19
	30
	8
	5
	13
	17
	4
	4

	Лето 

(V-IX)
	5
	19
	24
	7
	5
	16
	19
	5
	6

	Зима

(XII-II)
	3
	17
	32
	13
	5
	12
	15
	3
	2


Число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек.) в среднем 25 за год, примерно по 1 дню в летние месяцы и по 2,5 – 4 дня – в зимние. В отдельные годы, когда наблюдается повышенная активность атмосферной циркуляции, число дней с сильным ветром может значительно возрастать. Число дней с пыльной бурей за год в среднем около 4. Могут возникать в период с марта по октябрь, наиболее часты – в апреле. 

Летние дожди здесь сопровождаются ветром и грозой и имеют ливневый характер, часто сопровождаются выпадением града. 

Число дней со снежным покровом в среднем составляет 46, при этом появление снежного покрова наблюдается в декабре, а схода – 15 марта. Устойчивый снежный покров наблюдается не ежегодно. Высота снежного покрова достигает 17 см.
Геологическое строение и рельеф
В географическом отношении территория городского поселения находится в пределах Кубанской равнины, расчлененной системой балок и лощин. Склоны балок неширокие, пологие, подвергаются водной и ветровой эрозии.

В геоморфологическом отношении городское поселение находится на пойменной и 1-ой надпойменной левобережной террасе р. Кубань. Высота пойменной террасы составляет 2,5 м.

Рельеф территории ровный с незначительным уклоном на северо-запад к реке Кубань. Поверхность террасы снижается к пойме двумя террасовидными уступами высотой 4-9 м и 1,5 – 2,5 м.

В северной части поселения, где протекает река Кубань, пойма заболочена, во время паводков в значительной степени затапливается водами реки.

Гулькевический район входит в пределы восточной части Азовско-Кубанской впадины, геологическое строение которой представлено отложениями триасовой и четвертичной систем.

В геологическом отношении пойменная терраса сложена верхне-четвертичными суглинками и глинами подстилаемыми песками, местами с примесью крупнообломочного материала. В строении 1-ой надпойменной террасы, принимают участие супеси и пески, перекрывающие галечниковые отложения.  

Общая мощность современных отложений, представленных аллювиальными песками, супесями, глинами, галечниками - 10-15 м.

Инженерно-геологическая характеристика

Разрез первой надпойменной террасы начинается горизонтом галечниковых грунтов, содержащих линзы и тонкие прослои песков разнозернистых и пластичных глин в различной степени обводненных. Вскрытая мощность галечников колеблется от 2,8 м до 5,0 м.  

Галечниковые грунты перекрываются толщей аллювиальных песков от средне- и крупнозернистых в основании до мелкозернистых и пылеватых в кровле. Вскрытые мощности последних колеблются от 3,0 м до 7,0 м. Средне- и крупнозернистые пески имеют в большей части, форму линз, в пределах которых их мощность варьирует от 1,0 м до 7,0 м и более. 

В большей своей части галечники и пески обводнены. В их составе отдельными скважинами вскрываются прослои и линзы непросадочных суглинков и супесей. Мощности таких прослоев иногда превышают 4,0 м. 

Завершают разрез первой надпойменной террасы аллювиальные суглинки. В зависимости от уровня грунтовых вод они подразделяются на просадочные и непросадочные. В свою очередь среди просадочных суглинков выделяются две разновидности – макропористые и низкопористые. Общая мощность просадочных грунтов достигает 6,0 м – 8,2 м – 9,0 м. 

Четвертичные аллювиальные глинистые отложения, развитые в пойме  реки Кубань, склонны к набуханию. Величина набухания изменяется в диапазоне 2-16%, а давление набухания достигает 0,25-0,26 Мпа.

Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется 1,2 -1,3 м. Основанием для зданий и сооружений могут быть супеси, характеризующиеся значительной влажностью, твердой консистенцией.

Нормативное давление на супеси с просадочными свойствами 1 типа составляет 2,5 кг/см3. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,8 м (СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”), сейсмичность района 6 баллов.

В целом рассматриваемая территория ограничено благоприятна для строительства зданий и сооружений, в связи с чем требуется специальная инженерная подготовка территории. Факторами осложняющими строительство являются здесь наличие просадочных грунтов, а также высокое положение уровня грунтовых вод.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды залегают на уровне 3 – 10 м, от поверхности земли. На пойме глубина залегания составляет 0,1 – 0,5 м, на 1- ой террасе от 3 до 6 м от поверхности земли.

Минерализация грунтовых вод меняется от 0,7 г/л до 4,9 г/л. По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды слабоагрессивные к бетону. По содержанию сульфатов и бикарбонатов грунтовые воды с минерализацией более 2,0 г/л средне- и сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дополнительное питание грунтовый поток в городском поселении Гирейское получает за счет утечек из водопроводных сетей, полива приусадебных участков и улиц, а также потери воды из искусственных отстойников, образовавшихся на месте отработанных карьеров кирпичных суглинков.

Водоупором грунтовых вод на территории являются регионально распространенные глины сарматского яруса. В пределах современной поймы реки Кубань они перекрываются комплексом аллювиально-делювиальных отложений современного (голоценового) возраста, а в пределах первой надпойменной террасы – верхнеплейстоценовыми аллювиальными отложениями. Самое верхнее положение в разрезе четвертичных отложений занимают повсеместно развитые почвы и гумусированные суглинки, как правило, обладающие просадочными свойствами. 

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.
Гидрографическая характеристика
По территории городского поселения Гирейское протекает река Кубань, по которой проходит северная граница городского поселения.

Река Кубань – самая большая река, которая берет начало на склонах Главного Кавказского хребта. В пределах района Кубань течет в широтном направлении. Ширина русла достигает 100, а в отдельных участках 300 м, скорость течения 0,8 – 0,9 м/сек. 

Ледоставы бывают редко, в период суровых зим, продолжительность их 2 – 3 месяца, толщина льда 13 – 27 см.

Питание реки осуществляется за счет атмосферных осадков (60%), таяния ледников (20%), подземных вод (20%). 

Режим расхода и уровня воды характеризуется подъемом воды в период весеннего снеготаяния и непродолжительными паводками, вызванными ливнями.

Растительный и почвенный покров

Почвенный покров развит повсеместно и представлен гумусированными черноземами и суглинками различной мощности от 0,4 – 0,5 м  в пределах низкой поймы реки Кубань до 0,8 – 1,2 м на склонах первой надпойменной террасы. Почвы карбонатные и слабокарбонатные.

Почвы отличаются тёмной окраской, рыхлостью, хорошей структурой, богаты питательными веществами и дают высокие урожаи всех культурных растений. Лесная растительность представлена низинными лесами. Низинные леса занимают сравнительно небольшую площадь на болотах, в поймах рек, в низменностях. В составе лесов преобладают ясень, клён, ольха, чёрный тополь, дуб, реже берест. В подлеске часто встречаются лещина, бузина, свидина.

Минерально-сырьевые ресурсы

С отложениями современной поймы реки Кубань, представленными аллювиальными песками вскрытой мощности до 2,5 м. перекрытыми  галечниковыми грунтами, связаны месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

На территории городского поселения Гирейское разрабатываются карьеры песчано-гравийного материала.

Карьеры по добыче песчанно-гравийных смесей расположены восточнее п.г.т. Гирей.

Для рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов необходимо выполнение основных требований Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах". 

В качестве мероприятий по охране минерально-сырьевых ресурсов предлагается:

соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых;

обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых, строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья;

достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых при разработке месторождений полезных ископаемых; организация охраны месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; предотвращение загрязнения недр при проведении работ, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод; предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; предотвращение размещения отходов производства и потребления в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения.
Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Выработанные карьеры по добыче полезных ископаемых необходимо рекультивировать. В большинстве случаев рекультивация карьеров производится путем засыпки их инертными промышленными отходами не представляющими опасность для окружающей среды. При этом порядок засыпки и устройства защитных сооружений определяет проект рекультивации карьера, который должен учитывать множество факторов. Один из важных моментов, которой должен быть отражен в проекте рекультивации карьера – это меры предотвращения фильтрации стоков. Особенно важно предусмотреть водоохранные меры, когда проектируется рекультивация песчаного карьера. Завешает рекультивацию карьеров восстановление плодородного слоя почвы и последующее вовлечение восстановленных участков в хозяйственное пользование.

1.2. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами. На конец 2014 года, численность населения на территории Гирейского городского поселения составляла 6,586 тысяч человек. 
Детальное исследование численности населения изложено в р. 3.1 Программного документа. 
1.3. Жилищная сфера

Общая площадь жилого фонда 17494,3 м2 и отдельно квартир 17400 м2. По данным 

Администрации Гирейского городского поселения 26 домов попали в программу по капитальному ремонту. Информации о площади всего жилого фонда нет. 
Согласно схеме территориального планирования на начало 2015 г. показатель жилищной обеспеченности в городском поселении составил 18 м2 на человека.

п.г.т. Гирей

Площадь территории жилой застройки населённого пункта составляет 243,9 га, в том числе индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей) – 225,2 га, малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей) – 18,7 га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и покрывающих своей санитарно-защитной зоной (далее по тексту - СЗЗ) жилые территории, относятся:

– сахарный завод (500 м);

– поля фильтрации (350 м);

– птицефабрика (200 м);

– металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (100 м);

– железная дорога (100 м);

– объекты транспортной инфраструктуры (100 м).

На территориях с градостроительными ограничениями размещено 54,6 га или порядка 22% жилых территорий.

х. Черединовский

Площадь территории индивидуальной жилой застройки населенного пункта составляет  42,8 га.

В СЗЗ расположено 20,3 га жилых территорий (45%). В данном случае объектами, требующими ограничения, являются: ферма по разведению крупнорогатого скота и свиней (300 м), ферма по разведению баранов (100 м), кладбище (50 м).

с. Приозерное 

Площадь территории индивидуальной жилой застройки населенного пункта составляет 3,7 га. 

В СЗЗ расположено 0,7 га жилых территорий (18%). В данном случае объектом, требующим ограничения, является карьер (100 м).
Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным в таблице 4.
Таблица 4 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

	Наименование
	Норматив 
	Источник

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	85% детей дошкольного возраста
	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(далее - СНиП 2.07.01-89*)

	Школьные учреждения
	100% детей школьного возраста
	СНиП 2.07.01-89*

	Внешкольные учреждения
	10% общего числа школьников
	СНиП 2.07.01-89*

	Учреждения здравоохранения

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	17,9 посещений в смену на 1 тыс. чел.
	Закон Краснодарского края от 02.03.2009 № 1695-КЗ

«О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2009 год» (принят ЗС КК 18.02.2009)

	Больничные учреждения
	10,4 коек на 1 тыс. чел.
	

	Фельдшерско – акушерские пункты
	1 объект при удаленности населенного пункта   от других лечебно - профилактических учреждений на расстояние менее 300 – свыше 6 км
	Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978  № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско - акушерских пунктов»

	Аптечные учреждения
	1 на 10 тыс. чел. городского населения
	Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах»

	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи
	1 автомобиль на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле
	СНиП 2.07.01-89*

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Спортивные залы общего пользования
	60 - 80 кв.м площади пола на 1 тыс. человек
	СНиП 2.07.01-89*

	Спортивные плоскостные сооружения
	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Учреждения культуры и искусства

	Клубные учреждения
	80 посетительских мест на 1 тыс. чел. 
	СНиП 2.07.01-89*

	Библиотечные учреждения
	4-4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. 
	СНиП 2.07.01-89*

	Предприятия торговли

	Магазины
	280 (300) кв.м торговой площади  на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Рыночные комплексы
	24-40 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Предприятия общественного питания

	Предприятия общественного питания
	 40 мест  на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятия бытового обслуживания
	9 (7)  рабочих мест на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Прачечные
	120 кг белья  в смену на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Химчистки
	11,4 кг вещей в смену на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Бани
	5 (7)  мест на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Кредитно-финансовые учреждения 

	Отделения и филиалы сберегательного банка
	1 операционное место на 1-2 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	6 мест на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Пожарные депо
	1 депо на 6 автомобилей  при населении от 5 до 20 тыс. человек
	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»


Примечание. В скобках указаны нормативы для сельских населенных пунктов.

Социальная сфера городского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы городского поселения представлен ниже. 

На территории городского поселения вне границ населенных пунктов расположены объекты: управление завода по производству сахара; контора; административное здание; два магазина (действующий торговой площадью 30 кв.м и разрушенное здание); контора свеклопункта; недействующая столовая; спортивная площадка, футбольное поле площадью 1,4 га; магазин по реализации живой рыбы (торговая площадь 30 кв.м).
В п.г.т. Гирей комплекс социально-культурно-бытового обслуживания представлен следующими объектами:

Учреждения образования: детский сад-ясли на 40 мест, фактически посещает 20 детей, год ввода – 1957, год реконструкции – 2009, степень износа здания – 90%; на территории учреждения расположена кухня (год ввода – 1955, год реконструкции – 2009, степень износа здания – 90%); недействующий детский сад – ясли, год реконструкции - 2008; МДОУ №18 на 115 мест, фактически посещает 145 детей, год ввода – 1977, степень износа здания – 90%; МСОШ №10 на 685 учащихся со спортивным залом, расположенным в отдельно стоящем здании и комплексом спортивных сооружений, фактически посещает 500 учащихся, год ввода – 1972, степень износа здания 43%;
Учреждения здравоохранения: поликлиника на 250 посещений в смену с аптечным пунктом, фактически посещает 117 человек, год ввода - 1971;
 стационар на 25 коек, год ввода – 1957; наркологический стационар на 60 коек, год ввода – 1913 (в расчетах не учтен); на территории больничного комплекса расположена кухня; аптека.
Объекты спорта: спортивный зал (при школе) единовременной пропускной способностью 60 человек в час, год вода – 1957, степень износа здания – 61%; разрушенный тир; комплекс спортивных сооружений (при школе) «спортивная площадка – 2 спортивных зала единовременной пропускной способностью (далее по тексту - ЕПС) 60 человек - стрелковый тир на ЕПС 5 человек – баскетбольная площадка ЕПС 15 человек  – волейбольная площадка ЕПС 16 человек»; спортивный зал площадью пола 60 кв.м (в комплексе);
Учреждения культуры и искусства: комплекс «Дом культуры «Эльдорадо» на 100 мест-  общежитие», при доме культуре функционируют кафе, бар, сауна, бильярд «У Елены» и спортивный зал, дом культуры посещает 80 человек, год ввода – 1913; комплекс «МУК Центр культуры и досуга «Фламинго» на 300 мест - библиотека на 12,2 тыс. единиц хранения - парикмахерская «Престиж», год вода 1938; библиотека -филиал №28 на 12,4 тыс. единиц хранения (в комплексе), год ввода - 1940; недействующий летний клуб.
Предприятия торговли 22 объекта, в том числе: киоск; 3 торговых павильона; 11 магазинов; недействующие торговый павильон, 2 ларька, 3 магазина; разрушенное здание магазина.
Предприятия бытового обслуживания: баня; сауна (в комплексе); парикмахерская (в комплексе); комплекс «парикмахерская - швейная мастерская - закусочная  «Серьго».
Отделения связи: почтовое отделение (в  комплексе); почта (в  комплексе); отделение связи (в комплексе). 
Учреждения управления: 2 административных здания; администрация завода; комплекс «Администрация Гирейского поселкового совета - почтовое отделение - сбербанк России - отделение связи – библиотека -филиал №28»; недействующее административное здание ОАО «БХЗ-Кавказкий», контора Агрокомплекса Прикубанский; контора. 
Кредитно-финансовые учреждения: сбербанк России  (в комплексе); комплекс «Сбербанк России – почта - церковь». 
Объекты культового назначения: церковь (в комплексе);
Предприятия общественного питания: закусочная «Серьго» (в комплексе); недействующая столовая; бар, кафе (в комплексе);
Объекты пожарной охраны: 133-я пожарная часть на 2 автомобиля.
Общественно-деловая зона сформирована на территории площадью 17,5 га (в том числе за границей населенного пункта).

На х. Черединовский комплекс соцкультбыта представлен следующими объектами:

Учреждения здравоохранения: ФАП, год ввода – 1993, степень износа здания – 15%;
Учреждения культуры и искусства: дом культуры - филиал МУК ДК «Эльдорадо»  на 80 мест, посещает 60 мест, год ввода – 1966. 
Предприятия торговли - 2 магазина.
Общественно-деловая зона сформирована на территории площадью 0,6 га (в том числе за границей населенного пункта).

с. Приозерное

Объектов не расположено, общественно-деловой зоны не сформировано.
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы приведен в таблице 5. Расчет потребности населения с. Приозерное не приведен по причине малой численности населения.

Таблица 5 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы 

	№ п/п
	Наименование, единица измерения


	п.г.т Гирей
	х. Черединовский

	
	
	Мощность действующего объекта
	Норма
	Оценка 

(«+» -излишек, 

«-» - дефицит)
	Мощность действующего объекта
	Норма
	Оценка 

(«+» -излишек, 

«-» - дефицит)

	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения, место
	155
	328
	-173
	0
	10
	-10

	2
	Школьные учреждения, учащийся
	685
	523
	+162
	0
	15
	-15

	3
	Внешкольные учреждения, место
	0
	52
	-52
	0
	2
	-2

	4
	Учебно-производственные комбинаты, мест
	0
	42
	-42
	0
	0
	0

	Учреждения здравоохранения

	5
	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещение в смену
	250
	118
	+132
	-

	6
	Больничные учреждения*, койка
	25
	68
	-43
	-

	7
	Фельдшерско-акушерские пункты, объект
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	8
	Аптечные учреждения*, объект
	2
	1
	+1
	-

	9
	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи*, автомобиль
	0
	1
	-1
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	10
	Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола
	798
	514
	+284
	0
	0
	0

	11
	Бассейны, кв. м зеркала воды
	0
	164
	-164
	0
	0
	0

	12
	Спортивные плоскостные сооружения, га
	2,0**
	4,5
	-2,5
	0
	0,1
	-0,1

	Учреждения культуры и искусства

	13
	Клубные учреждения, посетительское место
	400
	514
	-114
	80
	0
	+80

	14
	Библиотечные учреждения, тыс.ед. хранения
	24,7
	29,5
	-4,8
	0
	0
	0

	Предприятия торговли

	15
	Магазины, кв. м торговой площади
	860
	1798
	-938
	150
	37
	+113

	16
	Рыночные комплексы, кв.м торговой площади 
	0
	257
	-257
	-

	Предприятия общественного питания

	17
	Предприятия общественного питания, место
	70
	257
	-187
	0
	5
	-5

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	18
	Пункты бытового обслуживания, рабочее место
	9
	58
	-49
	0
	1
	-1

	19
	Прачечные*, кг белья в смену
	0
	788
	-788
	-

	20
	Химчистки*, кг вещей в смену
	0
	75
	-75
	-

	21
	Бани, место
	70
	32
	+38
	0
	1
	-1

	Кредитно-финансовые учреждения 

	22
	Отделения и филиалы сберегательного банка*, операционное место
	4
	4
	0
	-

	Отделения связи

	23
	Отделения связи*, объект
	3
	-
	-
	-

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	24
	Гостиницы*, место
	0
	39
	-39
	-

	25
	Пожарные депо*, объект/
	1/
	1/
	0/
	-

	
	автомобиль
	2
	6
	-4
	

	Учреждения управления

	26
	Администрация*, объект
	1
	1
	0
	-


1 Примечание. 

	2 
	3 - мощность объекта определена методом экспертной оценки;

	4 *
	5 - объект рассчитан на потребность городского  поселения;

	6 **
	7 - в расчете учтены спортивная площадка и футбольное поле, расположенное за границей п.г.т. Гирей. 


Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры городского поселения позволяет сделать следующие выводы:

1.  Наличие объектов, расположенных в ветхих зданиях:

п.г.т. Гирей: детский сад-ясли с кухней; МДОУ №18; спортивный зал (при школе).
2. Разрушенные здания

Территория городского поселения вне границ населенных пунктов: магазин.
п.г.т. Гирей: тир; магазин.
2. Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по назначению:

Территория городского поселения вне границ населенных пунктов - столовая.
п.г.т. Гирей: детский сад-ясли; летний клуб; торговый павильон; 2 ларька; 2 магазина; административное здание ОАО «БХЗ-Кавказкий», контора Агрокомплекса Прикубанский; столовая.
3. Дефицит мощностей действующих объектов:

п.г.т. Гирей - детские дошкольные учреждения – 173 места; больничные учреждения – 43 койки; спортивные плоскостные сооружения – 2,5 га территории; клубные учреждения – 114 мест; библиотечные учреждения – 4,8 тыс. единиц хранения; магазины – 938 кв.м торговой площади; предприятия общественного питания – 187 мест; пункты бытового обслуживания – 49 рабочих мест; пожарные автомобили – 4 единицы.
4. Отсутствуют объекты:

п.г.т. Гирей - внешкольные учреждения – 52 места; учебно-производственные комбинаты – 42 места; станции (подстанции) скорой медицинской помощи – 1 автомобиль; бассейны – 164 кв.м зеркала воды; рыночные комплексы – 257 кв.м торговой площади; прачечные – 788 кг белья в смену; химчистки – 75 кг вещей в смену; гостиницы – 39 мест.
х. Черединовский  - детские дошкольные учреждения – 10 мест; общеобразовательные школы – 15 учащихся; внешкольные учреждения – 2 места; спортивные плоскостные сооружения – 0,1 га территории; предприятия общественного питания  - 5 мест; пункты бытового обслуживания – 1 рабочее место; бани – 1 место.
Таким образом, предлагается разработать мероприятия по территориальному планированию с целью приведения в соответствие мощностей объектов к нормативным значениям, путем реконструкции или нового строительства объектов с указанием на последовательность их выполнения.

1.4. Производственная сфера

Основой экономики городского поселения является обрабатывающая промышленность, в частности пищевая. Сельское хозяйство развито слабо. В структуре района показатели производства сельскохозяйственного сектора занимают одно из последних мест, но в последнее время наблюдается тенденция активного вовлечения инвестиционных средств в развитие агропромышленного комплекса. На территории городского поселения организованы рыборазводные участки.

Большая часть производственных территорий сформирована вблизи границы п.г.т. Гирей.  

В северной части п. г.т. Гирей расположена свинотоварная ферма. На территории фермы расположено три строения для содержания свиней.

На юге и юго-западе населенного пункта сформирована территория двух предприятий -  ООО «ДиПОС-Кубань» (производственное и административное здания) и завода железобетонных изделий (2 недействующих производственных здания). К промзоне подведен железнодорожный тупик. 

С юго-восточной границы населенного пункта сформирована территория ООО «Экспресс-Агро» (элеватор), специализирующаяся на хранении зерна. Вблизи (частично в границе п.г.т. Гирей), располагается комплекс построек для содержания животных и птицы, тепличные парники, склады, принадлежащие крестьянско-фермерскому хозяйству, зернохранилище, колбасный цех (в здании с магазином), комплекс складских сооружений, столярный цех, мельница, недействующие склад и ремонтно – строительный цех. На территории цеха механизации сахарного завода расположены два склада, мастерская и здание цеха. 

Вблизи организована территория свекольного пункта с весовыми и лабораторией. На территории, смежной с северо-восточной границей п.г.т. Гирей, расположен сахарный завод ОАО "Гиркубс". Завод имеет свой железнодорожный тупик. В восточном направлении расположены две жомовые ямы. На территории завода расположен комплекс производственных строений, таких как производственные корпуса, известково-обжигательный цех, жомосущильное отделение, комплекс складских помещений, инженерно-бытовой корпус и прочие строения.

В центральной части населенного пункта (вблизи его  северной границы) расположено недействующее предприятие ОАО Биохимзавод «Кавказский», экономической деятельности которого ранее являлось производство напитков (спирт и водка). На данной промтерритории расположен комплекс производственных зданий, таких как зернохранилище на 8 тыс. тонн, спиртохранилище, 5 производственных зданий, бродильное отделение, склад химикатов, 3 подработачно-бродильных отделения, 2 углекислотных цеха, 4 склада, ремстройцех, инженерно-бытовой комплекс, технологический корпус и др. На территории проложена ветка железнодорожного тупика.

Вблизи расположена территория недействующего ОАО ПКФ «Гирей» и функционирующей птицефабрики.

Между населенными пунктами Гирей и Черединовский расположены рыбопитомник и три карьера по добыче гравия.

В северо-западном направлении от хутора Черединовский расположена территория животноводческого комплекса ООО «Гапа» на 100 голов по разведению баранов. На территории хутора расположена ферма по разведению КРС на 50 голов и свиней на 50 голов.   

Баланс территорий под производственными и сельскохозяйственными объектами в разрезе существующих границ населенных пунктов приведен ниже:

п.г.т. Гирей: производственного и коммунально-складского назначения – 16,7 га; сельскохозяйственного использования – 16,7 га, в том числе

1) сельскохозяйственных угодий – 9 га;

2) животноводства – 7,7 га;

х. Черединовский – сельскохозяйственного использования – 0,4 га, в том числе

1) сельскохозяйственных угодий – 0,2 га;

2) сельскохозяйственного производства – 0,2 га;

с. Приозерное – территории не сформированы. 

В границах городского поселения (вне границ населенных пунктов) баланс территорий под производственными и сельскохозяйственными объектами выглядит следующим образом:

– промышленности – 112,4 га;

– коммунально-складского назначения – 0,9 га;

– сельскохозяйственного использования – 1195,2 га, в том числе

– сельскохозяйственных угодий – 1182,7 га;

– животноводства – 1,1 га;

– сельскохозяйственного производства – 11,3 га.
1.5. Прогноз изменения доходов населения

Значительную роль при определении возможностей развития поселения, а также источников финансирования реализации мероприятий программы комплексного развития, в том числе доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам (инвестиционным составляющим в тарифах), являются денежные доходы населения как основной группы потребителей.

Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать весь объем информации по ряду показателей, анализ отдельных показателей произведен на уровне Краснодарского края.

Показатели уровня доходов населения Гирейского городского поселения приведены в таблице 6.
Таблица 6. Показатели уровня доходов населения 
	Наименование показателя
	2014 г
	2015 г.

	Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника
	
	

	В Гирейском ГП, руб.
	11 000
	12 000

	Краснодарский край, руб.
	14000
	16000

	По Центральному федеральному округу, руб.
	26 000
	28000

	По РФ, руб.
	26000
	29000

	Среднедушевые денежные доходы населения, руб.
	
	

	В Гирейском ГП, руб.
	10 000
	11 000

	Краснодарский край, руб.
	13000
	15000

	По Центральному федеральному округу, руб.
	25000
	27000

	По РФ, руб.
	25000
	28000


За рассматриваемый период значения среднемесячной заработной платы в Гирейском городском поселении и Краснодарском крае и в целом по стране увеличивались. При этом как по Гирейскому городскому поселению, так и по Краснодарскому краю в целом наблюдается устойчивая тенденция увеличения темпов роста среднемесячной номинальной заработной платы. Однако уровень заработной платы в Гирейском городском поселении значительно (на 30-40 %) ниже показателей по округу и среднероссийских показателей. Наблюдаемый разрыв в значениях показателя стабилен и сохранялся на протяжении рассматриваемого периода, тенденций к его сокращению не выявлено.

Для сопоставления существующих доходов населения с потенциальными расходами целесообразно дополнить анализ такими показателями, как прожиточный минимум и среднедушевой денежный доход. Учитывая тенденции последних лет, а также планируемое развитие промышленности и ее модернизацию, на 2015-2030 гг. можно прогнозировать дальнейший рост доходов населения Гирейского ГП на уровне, характерном для всего населения Краснодарского края.

Согласно Программе социально-экономического развития Краснодарского края на 2013 - 2017 годы, утвержденной Законом Краснодарского края от 09.07.2013 г. № 2767-КЗ, на 2017 г. планируется устойчивый рост средней номинальной заработной платы и среднедушевых денежных доходов на 11-12 % в год. Таким образом, до 2030 года для населения Гирейского ГП можно прогнозировать аналогичный уровень роста доходов, с пролонгацией данной тенденции до 2030 г..
Таблица 7. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2030

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6


Таблица 8. Прогноз доходов населения и среднемесячной зарплаты
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2030

	Среднемесячная номинальная начисленная ЗП по крупным и средним предприятиям МО
	Руб./чел. месяц
	11000
	12000
	13500
	16000
	18000
	21000
	24 000

	Среднемесячная номинальная начисленная ЗП по крупным и средним предприятиям 
	Руб./чел. месяц
	14000
	18000
	22000
	25000
	29000
	33000
	38000

	Среднедушевой доход населения по области
	Руб./чел. месяц
	11000
	13750
	15800
	18180
	20900
	24000
	27000

	Коэффициент пересчета
	
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	Среднедушевой доход населения по МО
	Руб./чел. месяц
	10780
	11760
	13230
	15680
	17640
	20580
	23520


2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение, при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах), которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:
 население;

 бюджетные учреждения;

 прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса: СПi = ОПi * YOi  
где:

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.
Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями городского поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле: ОПбюдж.i = ОПбюдж.факт i / ОПнас.факт i * СПi, где

ОПбюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих единицах измерения в год; 

ОПбюдж.фактi – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год; 

ОПнас.фактi – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год; 

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период. 

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями города Фатежа. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле: Иреализ.=Кэ*Иипп, где Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса; комплекса; Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства; Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса Гирейского ГП.

По системам коммунальной инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса Гирейского ГП приходится на долю категории потребителей «Население» (в том числе управляющие организации и объединения собственников жилья). На долю этой категории по итогам отчетного периода 2014-2015 гг. приходилось соответственно 64 %, 57 %, 78 % . В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Гирейского городского поселения система горячего водоснабжения не предусмотрена. Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.
2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе электроснабжения 
По системе электроснабжения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса Гирейского городского поселения распределилась между следующими категориями потребителей «Население» и «Прочие потребители». На долю этих категорий по итогам 2014 года приходилось соответственно 45 % и 46 %. 
Сведения об объеме потребления электроэнергии всеми потребителями в Гирейском ГП за период 2014 года не предоставлено. Анализ показателей произведен согласно показателей, содержащихся в Генеральном плане Гирейского ГП: потребление электроэнергии в поселении варьируется в пределах годового отпуска 4,82 млн. кВт.ч.

Удельный показатель потребления электроэнергии (пгт. Гирей 1350 кВт/чел., х. Черединовский – 1150 кВт/чел., х. Приозерный – 1050 кВт/чел.) находится в среднем положении уровня установленного норматива (50-100 кВт*ч/чел в мес.) и постепенно растет. Оценка перспективного спроса услуг электроснабжения для населения осуществлялась исходя из удельного объема потребления 43,5 кВт*ч/чел в мес., приведенного к годовому потреблению. Коэффициент отношения объема потребления электроэнергии прочих потребителей к объему потребления населением находится на уровне – 0,9. Объемы потребления по видам систем коммунальной инфраструктуры по указанным организациям коммунального комплекса представлены в таблице 9.

Таблица 9. Фактические показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе электроснабжения.
	Наименование показателя
	2014 г.

	Электроснабжение
	

	Численность населения, тыс. чел.
	6586

	Потребление услуги, млн. кВт. ч.
	3,44

	Удельный объем, кВт. ч/чел. в год
	1350/1150/1050


Расчет электрической нагрузки по населенным пунктам, входящих в состав поселения, представлен в таблице 10 «Расчет суммарной электрической нагрузки по Гирейскому городскому поселению»
	Наименование потребителей
	Этажность
	Общая площадь (кв.м.)
	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)
	Обществ. здания (кВт)
	 К см
	Рр на шинах 0,4 кВ ТП

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	пгт. Гирей

	Индивидуальная застройка
	1-2
	101908
	0,02
	 
	0,9
	1834,34

	Малоэтажная застройка
	1-3
	72860
	0,02
	 
	0,9
	1311,48

	Общественно-деловая зона
	 
	52213,8
	 
	2349,62
	0,6
	1409,77

	Водоочистные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Канализационные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	                                                                                                                   Неучтенная нагрузка: 100

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	4855,60

	с. Приозёрное 

	Индивидуальная застройка
	1-2
	262,2
	0,02
	 
	0,9
	4,72

	х. Черединовский 

	Индивидуальная застройка
	1-2
	3614
	0,02
	 
	0,9
	65,05

	Промышленная зона
	 
	7451
	 
	268,24
	0,7
	187,77

	Общественно-деловая зона
	 
	588
	 
	26,46
	0,6
	15,88

	Водоочистные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	                                                                                                                                               Итого: 313,41

	                                                                                                                 Суммарная нагрузка: 5173,73


Расчетная суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления) без учета промышленных потребителей по городскому поселению составляет 5,2 МВт, с учетом транспортировочных потерь общая нагрузка составит 5,7 МВт.

2.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе теплоснабжения

Потребление услуг отопления за период отчетный период 2014 год характеризуется отрицательной динамикой. Учитывая планируемые к реализации энергосберегающие программные мероприятия, на территории муниципального образования «Гирейское городское поселение», увеличения доли современных энергетических эффективных многоквартирных домов уровень удельного потребления тепловой энергии для населения в период реализации программы комплексного развития будет находиться в пределах 0,03 Гкал/ч в год (2015-2019 гг. в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год). Также на снижение теплопотребления может повлиять постепенное увеличение среднесуточной температуры наружного воздуха за отопительный период, а также снижения его продолжительности.

Коэффициент отношения объема потребления тепловой энергии прочих потребителей к объему потребления населением находится на уровне – 0,21.

Таблица 11. Фактические показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	2014 г.

	Теплоснабжение
	

	Площадь жилищного фонда, подключенного к системе, тыс. м2
	-

	Объем потребления, тыс. Гкал
	2,758

	Удельный объем, Гкал/м2 в год
	0,00002


Расчет тепловых нагрузок пгт. Гирей приведен в таблице 12 «Расчет тепловых нагрузок пгт. Гирей»
	№
	Наименование
	Площадь застройки, м
	Общая площадь, м²
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	Проектная котельная №1

	
	Общественно-деловая застройка
	
	22036
	1,0111
	0,7880
	0,0990
	1,8981

	
	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)
	345559
	16411
	0,8762
	0,0000
	0,2152
	1,0915

	ИТОГО:
	1,8873
	0,7880
	0,3142
	2,9895

	Проектная котельная №2

	1 
	Общественно-деловая застройка
	 
	5861
	0,1933
	0,1959
	0,0255
	0,4147

	
	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)
	88389
	4759
	0,253
	0,000
	0,062
	0,316

	ИТОГО:
	0,4465
	0,1959
	0,0879
	0,7303

	Индивидуальные котельные 

	2 
	Детский сад,

База отдыха, гостиница
	
	2060
	0,1124
	0,0481
	0,0145
	0,1749

	Индивидуальные газовые котлы

	3 
	Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка
	
	115164
	5,730
	0,000
	1,510
	7,241

	
	Общественные здания
	
	2983
	0,105
	0,101
	0,015
	0,222

	Итого по населённому пункту
	8,282
	1,133
	1,942
	11,357


Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составляет 11,4 Гкал/ч (26915 Гкал/год).

Расчет тепловых нагрузок х. Черединовский  приведен в таблице 13 «Расчет тепловых нагрузок х. Черединовский»
	№
	Наименование
	Площадь застройки, м
	Общая площадь, м²
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	Индивидуальные газовые котлы

	
	Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
	
	3163
	0,1742
	0,1207
	0,0099
	0,3048

	
	Общественные здания
	
	591
	0,017
	0,020
	0,003
	0,041

	Итого по населённому пункту
	0,191
	0,141
	0,013
	0,345


Общее теплопотребление населённого пункта составляет 0,35 Гкал/ч (530 Гкал/год).

2.3. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе водоснабжения и водоотведения

Удельное потребление населением услуг водоснабжения и водоотведения (в расчете на одного человека) по информации за отчетный период 2014 года находится на уровне 72 % от установленного норматива потребления по основному виду благоустройства 5,630 м3/чел. холодной воды). Принимая во внимание вступление в силу законодательства об энергосбережении, где установлены обязанности по оборудованию приборами учета всех потребителей (в том числе, население), реализацию программы в рассматриваемой области, а также рост благоустройства жилищного фонда можно предположить, что объемы потребления холодной воды населением не превысит уровень 8,544 м3/чел. в месяц, объемы водоотведения – 6.0-6,5 м3/чел. в месяц (без учета горячего водоснабжения).

Коэффициент отношения объема потребления услуг водоснабжения и водоотведения прочих потребителей к объему потребления населением находится на уровне – 0,085.

Таблица 14. Фактические показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе водоснабжения
	Наименование показателя
	2014 г.

	Водоснабжение
	

	Численность населения, пользующаяся услугами водоснабжения чел.
	6570

	Численность населения, не пользующихся услугами водоснабжения, чел.
	16

	Объем потребления, тыс. м3
	248,83

	Удельный объем, м3/чел. в год
	0,03

	Водоотведение
	

	Численность населения, пользующаяся услугами водоснабжения чел.
	Сведения не предоставлены (пгт. Гирей, часть жилой застройки)

	Объем пропущенных сточных вод, тыс. м3
	43,6

	Удельный объем, м3/чел. в год
	Приведены нормативные показатели 6,0-6,5


Таблица 15. Объемы сточных вод населенных пунктов Гирейского городского поселения
	Наименование населённых пунктов
	Объём стоков, м3/сутки

	пгт. Гирей
	1996,03

	х. Черединовский
	35,11

	с. Приозерное
	0,6


Производительность проектируемых КОС пгт. Гирей составляет 2050 м3/сутки.

Таблица 16. Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды пгт. Гирей.

	№ п/п
	Наименование

водопотребителей
	Население, чел
	Норма водопотребления, л/сут.чел.
	Коэффициент суточной неравномерности

Ксут.max
	Количество

потребляемой  воды, м3/сутки

	
	
	Сущ.
	Расчетный срок
	
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

	1
	Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, с ванными и индивидуальными двухконтурными газовыми котлами.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
	6423
	4090
	190
	1,2
	777,10
	932,52

	2
	Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, с ванными и индивидуальными двухконтурными газовыми котлами.

МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (1-3 этажа)
	
	2910
	230
	
	669,30
	803,16

	3
	Расход воды на полив территории
	-
	7000
	50
	1,2
	350,00
	420,00

	4
	Неучтенные расходы в размере 15%
	-
	-
	-
	-
	216,96
	260,35

	Итого 
	2416,03


Суммарное водопотребление для хозяйственно-питьевых нужд пгт. Гирей составляет 2416,03 м3/сутки.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях х. Черединовский приведены в таблице 17 «Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды х. Черединовский»
	№ п/п
	Наименование

водопотребителей
	Население, чел
	Норма водопот-ребления, л/сут.чел.
	Коэффициент суточной неравномерности

Ксут.max
	Количество

потребляемой  воды, м3/сутки

	
	
	Сущ.
	Расчетный срок
	
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

	1
	Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, с ваннами и индивидуальными двухконтурными газовыми котлами
	124
	140
	190
	1,2
	26,60
	31,92

	2
	Расход воды на полив территории
	-
	140
	50
	
	7,00
	8,40

	3
	Неучтенные расходы в размере 10%
	-
	-
	-
	-
	2,66
	3,19

	Итого 
	43,51


Суммарное водопотребление для хозяйственно-питьевых нужд х. Черединовский составляет 2416,03 м3/сутки.

2.4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе газоснабжения

Фактические показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе газоснабжения (таблица 18).

	Наименование показателя
	2014 г.

	Газоснабжение
	

	Объем потребления, тыс. м3
	6062,102

	Удельный объем, м3/чел. в год
	0,0009


Результат расчета потребления газа пгт. Гирей приведен в таблице 19 «Расчет потребления газа пгт. Гирей»

	№ п/п
	Назначение


	Количество проживающих, чел.
	Часовой расход газа, м3
	Годовой расход газа, м3

	
	Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление.
	7000
	382
	840000

	
	Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов.
	-
	906
	2365625

	
	Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов
	-
	28
	46125

	
	Котельная детского сада 
	-
	20
	196

	
	Котельная база отдыха, гостиница
	
	75
	146

	
	Котельная №1
	-
	413
	780875

	
	Котельная №2
	
	100
	198125

	
	Итого:
	
	1924
	4231092


Таким образом, по развитию системы газоснабжения пгт. Гирей предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь:

замена газопровода высокого давления с истекшим сроком службы, до спиртзавода, диаметром 110 мм, протяженностью 0,5 км; 

строительство газопроводов высокого давления диаметром 110 мм  протяженностью 0,1км к  котельной №2;

строительство газопровода высокого давления диаметром 110 мм протяженностью 0,2 км к котельной №1;

на расчётный срок: строительство газопроводов высокого давления диаметром 63-110 мм, протяженностью 0,8 км.
Для подачи газа в газораспределительную сеть пгт. Гирей предусматривается использование существующих газорегуляторных пунктов (ГРП). 

Результат расчета потребления газа х. Черединовский приведен в таблице 20 «Расчет потребления газа х. Черединовский». 
	№ п/п
	Назначение


	Количество проживающих, чел.
	Часовой расход газа, м3
	Годовой расход газа, м3

	1
	Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление.
	140
	10
	16800

	2
	Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов.
	-
	39
	57500

	3
	Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов
	-
	6
	8750

	
	Итого:
	
	55
	83050


Таким образом, по развитию системы газоснабжения х. Черединовский предусмотрено строительство газорегуляторного пункта (1 шт.) расчетной  мощностью 55 м3/час.

2.5. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе обращения ТБО

Жилая застройка пгт. Гирей представлена в основном малоэтажными жилыми домами усадебного типа, а также мало- и среднеэтажной застройкой секционного типа.

В новом строительстве предлагается применять застройку: усадебного типа, блокированного типа, секционного типа.

Существующая жилая застройка с. Приозерное и х. Черединовский представлена исключительно индивидуальными домами с приусадебными участками. Новое жилищное строительство на территории этих населенных пунктов предлагается осуществлять малоэтажными индивидуальными домами усадебного типа.
На расчетный срок предусматривается реконструкция и строительство объектов инфраструктуры согласно утвержденной градостроительной документации.
Характеристика учреждений образования таблица 21
	№ п/п
	Наименование м.о./ населенного пункта
	Наименование учреждения образования
	Кол-во
	Мощность (мест)

	
	
	
	
	проект
	факт

	1
	пгт. Гирей 
	ДДУ
	2
	155
	165

	
	
	МДОУ №18
	1
	115
	145

	
	
	ясли
	1
	40
	20

	
	
	Школа
	1
	685
	523

	
	
	МОУ СОШ №10
	1
	685
	523


Характеристика учреждений здравоохранения таблица 22
	№
	Наименование м.о./н.п.
	Объект
	Местоположение
	Мощность

	
	
	
	
	проект.
	фактическая

	1
	пгт. Гирей 
	Гирейская районная участковая больница, в т.ч.:
	 
	 

	
	
	взрослая поликлиника
	ул. Почтовая, 10
	250 п/с
	 -

	
	
	отделение наркологии
	
	60коек
	60 коек

	
	
	стационар
	
	25 коек
	25 коек

	
	
	пищеблок
	
	 
	 

	
	
	гаражи
	
	 
	 

	2
	х. Черединовский
	ФАП
	ул. Северная, 45
	 
	 


Характеристика учреждений культурно-досугового назначения таблица 23
	№ п/п
	Наименование м.о./ населенного пункта
	Наименование объекта
	Кол-во объектов
	Эт-ть
	Ед.измерения
	Мощность проектная
	Мощность фактич.

	I
	Гирейское городское поселение

	1
	пгт. Гирей
	клубы
	
	
	мест
	400
	380

	
	
	библиотеки
	
	
	ед.хран.
	
	24690

	
	
	МУК Центр культуры и досуга "Фламинго"
	1
	2
	мест
	300
	300

	
	
	Библиотека филиала МЦБС
	1
	
	ед.хран.
	
	12242

	
	
	МУК ДК "Эльдорадо"
	1
	1
	мест
	100
	80

	
	
	Библиотека-филиал №28
	1
	1
	ед.хран.
	
	12448

	2
	х. Черединовский
	клубы
	1
	
	мест
	80
	60

	
	
	библиотеки
	0
	
	ед.хран.
	
	

	
	
	Клуб х. Черединовский -филиал МУК ДК "Эльдорадо"
	1
	1
	мест
	80
	60

	3
	с. Приозерное
	клубы
	0
	
	мест
	
	

	
	
	библиотеки
	0
	
	ед.хран.
	
	


Далее в таблицах представлены прогнозные показатели образования бытовых отходов на территории Гирейского городского поселения, согласно расчетам, произведенным в НИР «Генеральная схема санитарной очистки территории МО Гулькевичский район».

Прогнозные объемы образования ТБО на территории поселения на первую очередь таблица 24
	№№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Общая численность на  I очередь, чел
	Общий объем образования  ТБО с учетом ежегодного 1% увеличения нормы   накопления ТБО, м3/год
	Суточный объем образования ТБО, м3/сутки

	I
	Гирейское  г/п
	6900
	14490
	39,7

	1
	п.Гирей
	6748
	14170,8
	38,82

	2
	с.Приозерное
	12
	25,2
	0,07

	3
	х.Черединовский
	140
	294
	0,81


Прогнозные объемы образования ТБО на территории поселения на расчетный срок, таблица 25
	№№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Общая численность на  расчетный срок, чел
	Общий объем образования  ТБО с учетом ежегодного 1% увеличения нормы   накопления ТБО, м3/год
	Суточный объем образования ТБО, м3/сутки

	I
	Гирейское  г/п
	7140
	17407,3
	47,69

	1
	п.Гирей
	7000
	17066
	46,76

	2
	с.Приозерное
	10
	24,38
	0,07

	3
	х.Черединовский
	130
	316,94
	0,89


Для разработки Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Гулькевичский район были применены усредненные нормы накопления ТБО для объектов инфраструктуры, которые представлены в таблице 26.

Таблица 26
	№№ п/п
	Объекты
	Единицы измерения
	Нормы накопления, м3/год

	Предприятия службы быта

	1
	Гостиница, общежитие
	1 место
	1,1

	2
	Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники
	1 м2 общей площ.
	0,21

	3
	Ремонт и пошив одежды
	1 м2 общей площ.
	0,21

	4
	Предприятия бытового обслуживания
	1 м2 общей площ.
	0,13

	5
	Химчистки и прачечные
	1 м2 общей площ.
	0,17

	6
	Парикмахерские косметические салоны
	1 пос. место
	0,23

	7
	Предприятия общественного питания
	1 место
	0,71

	Медицинские учреждения

	8
	Поликлиника, ФАП, амбулатория
	1 посещ./год
	0,18

	9
	Больница
	1 койка
	1,0

	10
	Аптеки
	1 м2 торг. площ.
	0,23

	Дошкольные и учебные заведения

	11
	Детский сад, ясли
	1 место
	0,40

	12
	Школы, лицеи, профтехучилища
	1 учащиеся
	0,506

	13
	Дом-интернат
	1учащийся
	1,1

	Предприятия торговли

	14
	Магазин продовольственный
	1м2торг. площади
	0,82

	15
	Магазин промтоварный
	1м2 торг. площади
	0,77

	16
	Магазин смешанный
	1м2 торг. площади
	0,37

	17
	Рынок
	1м2 торг. площади
	1,08

	18
	Хозтовары
	1 м2 торг. площ.
	0,7

	Культурно-спортивные учреждения

	19
	Театры, к/татры, клубы, концертные залы, библиотеки
	1 место
	0,21

	20
	Дом культуры
	1 место
	0,32

	21
	Спортклубы
	1 занимающ
	0,26

	Предприятия пассажирского транспорта

	22
	Железнодорожный и автовокзал
	1 пассажир
	0,8

	Автотранспортные предприятия

	23
	Автомастерские
	1 машино-место
	0,22

	24
	Автозаправочная станция
	1 машино-место
	0,10

	
	Шиномонтажные мастерские
	1 работающий
	9

	Административные здания, учреждения

	25
	НИИ, проектные институты и конструкторские бюро
	1 сотрудник
	1,04

	26
	Сбербанки, банки
	1 сотрудник
	0,92

	27
	Отделения связи
	1 сотрудник
	1,0

	28
	Административные и др. учреждения, офисы
	1 сотрудник
	1,2

	29
	Типография
	1 сотрудник
	2,3


Расчет объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры на I очередь, таблица 27
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Количество
	Норма накопления ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сутки

	Гирейское городское поселение

	пос. Гирей

	Детские сады и ясли
	1 место
	180
	0,4
	72
	0,2

	Школы, лицеи, профтехучилища
	1 учащийся
	523
	0,51
	264,64
	0,73

	Поликлиники,  амбулатории                                                                 
	1 посещ./год
	6250
	0,18
	1125
	3,08

	Больница                                                                 
	1 койка
	85
	1
	85
	0,23

	Библиотеки
	1 место
	2
	0,21
	0,42
	0

	Аптеки
	1м2торг. площ.
	60
	0,23
	13,8
	0,04

	Дом культуры
	1 место
	380
	0,32
	121,6
	0,33

	Магазины  продовольственные
	1м2торг. площ.
	183,8
	0,82
	150,72
	0,41

	Магазины  промтоварные
	1м2торг. площ.
	56,4
	0,77
	43,42
	0,12

	Магазины смешанные
	1м2торг. площ.
	618,1
	0,37
	228,7
	0,63

	Отделения связи
	1 сотрудник
	9
	1
	9
	0,02

	Предприятия общ. питания
	1 пос. место
	100
	0,71
	71
	0,19

	Парикмахерские и косметические салоны
	1 пос. место
	6
	0,23
	1,38
	0

	Административные и др. учреждения, офисы
	1 сотрудник
	18
	1,2
	21,6
	0,06

	Спортивный зал
	1 место
	60
	0,26
	15,6
	0,04

	Железнодорожный  вокзал
	1 пассажир
	25
	0,8
	20
	0,06

	Автозаправочная станция
	1 машино -место
	2
	0,1
	0,2
	0

	Итого
	
	
	
	2244,08
	6,14

	х. Черединовский

	ФАП
	1 место
	500
	0,18
	90
	0,25

	Клуб
	1 место
	60
	0,21
	12,6
	0,04

	Магазины смешанные
	1м2 торг. Площ.
	70
	0,37
	25,9
	0,07

	Итого
	
	
	
	128,5
	0,36

	с.Приозерное

	Итого
	
	0
	0
	0
	0

	Всего
	
	
	
	2372,58
	6,50


Расчет объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры на расчетный срок таблица 28
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Количество
	Норма накопления ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сутки

	Гирейское городское поселение

	пос. Гирей

	Детские сады и ясли
	1 место
	440
	0,4
	176
	0,48

	Школы, лицеи, профтехучилища
	1 учащийся
	930
	0,51
	470,58
	1,29

	Поликлиники,  амбулатории                                                                 
	1 посещ./год
	31750
	0,18
	5715
	15,66

	Больница                                                                 
	1 койка
	94
	1
	94
	0,26

	Библиотеки
	1 место
	3
	0,21
	0,63
	0

	Аптеки
	1м2торг. площ.
	100
	0,23
	23
	0,06

	Дом культуры
	1 место
	560
	0,32
	179,2
	0,49

	Магазины  продовольственные
	1м2торг. площ.
	183,8
	0,82
	150,72
	0,41

	Магазины  промтоварные
	1м2торг. площ.
	56,4
	0,77
	43,43
	0,12

	Магазины смешанные
	1м2торг. площ.
	618,1
	0,37
	228,7
	0,63

	Отделения связи
	1 сотрудник
	9
	1
	9
	0

	Предприятия общ. питания
	1 пос. место
	100
	0,71
	71
	0,19

	Парикмахерские и косметические салоны
	1 пос. место
	8
	0,23
	1,84
	0,01

	Административные и др. учреждения, офисы
	1 сотрудник
	20
	1,2
	24
	0,07

	Спортивный зал
	1 место
	72
	0,26
	18,72
	0,05

	Железнодорожный  вокзал
	1 пассажир
	35
	0,8
	28
	0,08

	Автозаправочная станция
	1 машино -место
	3
	0,1
	0,3
	0

	Итого
	
	
	
	7234,12
	19,8

	х. Черединовский

	ФАП
	1 место
	500
	0,18
	90
	0,25

	Клуб
	1 место
	65
	0,21
	13,65
	0,04

	Магазины смешанные
	1м2 торг. Площ.
	70
	0,37
	25,9
	0,07

	Итого
	
	
	
	129,55
	0,36

	с.Приозерное

	Итого
	
	0
	0
	0
	0

	Всего
	
	
	
	7363,67
	20,16


Общий объем образования ТБО таблица 29
	I очередь, м3/год
	расчетный срок, м3/год

	от жилищного фонда
	от объектов инфраструктуры
	от жилищного фонда
	от объектов инфраструктуры

	14490
	2372,58
	17407,3
	7363,67

	16862,58
	24770,97


Наряду с ТБО рассчитываются объемы образования крупногабаритных отходов и смета, система сбора и вывоза которых отлична от ТБО.

Для вывоза смёта при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смёта в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

Объемы жидких бытовых отходов, подлежащие вывозу из мест их образования, определяются исходя из уровня инженерного обеспечения жилой застройки, предусмотренного ранее разработанными градостроительными проектами.
При определении объемов образования ЖБО принята средняя норма накопления ЖБО- 3,25 м3/год на 1 человека.

В дальнейшем необходимо уточнить нормы накопления ЖБО и по необходимости откорректировать полученные расчетами в ГСО результаты.

2.6. Итоговые перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Анализ основных показателей социально-экономического развития сельского поселения за отчетный период 2014 год и на перспективу до 2030 г. выявил положительную динамику по Гирейскому городскому поселению. Наблюдается увеличение объемов потребления воды, тепловой энергии и отведения стоков, утилизация ТБО, увеличение объемов газоснабжения. Одновременно идет небольшой рост потребления электрической энергии. Учитывая рассматриваемую динамику потребления коммунальных ресурсов прочими потребителями в Гирейском городском поселении для целей программы комплексного развития предполагается, что перспективные объемы их потребления существенно не превысят уровень текущего потребления.
Сводная оценка фактического удельного объема потребления за отчетный год 2014 г. и перспективного спроса коммунальных ресурсов в Гирейском городском поселении на период реализации программы комплексного развития 2015-2030 гг. представлена в таблице. 

Источником информации для проведения сравнения являются материалы Генерального плана Гирейского городского поселения. 
Таблица 30. Фактический удельный объем потребления в 2014 году по имеющимся сводным данным 

	№
	Наименование системы коммунальной инфраструктуры
	Единица измерения
	Фактический удельный объем потребления

	
	
	
	2014 год

	1
	Электроснабжение
	Млн. кВт.ч
	3,44

	2
	Теплоснабжение 
	Тыс. Гкал
	2,758

	3
	Водоснабжение
	Тыс. м3
	248,83

	4
	Водоотведение
	тыс. м3
	43,6

	5
	Газоснабжение
	тыс. м3
	6062,102

	6
	ТБО
	тыс. м3
	8,9


Водоснабжение

Перспективные показатели спроса на водоснабжение указаны в таблице № 16, № 17. 

Водоотведение 
Перспективные показатели спроса на водоотведение указаны в таблице № 15. 
Теплоснабжение

Перспективные показатели спроса на теплоснабжение указаны в таблице № 12, № 13. 
Электроснабжение
Перспективные показатели спроса на электроснабжение указаны в таблице № 10. В том числе перспективное потребление электрической энергии на период до 2030 года в соответствии с материалами утвержденного Генерального плана Гирейского городского поселения прогнозируется:

- пгт. Гирей – 4,73 млн. кВт.ч,

- х. Черединовский – 0,08 млн. кВт.ч,
- х. Приозерный – 0,01 млн. кВт.ч.
Газоснабжение

Показатели перспективного среднегодового спроса по системе газоснабжения по каждому населенному пункту Гирейского городского поселения приведены в таблицах 19-20.
Утилизация ТБО 

Показатели перспективного среднегодового спроса коммунальных ресурсов в системе обращения ТБО по каждому населенному пункту Гирейского городского поселения приведены в таблицах 24-29.
Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 
3.1.Анализ текущего состояния системы электроснабжения

Анализ текущего состояния системы электроснабжения определен в разделе 2.1. Краткий анализ системы электроснабжения ПКР Гирейского городского поселения. Программный документ. 
3.2. Анализ текущего состояния системы теплоснабжения
Анализ текущего состояния системы теплоснабжения произведен в разделе 2.2 Краткий анализ системы теплоснабжения ПКР Гирейского городского поселения. Программный документ, на основании утвержденной Схемы теплоснабжения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год (постановление Администрации Гирейского городского поселения от 20.08.2015 года № 131 «Об утверждении схемы теплоснабжения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация схемы теплоснабжения Гирейского городского поселения Гулькевичского района на 2016 год). 
3.3. Анализ текущего состояния системы водоснабжения
Анализ текущего состояния системы водоснабжения произведен в разделе 2.3 Краткий анализ системы водоснабжения ПКР Гирейского городского поселения. Программный документ, на основании утвержденной Схемы водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год (постановление Администрации Гирейского городского поселения от 20.08.2015 года № 132 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения Гулькевичского района на 2016 год). 
3.4. Анализ текущего состояния системы водоотведения
Анализ текущего состояния системы водоотведения произведен в разделе 2.4 Краткий анализ системы водоотведения ПКР Гирейского городского поселения. Программный документ, на основании утвержденной Схемы водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год (постановление Администрации Гирейского городского поселения от 20.08.2015 года № 132 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения Гулькевичского района на 2016 год).
3.5. Анализ текущего состояния системы газоснабжения

Анализ текущего состояния системы газоснабжения произведен в разделе 2.5 Краткий анализ системы газоснабжения ПКР Гирейского городского поселения. Программный документ.
3.6. Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов произведен в разделе 2.6 Краткий анализ системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов ПКР Гирейского городского поселения. Программный документ. 
4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения уровня энергоресурсосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности, в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и другие). 

В соответствии со ст. 24 ФЗ от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011 года), начиная с 01.01.2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 % от объема фактического потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %. 

В соответствии со ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию. Установка приборов учета и энергоресурсобережение у потребителей проводится в рамках реализации следующих программ - долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснодарском крае на период до 2020 года».

Программа направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части многоквартирных домов). Работы по установке приборов учета планируется завершить в 2015 году.  

Жилищный фонд

Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает тепловую энергию и воду, используя расчетный способ. На сегодняшний день степень обеспеченности жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами составила в таблице 31
	Жилой фонд
	Установлены приборы учета, %

	
	Счетчик на холодную воду
	Электрический счетчик
	Тепловой счетчик

	МКД
	100
	100
	-

	Итого
	100
	100
	-


Бюджетные и прочие потребители 

На сегодняшний день уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений электрической энергии – 100 %, холодной воды – 100 %, тепловой энергии – 100 %, природного газа – 100 %. Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии, газа). Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях завершено полностью. Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у прочих потребителей и в жилищном секторе, а также замены приборов учета в бюджетном секторе. 

Дефицит энергоресурсов – одна из реальностей современной России. От того, насколько динамично развивается и устойчиво функционирует топливно-энергетический комплекс, насколько быстро осваиваются новые и эффективно эксплуатируются действующие нефтегазовые месторождения, зависит в конечном итоге экономический рост и благополучие населения страны. Экономика России на современном этапе характеризуется высокой энергоемкостью. Удельная энергоемкость ВВП страны (по паритету покупательной способности) в 2,5 раза выше среднемирового показателя, в 2,8 раза выше среднего показателя по странам ОЭСР и в 3,5 раза выше энергоемкости ВВП Японии. Причинами такого положения, кроме суровых климатических условий и территориального фактора, являются сформировавшаяся в течение длительного периода времени структура промышленного производства и нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также недооценка стоимости энергоресурсов, не стимулирующая энергосбережение. 

Отсутствие должного объема инвестиций в основные фонды отечественной инженерной инфраструктуры на протяжении последних десятилетий, при одновременном росте объема нагрузок на коммуникации серьезно тормозят развитие экономики. Поэтому неудивительно, что внимание проблемам энергосбережения сегодня уделяется на самом высоком уровне. Так, в подписанной президентом Дмитрием Медведевым «Стратегии национальной безопасности РФ» одним из главных направлений в экономической сфере названа энергетическая безопасность, которая во многом зависит от энергосберегающих технологий. Следовательно, актуальность темы определяется особой ролью электроэнергетики страны в реформировании экономики России.

Энергосбережение как энергетический ресурс 
Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан.

Понимание и содержание термина «энергосбережение» в каждый период времени развития проблемы соответствуют нашим знаниям, нашим техническим возможностям и уровню нашей ответственности перед будущими поколениями за расточительное расходование природных богатств, а потому постоянно изменяются по мере развития этой проблемы.

Еще в 1977 году Мировая энергетическая конференция (МИРЭК), одна из авторитетнейших международных неправительственных организаций энергетического профиля, сформулировала проблему энергосбережения «как дефицит знаний у специалистов о тепловом поведении зданий и чрезвычайно слабое использование достижений науки и техники в системах теплоснабжения и климатизации зданий». После первого энергетического кризиса в конце 1973 года термин «энергосбережение» означал поиски простейших путей снижения расхода энергии на теплоснабжение и климатизацию зданий. В начале 1990-х годов этот термин подразумевал выбор таких энергосберегающих технологий, которые способствовали повышению качества микроклимата в помещениях. 

В настоящее время полезное применение энергии, в первую очередь, связывают с энергосбережением. Официальное определение устанавливается ГОСТом Р 51387-99, введенный Постановлением Госстандарта России от 30.11.1999. №485-ст [3]: 

«Энергосбережение » – комплекс мер по реализации правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при существующем полезном эффекте от их использования и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии (закон РФ «Об энергосбережении»). 

Топливно-энергетические ресурсы — это совокупность различных видов топлива и энергии (продукция нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, торфяной и сланцевой промышленности, электроэнергия атомных и гидроэлектростанций, а также местные виды топлива), которыми располагает страна для обеспечения производственных, бытовых и экспортных потребностей.

Энергоэффективность – отношение полезного эффекта (результата), в том числе объёма произведённой продукции, полученного от использования энергетического ресурса (ресурсов), к затратам соответствующего ресурса (ресурсов), обусловившим получение данного эффекта (результата). В настоящее время термин «энергосбережение» связан и с понятием «sustainable building», т.е. со строительством таких зданий, которые обеспечивают качество среды обитания людей, сохранность естественной окружающей среды, оптимальное потребление возобновляемых источников энергии и возможность повторного использования строительных материалов и водных ресурсов. 

Цели и принципы энергосбережения 

В условиях экономического кризиса энергосбережение становится приоритетной государственной задачей, т.к. позволяет относительно простыми мерами государственного регулирования значительно снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, сдержать рост энергетических тарифов, повысить конкурентоспособность экономики и увеличить предложение на рынке труда. Цель энергосбережения как деятельности по повышению энергоэффективности понятна из самого определения – повышение энергоэффективности всех отраслей, во всех поселениях, а также в стране в целом.  Особенно необходимо направить все силы на:

- повышение энергоэффективности зданий;

- повышение энергоэффективности жилых зданий;

- повышение энергоэффективности производства;

- и конечно, повысить энергоэффективность оборудования.

Эти направления должны стать основными.

Основные принципы политики энергосбережения в РФ включают:

- приоритет эффективного использования топливно-энергетических ресурсов; 

- осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергоресурсов; 

- обязательность учета производимых, получаемых или расходуемых энергоресурсов; 

- включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции, транспортные средства показателей энергоэффективности; 

- разработка государственных и межгосударственных научно-технических, республиканских, отраслевых и региональных программ энергосбережения и их финансирование; приведение нормативных документов в соответствии с требованием снижения энергоёмкости материального производства, сферы услуг и быта; 

- создание системы финансово-экономических механизмов, обеспечивающих экономическую заинтересованность производителей и пользователей в эффективном использовании ТЭР, вовлечение в топливно-энергетический баланс нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также в инвестировании средств в энергосберегающие мероприятия;

- осуществление государственной экспертизы энергетической эффективности проектных решений;

- сертификацию топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего и диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, а также энергоресурсов.

- создание и широкое распространение экологически чистых и безопасных энергетических технологий, обеспечение безопасного для населения состояния окружающей среды в процессе использования ТЭР;

- реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности; информационное обеспечение деятельности по энергосбережению и пропаганда передового отечественного и зарубежного опыта в этой области; обучение производственного персонала и населения методам экономии топлива и энергии;

- создание других экономических, информационных, организационных условий для реализации принципов энергосбережения.

Задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья. Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения добычи сырья в труднодоступных районах и строительства новых энергообъектов но и, с меньшими затратами, за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления.

Одна из важнейших стратегических задач страны — сократить энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением. В Правительстве развернута соответствующая работа по созданию правовой базы в области энергосбережения, реализация конкретных проектов и организация информационной поддержки проводимых мероприятий. Сегодня энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических направлений приоритетного технологического развития. По первому направлению был принят и вступил в силу ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Продолжается работа по подготовке подзаконных актов. Данным законом предусмотрено следующее: обязательный энергоаудит в бюджетных организациях, первый аудит должен быть проведен в течение ближайших трех лет; возможность заключать энергосервисные договора; обязанность снижать энергопотребление в сопоставимых условиях не менее чем на 3% в год в течение пяти лет.

Второе – оснащение страны приборами учета. Закон устанавливает конкретные сроки: до 1 января 2011 г. все юридические лица, госучреждения должны быть оснащены приборами учета энергетических ресурсов и не позднее, чем через месяц после их установки рассчитываться за потребленный ресурс на основании данных приборов учета. До 1 января 2012 г. все собственники жилых домов и квартир в многоквартирных домах должны иметь приборы учета как для дома в целом, так и для каждой квартиры (кроме тепловой энергии) с правом установки приборов учета на условиях рассрочки платежа на 5 лет. Для всех ресурсоснабжающих организаций вводится требование об организации с 1 июля 2010 г. деятельности по установке и эксплуатации приборов учета поставляемого ими ресурса для обслуживаемых ими потребителей. Если потребитель в срок не установил прибор учета, ресурсоснабжающая организация в течение года обязана установить такой прибор учета, а потребитель оплатить связанные с этим расходы равными долями в течение 5 лет. 
Третье – новая идеология государственных закупок. С 1 января 2011 г. для государственных и муниципальных нужд запрещено закупать лампы накаливания любой мощности, используемые в целях освещения. Вводится право устанавливать минимальные требования по энергоэффективности при закупке любых товаров для государственных нужд. Для формирования таких требований Минэнерго России ежегодно, начиная с 2011 г., будет проводить анализ закупаемых товаров, позволяющий выявить товары, при использовании которых можно добиться существенной экономии энергоресурсов. Также будут анализироваться требования по энергоэффективности, применяемые другими странами. Одновременно будут формироваться предложения по изменению существующих и введению новых требований энергоэффективности товаров. 

Четвертый – бытовая техника и приборы. Вводится требование для производителей и импортеров маркировать продукцию по классам энергоэффективности: с 2011 – бытовые энергопотребляющие устройства; с 2012 – компьютерную и оргтехнику; с 2013 иные товары, по решению Правительства РФ. Пятое – изменение тарифной политики. Одним из основных стимулов к повышению энергоэффективности естественных монополий, организаций коммунального комплекса является применение долгосрочных методов тарифного регулирования, в первую очередь, метода доходности инвестированного капитала. Тарифы будут устанавливаться на три года и более, с одновременным закреплением обязательств компаний по надежности и качеству предоставляемых услуг. При таком регулировании у компаний возникают стимулы сокращать затраты, в том числе на энергоресурсы, и повышать эффективность использования ресурсов, так как полученная в результате экономия сохраняется у компании и может быть использована на любые цели.

Кроме того, законом вводятся требование к организациям коммунального комплекса, обязывающие организации учитывать при формировании инвестиционных программ мероприятия по повышению энергоэффективности. Требования по повышению энергоэффективности – один из существенных критериев при анализе инвестиционных программ естественных монополий.
Важные функции в деле повышения энергоэффективности возложены на субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Во-первых, это координация и мониторинг работ по энергоэффективности на своей территории. Все без исключения субъекты РФ и муниципальные образования до 1 августа 2010 должны утвердить программы энергосбережения для своих территорий. Эти программы зададут вектор энергосбережения для каждого региона на ближайшие несколько лет – и здесь важно выбрать наиболее оптимальные подходы и решения. Вторая важная функция – это повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном секторе.

Проблемы энергосбережения и пути их решения 

Проблемы энергосбережения относятся к актуальнейшим проблемам глобальной постиндустриальной экономики. С одной стороны, нельзя не учитывать тот факт, что более высокий уровень энергоемкости российской экономики может быть объяснен объективными, существенными причинами такими как: высокая доля энергоемких отраслей в промышленном производстве, суровые климатические условия, огромные масштабы территории страны и другие. С другой стороны, можно действительно говорить о наличии неэффективного, расточительного расходования энергетических ресурсов. Доля энергетических затрат в себестоимости российской продукции составляет 10-25%. Уровень развития экономики, географические размеры, температуры воздуха и структура промышленности объясняют, конечно, некоторую долю российского энергетического «аппетита», но не весь масштаб энергопотребления. Оценка степени влияния разнообразных факторов на различия в уровнях энергопотребления, а также степени, в которой эти факторы объясняют уровень энергопотребления выявила, что, по меньшей мере, некоторая часть энергопотребления обусловлена не доходами, размером, температурой воздуха и структурой промышленности, а другими факторами.
Так, например, энергосбережение в ЖКХ намного отстает от промышленного и коммерческого секторов, где чётко определена роль хозяина – рачительного владельца, который умеет считать свои затраты. Энергосберегающие технологии фрагментарно вводятся на строящихся объектах ЖКХ, но они не стали еще системообразующей основой для энергокомплекса ЖКХ. Не закончен даже первый этап его реконструкции – повсеместно не проведена установка приборов учета тепловой энергии. В виду недостаточного финансирования ЖКХ, проблема учёта и регулирования расхода энергоресурсов второстепенна в сравнении, например, с ремонтом кровли, заменой обветшавших коммуникаций или санацией жилых домов в целом. К примеру, теплоснабжение работает аварийно и малоэффективно.
Анализ показывает, что крупнейшей угрозой надежному, устойчивому энергоснабжению промышленности и особенно ЖКХ является неудовлетворительное состояние источников, магистральных и распределительных тепловых сетей. Участившиеся в последние годы сбои в тепло- и электроснабжении, аварии и техногенные катастрофы в ТЭК приводят к огромным экономическим потерям в народном хозяйстве и даже к человеческим жертвам. Рост неплатежей за энергоносители, несовершенство налоговой и тарифной политики являются причиной убыточности многих предприятий ТЭК, что не позволяет проводить активную инвестиционную политику. Управляющие и регулирующие организации не заинтересованы в проведении энергосберегающих мероприятий в связи с тем, что достигнутая экономия, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23 мая 2006 г. подлежит перерасчету и возврату гражданам в течение года. Это ограничение не позволяет вернуть кредитные средства, поскольку сэкономленных за год денежных средств не хватает на покрытие затрат по установке узлов учета и регулирования

Однако, в результате неуклонного роста издержек на энергоснабжение и мощнейшего государственного давления на потребителей ТЭР, предприятия вынуждены принимать срочные меры по повышению энергетической эффективности. Этот же путь предстоит пройти и населению для снижения оплаты коммунальных услуг.
Основные направления эффективного энергопотребления 

С этой целью на территории сельского поселения необходимо разработать реальную стратегическую политику повышения энергоэффективности. Политика Администрации района в области цен на энергоресурсы заключается в том, чтобы в перспективе сравнять внутренние и мировые цены на газ (увеличатся в 7 раз), нефть и нефтепродукты, электроэнергию и уголь (увеличатся в 2...4 раза). Это неизбежно приведет к дальнейшему повышению оплаты энергоресурсов. 

Продвижение экономических, поведенческих, административных механизмов в области энергосбережения осуществляется органами управления местной власти через систему мер, сводящихся к следующим:

- правового регулирования через установление правовых, в первую очередь законодательных, норм и правил. Регулирование должно осуществляться как через создание отдельного законодательства непосредственно регулирующего вопросы энергосбережения, так и внесением изменений в другие нормативные акты, включая гражданское, жилищное, административное, тарифное, налоговое, бюджетное и иное законодательство. Разработка современной нормативно-правовой базы является основным условием развития энергосбережения и энергоэффективности в районе;

- административного регулирования совместно с Краснодарским краем через введение административной ответственности за нарушение действующих нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения; контрольно-надзорного регулирования через осуществление контроля и надзора за исполнением обязательных требований в сфере энергосбережения; утверждение нормативов потерь, а также через систему допусков и разрешений;

- экономического регулирования через создание механизмов ведения экономически оправданной предпринимательской деятельности в сфере энергосбережения. Создание условий для доступности этой деятельности, в том числе для малого и среднего бизнеса;

- налогового регулирования через систему льгот, акцизов на энергорасточительные товары, отсрочку выплат налогов, льготы на строительство особо важных объектов и т.д., а также могут вводиться неналоговые льготы и надбавки, включая таможенные, экологические платежи;

- тарифного регулирования через установление взаимоувязанной системы тарифов и плат стимулирующей повышение энергоэффективности процессов как у энергоснабжающих организаций, так и у потребителей;
- создания системы общественного регулирования через объединения потребителей
и саморегулируемые организации поставщиков;

- использования полномочий по управлению государственными предприятиями, акционерными обществами с участием государства для продвижения решений о разработке программ энергосбережения предприятий, экспертизе этих программ, организации выпуска энергоэффективной продукции, исследованиях в области энергосбережения. А также через создание системы управления процессами энергосбережения в государственных учреждениях, а также объекты местной собственности, переданные в управление или аренду;

- антимонопольного регулирования через устранение и предотвращение действий со стороны естественных монополий, препятствующих процессам повышения энергоэффективности, таких как взимание платы за недоиспользование энергии или топлива, препятствия по допуску к сетям общего пользования энергоэффективных энергоисточников, ограничения на использование не аккредитованных у организаций монополистов технологий и типов оборудования, отсутствие прозрачной системы распределения природного газа;

- разработки топливно-энергетических балансов поселения, включая оценку уровня энергоэффективности и потенциала энергосбережения, определения минимального уровня заданий регионам по повышению энергоэффективности. Определения принципов и внедрения статистической отчетности по уровню энергоэффективности процессов, товаров, организаций и муниципалитетов; организации технологических и экономических научных исследований путем создания федеральных исследовательских центров и внедрения методов экономического поощрения организаций, ведущих такие исследования. Финансирования проведения контрольных долговременных испытаний на подтверждение энергосберегающего эффекта и обеспечение доступности информации об испытаниях;

- создания системы пропаганды энергосбережения и др.

Потенциал энергосбережения 

Для определения путей повышения энергоэффективности экономики необходимо определить, на каком уровне поселение находится в настоящее время, и выявить потенциал энергосбережения. 

В процессе экономического развития у каждого сельского поселения были периоды недооценки возможности и необходимости экономии энергии. Важность экономии энергии в производственной сфере определяется тем, что на каждую единицу энергии, затраченной на этой стадии, приходиться расходовать при производстве и передаче энергии около трех единиц первичного энергоресурса. Расчеты показывают, что 1 % экономии энергоресурсов дает прирост валового внутреннего продукта на 0,35%. Вызвано это тем, что затраты на осуществление мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов в промышленности, коммунальном хозяйстве в 2-3 раза ниже по сравнению с капитальными вложениями, необходимыми для эквивалентного прироста их производства в виде природного газа, нефти, каменного угля. Следовательно, энергосбережение есть дополнительная мощность энергоисточника, так как позволяет за счет экономии энергии на энергоисточнике или у потребителя подать дополнительную энергию другому потребителю при сохранении существующих мощностей. Энергосбережение позволит растянуть на более продолжительное время ограниченные запасы высококачественных видов топлива, находящихся в земле. Оно также позволяет зарезервировать часть запасов ископаемого топлива для неэнергетических нужд: производство лекарств, смазочных и других материалов. В секторах со значительным финансовым потенциалом (промышленность и транспорт) в первую очередь следует осуществить меры, которые не оказывают влияния на уровень цен и не предполагают субсидирования, но направлены на устранение нефинансовых барьеров. В секторах с низким финансовым потенциалом повышения энергоэффективности (производство электроэнергии и тепловой энергии) для достижения экономии необходимо в первую очередь скорректировать цены или предложить другие инструменты, которые повысят привлекательность инвестиций в энергоэффективность. Сегодня, когда темпы экономики начинают замедляться, и темпы роста ВВП промышленности и жилого фонда становятся более близкими, вклад фактора структурных сдвигов существенно снижается. Итак, за счет технологического процесса снижение энергоемкости равно только 1 % в год, за счет структурных сдвигов – на 3 %, и в результате получаем нужные 4 %. Но в перспективе эти структурные сдвиги существенно замедлятся, и задача снижения энергоемкости на 4 % в год становится очень трудно выполнимой. 

Внедрение обязательных стандартов энергоэффективности для новых и реконструируемых зданий является одним из наиболее экономически эффективных способов обеспечения экономии энергии в жилом секторе.

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности на период до 2020 года. 

Цель Программы - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Гирейского городского поселения и снижения энергоемкости ВВП по сравнению с 2007 г.. 

Основной задачей Программы является обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики, в том числе за счет: запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики; реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения; сохранение и расширение потенциала экспорта энергоресурсов и доходной части бюджета за счёт сокращения неэффективного потребления энергии на внутреннем рынке; снижение объёмов выбросов парниковых газов.

В качестве основы проведения программы предлагается государственно-частное партнерство, базирующееся на стимулировании энергосбережения: возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам и займам по программам энергосбережения; предоставление налогового инвестиционного кредита на мероприятия повышения энергоэффективности; предоставление госгарантий по кредитам, связанным с проведением мероприятий повышения энергоэффективности; применение ускоренной амортизации на энергоэффективное оборудование; предоставление субсидий субъектам федерации.

Снижение энергоемкости ВВП на 40% планируется достигнуть за счет сочетания двух групп факторов: естественное сокращение энергоемкости за счет внедрения в обиход более технически совершенных устройств и материалов. Ожидается снижение энергопотребления в результате этих процессов 26,5%; мероприятия, поддерживаемые программой: снижение энергоемкости ВВП на 13,5%, расширение использования возобновляемых источников энергии. 

Любое реформирование требует изменения мировоззрения, выработку нового мышления. Российский менталитет формировался в условиях огромной территории страны и обладания богатейшими ресурсами. 

В вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности важно организовать четкое взаимодействие с бизнес-сообществом, а также задействовать человеческий фактор, обеспечив информационную и образовательную поддержку мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов на международном, федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

1. Энергосбережение играет ключевую роль в снижении энергоемкости национальной экономики и существенно влияет на темпы роста ВВП.

2. Необходимо усиление роли государства в плане реализации законов и федеральных программ по энергоэффективности и энергосбережению. Одна из главных задач — запуск механизмов стимулирования к энергосбережению.

Ключевое место в Энергетической стратегии России на период до 2020 года принадлежит проблеме энергоэффективности и управления спросом на энергию. Сохранение высоких темпов экономического роста национальной экономики возможно только при условии повышения уровня энергосбережения в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, при производстве, транспортировке и распределении энергии. Главной движущей силой в проведении энергосберегающей политики является государственный сектор, а ее экономической основой – самоокупаемость затрат на выполнение энергоэффективных проектов, включенных в федеральные и региональные программы энергосбережения. Реализация комплекса мер правового, административного и экономического характера, намеченных в Энергетической стратегии и стимулирующих энергосбережение, будет способствовать устойчивому развитию экономики России, обеспечивая тем самым ее энергетическую безопасность, представляющую собой неотъемлемую часть всей системы национальной и экономической безопасности Российской Федерации. Итак, Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, который составляет более 40% от уровня потребления энергии. Ресурс повышения энергоэффективности следует рассматривать как один из основных энергетических ресурсов будущего экономического роста. Обобщенный анализ существующего энергопотребления по имеющимся данным в разрезе водопотребления: 
1-й вариант: If-  выработка воды, тыс. м3 – 508,1; In-; отпуск воды, тыс. м3 – 248,83; E=(508,1/248,83)*100%=2,04*100%=204 %. 
Анализ существующего энергопотребления объектами коммунального хозяйства позволяет сделать вывод о том, что реализация Программы позволит не только сэкономить топливно-энергетические ресурсы, но провести модернизацию и реконструкцию инженерных коммуникаций и энергетического оборудования на объектах ЖКХ. 
Оснащение потребителей коммунальных ресурсов в Гирейском городском поселении приборами учета осуществляется в рамках программ по энергосбережению и повышение энергетической эффективности» на предприятиях муниципального образования Гирейского городского поселения.

Программами энергосбережения предприятий Гирейского городского поселения предусмотрен поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях сельского поселения. Данные мероприятия реализуются с 2010 г. и должны быть завершены в 2015 году. По результатам анализа определено, что в части бюджетных учреждений программа установки приборов учета в конце 2014 г. выполнена в среднем на 99%, в том числе по отдельным группам учреждений выполнена полностью.

Самая низкая реализация программы установки приборов учета наблюдается в части отопления, наиболее высокая – электроснабжение (100%).

Менее всего обеспечена приборным учетом услуга холодного водоснабжения, при этом данное условие характерно как для многоквартирных домов, так и для частных домовладений.

Полным приборным учетом обеспечена услуга электроснабжения.
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы комплексного развития определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

АЛГОРИТМ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (Приложение N 1 к Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378)
        ┌────────────────────────────────────────────────────────┐

        │┌──────────┐                             ┌─────────────┐│

        ││Субъект РФ│     Орган регулирования     │Муниципальный││

        │└──────────┘                             └─────────────┘│

        └──────────────────────────────┬─────────────────────────┘

                                       │

        ┌────────────────────────┐     │    ┌─────────────────────┐

        │         Прогноз        │     │    │      Программа      │

        │социально-экономического│     │    │комплексного развития│

        │   развития территории  │     │    │     территории      │

        └────────────────────────┘     \/   └─────────────────────┘

        ┌────────────────────────┐

        │    Развитие систем     │

        │электро- и газоснабжения│

        │      территории        │

        └────────────────────────┘

    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

    │Прогнозируемый объем совокупных платежей граждан за коммунальные│

    │      услуги с учетом проектов тарифов и надбавок к тарифам     │

    └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

соответ-    ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ не соот-ствует       ┌────────────────────────────────────────────────┐  ветствует

    ┌──────>││     Оценка доступности совокупного платежа     ││<─────┐

    │        │      за коммунальные услуги по критериям:      │       │

    │       ││                                                ││      │

    │        │Доля расходов на коммунальные услуги в          │       │

    │       ││совокупном доходе семьи, %                      ││      │

    │        │Доля населения с доходами ниже прожиточного     │       │

    │       ││минимума, %                                     ││      │

    │        │Уровень собираемости платежей за коммунальные   │       │

    │       ││услуги, %                                       ││      │

    │        │Доля получателей субсидий на оплату коммунальных│       │

    │       ││услуг в общей численности населения             ││      │

    │        └────────────────────────────────────────────────┘  ─────┘

    │       │┌────────────────────────────────────────────────┐│ Корректи-

    └─────── │  Расчет предельного индекса изменения размера  │  ровка

Утверждение ││         платы за коммунальные услуги           ││ предель-

предельного  └────────────────────────────────────────────────┘  ного ин-

  индекса и └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ декса и

  тарифов                                                        проекта

                                                                 тарифов

Таблица 32 (Приложение N 2 к Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378) СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│          Критерий           │            Уровень доступности            │

│                             ├─────────────┬───────────────┬─────────────┤

│                             │   высокий   │   доступный   │ недоступный │

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤

│      Доля расходов на       │от 6,3 до 7,2│ от 7,2 до 8,6 │  свыше 8,6  │

│    коммунальные услуги в    │             │               │             │

│  совокупном доходе семьи, % │             │               │             │

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤

│  Доля населения с доходами  │    до 8     │  от 8 до 12   │   свыше 12  │

│ниже прожиточного минимума, %│             │               │             │

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤

│Уровень собираемости платежей│ от 92 до 95 │  от 85 до 92  │   ниже 85   │

│  за коммунальные услуги, %  │             │               │             │

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤

│Доля получателей субсидий на │ не более 10 │  от 10 до 15  │   свыше 15  │

│ оплату коммунальных услуг   │             │               │             │

│в общей численности населения│             │               │             │

└─────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┘

На согласование в орган регулирования субъекта Российской Федерации представляются предложения органа местного самоуправления по предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 1,18, который определен как отношение прогнозируемой совокупной платы населения за коммунальные услуги 142060,8 тыс. руб., к совокупной плате населения за коммунальные услуги в текущем периоде регулирования - 2010 г. (120390,5 тыс. рублей). Оценка доступности для граждан совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги, определенной с учетом проектов тарифов на 2016 год, проводится в соответствии с Методическими указаниями в следующей последовательности:
1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета.

2. Определение критериев доступности:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Для проведения расчетов используется следующая исходная информация: численность населения с доходами ниже прожиточного минимума - 1300 чел.; среднедушевые доходы населения - 14 500 рублей на человека в месяц; прожиточный минимум - 6 100 рублей на человека в месяц.
1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные 
услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета

1.1. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета. 

1.2. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

1.3. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми водонагревателями и газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

1.4. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, электрическими плитами, не оборудованных приборами учета.

1.5. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

Прогнозируемая на 2016 год плата граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета, составит 2436,7 тысяч рублей. Общая совокупная прогнозируемая плата граждан за все потребляемые услуги составляет: 23586,2 + 57241,1 + 27078,9 + 31717,9 + 2436,7 = 142060,8 тысяч рублей.

2. Определение критериев доступности
2.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, приведенной в п. 21.3 Методических указаний = 142060800 руб. / (12022 чел. x 12 мес. x 14500 тыс. руб.) x 100 = 6,8%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности (приложение N 2 настоящих Методических указаний).

2.2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 1300 / 12022 x 100 = 10,8%. Данный критерий соответствует уровню доступности (приложение N 2 настоящих Методических указаний).
2.3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с пунктом 22 настоящих Методических указаний.

При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 6,8% уровень собираемости платежей не может быть ниже 88%, что соответствует критерию доступности (приложение N 2 настоящих Методических указаний).

2.4. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. В данном примере не рассчитывается сумма средств, необходимая для предоставления субсидий, поскольку она не является предметом оценки доступности. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составит 14,6% (580 x 3 / 12022 x 100). Вывод: Субъект Российской Федерации устанавливает для МО на 2016 год предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 1,18, как соответствующий критериям доступности.
Таблица 33. Расчет среднего значения прогнозной платы населения за коммунальные услуги, т.р. 

	Наименование вида коммунальных услуг
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	2029-2030

	Электроснабжение
	1075,4
	1129,17
	1298,5
	1363,4
	1431,6
	1503,2
	1533,2
	1579,2

	Теплоснабжение
	750,4
	862,96
	992,4
	1042,02
	1073,2
	1094,7
	1149,4
	1206,9

	Водоснабжение
	950,0
	1092,5
	1147,1
	1204,4
	1264,7
	1327,9
	1354,4
	1381,5

	Водоотведение
	550,0
	632,5
	727,3
	763,7
	801,9
	842,02
	884,1
	901,8

	Газоснабжение
	1080,3
	1242,3
	1304,4
	1369,6
	1438,1
	1510,07
	1585,5
	1664,8

	Утилизация ТБО
	450,1
	517,6
	543,4
	559,8
	576,5
	593,8
	611,7
	630,06


Холодное водоснабжение и водоотведение

Показатели потребления и нагрузки водоснабжения и водоотведения на территории Гирейского городского поселения рассмотрены с учетом существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и внедрения проектных решений.
За 2014 год МП «Водоканал» обеспечило подачу потребителям муниципального образования Гирейского городского поселения питьевой воды в объеме 248,830 тыс.м3, пропущено сточных вод – 43,6 тыс. м3. В рамках реализации Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», объемы реализации холодной воды будут снижаться из-за перехода отпуска холодной воды по приборам учета, в связи с чем показатели прогноза спроса на холодную воду к 2024 году уменьшатся по сравнению с объемами реализации 2014 года.
Теплоснабжение

По данным филиала ОАО «АТЭК ГТС» в 2014 году выработка тепловой энергии в тепловую сеть составил 3751,62 Гкал, тепловые потери – 909,67 Гкал, отпуск потребителю – 2758,97 Гкал.
По прогнозным характеристикам в 2015 году полезный отпуск тепловой энергии уменьшится на 3 % по сравнению с 2014 годом. Уменьшение отпуска тепловой энергии произойдет в связи с установкой приборов учета тепловой энергии у потребителей.

Электроснабжение

Сведения об объеме потребления электроэнергии по поселению за 2014 год не представлены. Согласно материалам Генерального плана Гирейского городского поселения до 2030 года объем потребления электроэнергии составит 3,44 млн. кВт.ч/год. В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2010 года.
Газоснабжение

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» за 2014 год отпущено сетевого газа населению – 6062,102 тыс. м3.  

Годовые и максимальные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды жилых и общественных зданий определены в соответствии с укрупненными показателями. Годовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий определен по нормам расхода теплоты в соответствии с отапливаемой площадью. 
Утилизация ТБО
На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

· степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

· развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

· уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

· уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

· климатические условия и др.

Сведения о количестве собранных ТБО за 2014 год ООО «Перспектива» - 8,9 тыс. м3. 
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Постановлением Правительства Краснодарского края от 07.10.2009 №16 «Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Критерии доступности платежей граждан за коммунальные услуги на 2014 год, таблица 34
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	Не более 15,0

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	В % к общей численности населения
	Не более 16,2

	3
	Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги
	%
	Не более 88,0

	4
	Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	Не более 20,1


Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки. Величины новых нагрузок
Целевые показатели развития системы электроснабжения

По итогам анализа текущего состояния системы электроснабжения Гирейского городского поселения, проведенного в разделе 2.1 ПКР Гирейского ГП Программный документ, были выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем.

Программой комплексного развития в части системы электроснабжения Гирейского городского поселения на 2015-2030 гг. предусматриваются мероприятия по подключению объектов капитального строительства.
Электроснабжение, таблица 35
	№
	Группа индикаторов
	Ед. измерения
	Период

	
	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	2029
	2030

	1
	Объекты, подключенные к системе электроснабжения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Уровень собираемости платежей за услуги электроснабжения
	%
	90
	95
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Вновь созданная мощность
	Мвт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,2

	4
	Объем полезного отпуска 
	Млн.кВт.ч
	3,44
	3,54
	3,6
	3,8
	4,0
	4,2
	4,3
	4,5
	4,82

	5
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета
	%
	80
	85
	88
	90
	95
	98
	100
	100
	100

	6
	Объем реконструкции сетей
	Км/год
	1,0
	1,05
	1,1
	1,1
	1,2
	1,3
	1,8
	2,8
	3,0


Мероприятия по модернизации, направленные на повышение качества услуг электроснабжения, предусматриваются инвестиционными программами гарантирующих поставщиков электроэнергии и территориальных сетевых организаций.

Исходя из этого, сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы электроснабжения Гирейского городского поселения. В таблице 36 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 36. Целевые показатели развития системы электроснабжения
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	Показатели спроса на коммунальные услуги
	Величина новых нагрузок, МВт
	Величина новых нагрузок на систему электроснабжения, необходимая для присоединения новых потребителей


Основным целевым индикатором реализации мероприятий программы комплексного развития в части системы электроснабжения МО «Гирейское городское поселение» на 2015-2030 гг. является обеспечение возможности подключения объектов нового строительства. В соответствии с таблицей 35 графа № 3 «Вновь созданная мощность» не заполнена за период с 2015 по 2029 года, за 2030 года указано 5,2 МВт. На основании материалов Генерального плана объем вновь создаваемой мощности планируется на уровне 5,2 МВт в 2030 году. 

Целевые показатели развития системы теплоснабжения
По итогам анализа текущего состояния системы теплоснабжения Гирейского городского поселения, проведенного в разделе 3 Обосновывающих материалов, были выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. Исходя из этого, сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы теплоснабжения Гирейского городского поселения. В таблице 37 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 37 Данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
	№
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1
	Доступность услуг для потребителей
	Индекс нового строительства, ед.
	Отношение протяженности построенных сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей

	2
	Показатели спроса на коммунальные услуги
	Величина новых нагрузок, Гкал/час
	Величина новых нагрузок на систему теплоснабжения, необходимая для подключения новых потребителей

	3
	Эффективность деятельности
	Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал.
	Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии

	
	
	Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал.
	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии

	4
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Уровень потерь, %
	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.

	
	
	Индекс замены оборудования, %.
	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования.


Количественные значения целевых показателей на период с 2015-2030 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 38)

Таблица 38
	№
	Группа индикаторов
	Ед. измерения
	Период

	
	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	2029
	2030

	1
	Объекты, подключенные к системе теплоснабжения
	%
	3
	3
	3
	4
	5
	6
	9
	13
	20

	2
	Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения
	%
	90
	95
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Вновь созданная мощность
	Гкал/ч
	1,9656
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Объем полезного отпуска 
	Гкал/год
	2760
	2842
	2984
	3432
	3604
	3784
	3973
	4172
	4381

	5
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета
	%
	3
	3
	3
	4
	5
	6
	9
	13
	20

	6
	Объем реконструкции сетей
	Км/год
	1,0
	1,05
	1,1
	1,1
	1,2
	1,3
	1,8
	2,8
	3,0

	7
	Индекс нового строительства
	%
	-
	-
	-
	0,58
	0,24
	0,06
	-
	-
	0,16

	8
	Эффективность использования топлива
	кг.у.т./Гкал
	0,74
	0,722
	0,7
	0,67
	0,65
	0,63
	0,62
	0,6
	0,58

	9
	Эффективность использования электрической энергии
	кВт.ч/Гкал
	0,025
	0,025
	0,026
	0,025
	0,025
	0,024
	0,023
	0,022
	0,022

	10
	Уровень потерь
	%
	15
	14
	14
	13
	13
	12
	12
	12
	11

	11
	Индекс замены оборудования (котлов в котельных)
	%
	-
	-
	4,41
	5.88
	5,88
	5,8
	11,76
	11,4
	11,06

	12
	Индекс замены оборудования (сетей)
	%
	-
	-
	0,57
	0,3
	0,27
	0,3
	0,33
	0,32
	0,31


Целевые показатели развития системы водоснабжения
Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гирейское городское поселение» на 2015-2030 гг. (далее – Программа) определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных ПП РФ от 14.06.2013 г. № 502, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

В таблице 39 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 39 Целевые показатели с обоснованием механизма их расчета
	№
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем водоснабжения, ед./км
	Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей

	
	
	Коэффициент потерь воды, м3/км
	Отношение объема потерь к протяженности сети водоснабжения

	2
	Эффективность деятельности
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/м3
	Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды


Количественные значения целевых показателей на период с 2015-2030 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 40)

Таблица 40 Количественные значения целевых показателей на период с 2015-2030 гг.
	№
	Группа индикаторов
	Ед. измерения
	Период

	
	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	2029
	2030

	1
	Объекты, подключенные к системе водоснабжения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения
	%
	90
	95
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Объем отпуска воды в сеть
	Тыс. м3
	250,0
	287,5
	330,6
	347,1
	364,5
	393,6
	413,3
	434,02
	455,7

	4
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета
	%
	80
	85
	88
	90
	95
	98
	100
	100
	100

	5
	Удельное потребление водоснабжения
	л/сутки
	100
	105
	110
	120
	140
	150
	180
	210
	250

	6
	Коэффициент аварийности сетей водоснабжения
	Ав./км
	-
	0,76
	0,77
	0,7
	0,7
	0,7
	0,679
	0,65
	0,63

	7
	Коэффициент потерь воды
	М3/км
	7,4
	8,5
	9,8
	9,0
	9,0
	7,0
	7,0
	7,0
	6,7

	8
	Энергоемкость для водоснабжения
	кВт.ч/куб.м
	-
	-
	0,798
	0,795
	0,79
	0,785
	0,78
	0,77
	0,7


Целевые показатели развития системы водоотведения

Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гирейское городское поселение» на 2015-2030 гг. (далее – Программа) определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных ПП РФ от 14.06.2013 г. № 503, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

В таблице 41 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 41 Целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
	№
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем водоотведения, ед./км
	Отношение количества аварий на системах водоотведения к протяженности сетей

	2
	Эффективность деятельности
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/м3
	Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку сточных вод к объему транспортировки/очистки сточных вод


Количественные значения целевых показателей на период с 2015-2030 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 42).

Таблица 42 Количественные значения целевых показателей
	№
	Группа индикаторов
	Ед. измерения
	Период

	
	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	2029
	2030

	1
	Объекты, подключенные к системе водоотведения
	%
	3
	3
	3
	4
	5
	6
	9
	13
	20

	2
	Уровень собираемости платежей за услуги водоотведения
	%
	3
	3
	3
	4
	5
	6
	9
	13
	20

	3
	Объем отпуска воды в сеть
	Тыс. м3
	44,0
	50,6
	58,1
	66,9
	76,9
	80,8
	84,8
	89,08
	102,4

	4
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета
	%
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	4
	5
	6

	5
	Удельное потребление водоотведения
	л/сутки
	100
	105
	110
	120
	140
	150
	180
	210
	250

	6
	Коэффициент аварийности сетей водоотведения
	Ав./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Энергоемкость для водо-отведения
	кВт.ч/куб.м
	-
	-
	0,48
	0,482
	0,48
	0,47
	0,47
	0,475
	0,47


Целевые показатели развития системы газоснабжения

Газоснабжение, таблица 43

	№
	Группа индикаторов
	Ед. измерения
	Период

	
	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	2029
	2030

	1
	Объекты, подключенные к системе газоснабжения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Уровень собираемости платежей за услуги газоснабжения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Объем отпуска природного газа
	Тыс. м3
	6063,0
	6972,4
	8018,3
	9221,0
	10604
	12194
	14024
	16127
	18546

	4
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Согласно ч. 3 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»: Оценка доступности для граждан прогнозируемой с совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги

- П. 16. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- п. 17. Технология учета платежеспособности при определении доступности для граждан платы за потребляемые коммунальные услуги базируется на оценке структуры рационального потребительского бюджета, в том числе допустимых платежей за жилищно-коммунальные услуги в каждом муниципальном образовании. При этом имеет место четкая зависимость структуры расходов семейного бюджета от уровня доходов населения, которые тесно связаны с экономическим потенциалом территории, ее социально-экономическим развитием.

- п.18. Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

- п. 19. Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
- П. 20. Числовые значения критериев доступности устанавливаются в зависимости
от уровня экономического развития муниципального образования и особенностей предоставления коммунальных услуг.
На основании вышеизложенного, поскольку совокупный платеж граждан за коммунальные услуги является комплексным параметром, проведение оценки на соответствие критериям доступности возможно только после определения критериев, указанных в п. 19 Приказа  Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378. Данные критерии устанавливаются органом местного самоуправления Краснодарского края. Сведений о действующих критериях не представлено. 

Анализ прогнозируемых расходов бюджетов всех уровней оказания мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

Основной мерой социальной поддержки населения в условиях роста платежей за жилищно-коммунальные услуги являются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии   предоставляются   гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на эти цели. С 1 ноября 2007 года федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%. 

Для оформления субсидии граждане могут обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства (регистрации) с заявлением и необходимыми документами.

Отсутствует информация об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан». На основании этого не представляется возможным провести анализ прогнозируемых расходов бюджетов всех уровней оказания мер социальной поддержки, в том числе анализ предоставления отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.   
Целевые показатели развития системы утилизации ТБО
Таблица 44
	№
	Группа индикаторов
	Ед. измерения
	Период

	
	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	2029
	2030

	1
	Объекты, подключенные к системе утилизации ТБО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Уровень собираемости платежей за услуги утилизацию ТБО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Объем отходов
	тыс. м3
	9,0
	9,5
	10,3
	11,4
	12,3
	13,3
	14,0
	16,1
	17,7

	4
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Целевые показатели развития приборного учета и энергоресурсосбережения

Программой энергосбережения предприятий Гирейского городского поселения предусмотрен поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях сельского поселения. Данные мероприятия реализуются с 2010 г. и должны быть завершены в 2015 году.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.
Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования   "Гирейское городское поселение" без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Документы, регламентирующие показатели количества и качества коммунальных ресурсов, подаваемых бытовым потребителям, на границе ответственности ресурсоснабжающей и жилищной организации на сегодняшний день не разработаны.

Обзор действующих правил и нормативов по технической эксплуатации жилищного фонда в области жилищно-коммунального хозяйства показал, что в настоящее время строительные, санитарные нормы и правила, ГОСТ Р 51617-2000* «Жилищно-коммунальные услуги», «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307, и другие действующие нормативные документы рассматривают и устанавливают параметры и режимы только на источнике (ЦТП, котельная, водоподкачивающая насосная станция), вырабатывающем коммунальный ресурс (холодную, горячую воду и тепловую энергию), и непосредственно в квартире у жителя, где предоставляется коммунальная услуга. Однако они не учитывают современные реалии разделения жилищно-коммунального хозяйства на жилые здания и объекты коммунального назначения и сложившиеся границы ответственности ресурсоснабжающей и жилищной организации, которые являются предметом бесконечных споров при определении виновной стороны по факту не предоставления услуги населению или предоставления услуги ненадлежащего качества. Таким образом, сегодня не существует документа, регламентирующего показатели количества и качества на вводе в дом, на границе ответственности ресурсоснабжающей и жилищной организации.

Тем не менее, анализ проведенных проверок качества поставляемых коммунальных ресурсов и услуг показал, что положения федеральных нормативных правовых актов в области жилищно-коммунального хозяйства возможно детализировать и конкретизировать применительно к многоквартирным домам, что позволит установить взаимную ответственность ресурсоснабжающих и управляющих жилищных организаций. Следует отметить, что качество и количество коммунальных ресурсов, поставляемых на границу эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей и управляющей жилищной организации, и коммунальных услуг жителям определяется и оценивается по показаниям, в первую очередь, общедомовых приборов учета, установленных на вводах систем тепло- и водоснабжения в жилые дома, и автоматизированной системы контроля и учета энергопотребления.

Таким образом, исходя из интересов жителей и многолетней практики, в дополнение к требованиям нормативных документов и в развитие положений СНиП и СанПиН применительно к условиям эксплуатации, а также в целях соблюдения на объектах качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, предложено регламентировать на вводе систем тепло- и водоснабжения в дом (на узле учета и контроля) следующие нормативные значения параметров и режимов, фиксируемых общедомовыми приборами учета и автоматизированной системой контроля и учета энергопотребления:

1) для системы центрального отопления (ЦО):

- отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, поступившей в системы отопления, должно быть в пределах ±3 % от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5 %;

- давление сетевой воды в обратном трубопроводе системы ЦО должно быть не менее, чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) выше статического (для системы), но не выше допустимого (для трубопроводов, отопительных приборов, арматуры и иного оборудования). В случае необходимости, допускается установка регуляторов подпора на обратных трубопроводах в ИТП систем отопления жилых зданий, непосредственно присоединенных к магистральным тепловым сетям;

- давление сетевой воды в подающем трубопроводе систем ЦО должно быть выше требуемого давления воды в обратных трубопроводах на величину располагаемого напора (для обеспечения циркуляции теплоносителя в системе); располагаемый напор (перепад давления между подающим и обратным трубопроводами) теплоносителя на вводе тепловой сети ЦО в здание должен поддерживаться теплоснабжающими организациями в пределах:

а) при зависимом присоединении (с элеваторными узлами) - в соответствии с проектом, но не менее 0,08 МПа (0,8 кгс/см2);

б) при независимом присоединении - в соответствии с проектом, но не менее, чем на 0,03 Мпа (0,3 кгс/см2) больше гидравлического сопротивления внутридомовой системы ЦО.

2) Для системы холодного водоснабжения (ХВС):

- давление воды в подающем трубопроводе системы ХВС должно быть не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) выше статического (для системы), но не превышать статическое давление (для наиболее высоко расположенного и высокоэтажного здания) более чем на 0,20 Мпа (2 кгс/см2).

При данном параметре в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны быть обеспечены следующие значения:

а) минимальный свободный напор у санитарных приборов жилых помещений верхних этажей 0,02-0,05 МПа (0,2-0,5 кгс/см2);

б) минимальный напор перед газовым водонагревателем верхних этажей не менее 0,10 Мпа (1 кгс/см2);

в) максимальный свободный напор в системах водоснабжения у санитарных приборов нижних этажей не должен превышать 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).

3) Для всех систем:

Статическое давление на вводе в системы тепло- и водоснабжения должно обеспечивать заполнение водой трубопроводов систем ЦО, ХВС и ГВС, при этом статическое давление воды должно быть не выше допустимого для данной системы.

Значения давления воды в системах ГВС и ХВС на вводе трубопроводов в дом должны находиться на одном уровне (достигается посредством настройки автоматических устройств регулирования теплового пункта и/или насосной станции), при этом предельно допустимая разница давлений должна быть не более 0,10 МПа (1 кгс/см2).

Данные параметры на вводе в здания должны обеспечивать ресурсоснабжающие организации путем выполнения мероприятий по автоматическому регулированию, оптимизации, равномерному распределению тепловой энергии, холодной и горячей воды между потребителями, а для обратных трубопроводов систем - также и управляющие жилищные организации путем осмотров, выявления и устранения нарушений или переоборудований и проведения наладочных мероприятий инженерных систем зданий. Указанные мероприятия следует проводить при подготовке тепловых пунктов, насосных станций и внутриквартальных сетей к сезонной эксплуатации, а также в случаях нарушений указанных параметров (показателей количества и качества коммунальных ресурсов, поставляемых на границу эксплуатационной ответственности).

При несоблюдении указанных значений параметров и режимов ресурсоснабжающая организация обязана незамедлительно принять все необходимые меры для их восстановления. Кроме того, в случае нарушения указанных значений параметров поставленных коммунальных ресурсов и качества предоставляемых коммунальных услуг необходимо произвести перерасчет платы за предоставленные коммунальные услуги с нарушением их качества. Таким образом, соблюдение данных показателей обеспечит комфортное проживание граждан, эффективное функционирование инженерных систем, сетей, жилых домов и объектов коммунального назначения, обеспечивающих тепло- и водоснабжение жилищного фонда, а также поставку коммунальных ресурсов в необходимом количестве и нормативного качества на границы эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей и управляющей жилищной организации (на вводе инженерных коммуникаций в дом).
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в таблицах № 34-44.
Показатели надежности системы ресурсоснабжения
Показатели надежности работы систем ресурсоснабжения представлены в разделах 2.1 – 2.6 Программного документа ПКР Гирейского ГП. 
Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в таблицах № 34-44 настоящих Обосновывающих материалов.
Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса
Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса представлены в таблицах № 34-44 настоящих Обосновывающих материалов.
Показатели воздействия на окружающую среду по системам ресурсоснабжения в целом
 В настоящее время санитарное состояние территории не вполне удовлетворительное. Некоторая часть жилой застройки в населенных пунктах располагается в санитарно-защитных зонах объектов сельскохозяйственного и производственного назначения.

Большинство улиц не имеет асфальтового покрытия, что в свою очередь негативно отражается на состоянии атмосферного воздуха (из-за присутствия в нем пыли) и почвенного покрова, в который беспрепятственно попадают горюче-смазочные материалы.

Атмосферный воздух

На территории городского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2007 г.»  предоставленного Департаментом природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края.

Оценку качества атмосферного воздуха населенных мест на соответствие гигиеническим нормативам на территории Краснодарского края проводит ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Основными контролируемыми веществами в 2007 г. являлись: пыль, окислы азота, окись углерода, сернистый газ, углеводороды, акрилаты, тяжелые металлы, формальдегид.

По результатам лабораторного исследования атмосферного воздуха, проведенного лабораториями Центра в 2007 году, отмечается некоторая положительная динамика, а именно, уменьшение загрязненности атмосферного воздуха - в сельских поселениях удельный вес проб, не отвечающих нормативам, уменьшился на 0,22% по сравнению с 2006 годом и составил 0,14%.

Удельный вес нестандартных проб по определяемым показателям составил:

пыль - 2,34% (более 5ПДК - 0,11%);

сернистый газ - 0,93% (более 5ПДК - 0,06%);

сероводород - 2,63% (более 5ПДК - 0,34%);

окись углерода - 2,72% (более 5ПДК - 0,06%);

окислы азота - 2,06% (более 5ПДК - 0%).

В то же время отмечается повышение удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по формальдегиду 11,96% (более 5ПДК - 1,14%), по углеводородам - 0,86%, а также появление в атмосферном воздухе тяжелых металлов (свинец, марганец) - 2,76% (более 5ПДК - 1,8%), окислов азота - 2,06% всех отобранных проб.

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные  и передвижные.  Ежегодно автотранспортная техника выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ в виде пыли, сернистого ангидрида, окислов углерода, двуокиси азота, бензапирена и тетраэтилсвинца, что составляет более 80%  от общего объема выбросов. 

Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории городского поселения является автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Основными источниками загрязнения окружающей среды на территории муниципального образования являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия:  Сахарный завод ОАО "Гиркубс", свиноферма, птицефабрика, поля фильтрации, а также объекты транспортной инфраструктуры, карьеры добычи песка и гравия.  Предприятия и объекты для которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены размеры санитарно-защитных зон представлены в таблице 45.

Таблица 45 Санитарно-защитные зоны объектов Гирейского городского поселения

	№ п/п
	Назначение объекта
	Нормативный размер СЗЗ, м

	
	п.г.т. Гирей
	

	1
	ООО "ДиПОС-Кубань" Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	100

	2
	Автозаправочная станция
	100

	3
	Мельница
	100

	4
	Склады
	50

	5
	Кладбище
	50

	6
	Цех розлива винно-водочной продукции биохимзавода
	50

	7
	Понизительная станция 35 кВ
	50

	8
	Станция технического обслуживания
	50

	9
	Гаражи индивидуального транспорта
	10, 15

	
	х. Черединовский
	

	10
	Ферма по разведению крупного рогатого скота и свиней
	300

	11
	ООО "Гапа" (разведение баранов)
	100

	12
	Кладбище
	50

	
	территория городского поселения вне границ населенного пункта
	

	13
	Сахарный завод ОАО "Гиркубс"
	500

	14
	Поля фильтрации сахарного завода
	500

	15
	Свиноферма
	300

	16
	Птицефабрика
	300

	17
	Иловые площадки
	200


	20
	Канализационные очистные сооружения
	150

	21
	Биологические пруды спиртзавода
	100

	22
	Столярная мастерская
	100

	23
	Цех механизации сахарного завода
	100

	24
	Элеватор ООО "Экспресс-Агро".
	100

	25
	Карьеры по добыче песка и гравия
	100

	26
	Зернохранилище
	50

	27
	Кладбище
	50

	28
	Понизительная станция
	50

	29
	Теплоэлектроцентраль
	50

	30
	Канализационная насосная станция
	20


В настоящее время часть жилой застройки п.г.т. Гирей расположена в санитарно-защитных зонах от следующих предприятий и объектов:

Сахарный завод ОАО "Гиркубс" – 500 метров; 

Поля фильтрации сахарного завода – 500 метров;

Птицефабрика – 300 метров;

ООО "ДиПОС-Кубань" Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 100 метров;

Кладбище – 50 метров.

На территории х. Черединовский часть жилой застройки расположена в санитарно-защитных зонах от следующих предприятий и объектов:

Ферма по разведению крупного рогатого скота и свиней –300 метров;

ООО "Гапа" (разведение баранов) – 100 метров;

Кладбище – 50 метров.

Сложившаяся ситуация противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размещение жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон не допускается.

Поверхностные воды и подземные воды

Качество поверхностных вод на территории городского поселения формируется, в основном, под воздействием влияния сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Сложившееся положение на водоемах в значительной степени связано с недостаточной эффективностью действующих комплексов по очистке сточных вод.

На территории населенных пунктов Гирейского городского поселения централизованная система отвода хозяйственно-фекальных сточных вод имеется только в п.г.т. Гирей. Сброс сточных вод с территорий остальных населенных пунктов осуществляется на рельеф. 

Система водоотведения п.г.т. Гирей включает поля фильтрации очистных сооружений сахарного завода, расположенные южнее населенного пункта, принимающие хозяйственно-фекальные сточные воды с территории восточной части населенного пункта Гирей и промышленные сточные воды сахарного завода.

Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории центральной части п.г.т. Гирей поступают на канализационные очистные сооружения (далее КОС), расположенные западнее завода по производству спирта и ликероводочных изделий. Производительность КОС составляет 100 м3/сутки. Территория КОС оборудована полями фильтрации; сброс очищенных сточных вод осуществляется по напорному трубопроводу в реку Кубань.

В настоящее время на территории п.г.т. Гирей не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Основными причинами продолжающегося загрязнения поверхностных водных объектов городского поселения:

сброс сточных вод без очистки на рельеф, а также недостаточное развитие сетей канализации в населенном пункте;

ненормативная работа очистных сооружений в результате большого износа оборудования на очистных сооружениях и канализационных насосных станциях; отсутствие сооружений доочистки, их неудовлетворительная эксплуатация;

большой износ канализационной сети;

сверхнормативное загрязнение поверхностных вод в результате аварий и стихийных бедствий;

поступление загрязненного поверхностного стока с площадей сбора;

отсутствие условий очистки ливневых вод в поселке.

На территории городского поселения не организован мониторинг загрязнения водных объектов, нет статистической информации отражающей экологическое состояние поверхностных вод. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2007 г.» предоставленного Департаментом природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края.

Основными загрязняющими веществами природных вод бассейна реки Кубань являются:

медьсодержащие – от 0,4 до 7,0 ПДК;

фенолы летучие – от 0,4 до 2,0 ПДК;

органические вещества (по БПК5) – от 0,32 до 2,0 ПДК;

железо общее – от 0,6 до 2,6 ПДК;

нефтепродукты – от 0,7 до 4 ПДК.

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий различны и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния. 

Количество загрязняющих веществ, выносимых с селитебных территорий поверхностным стоком, определяется плотностью населения, уровнем благоустройства территорий, видом поверхностного покрова, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц, а также наличием промышленных предприятий и количеством выбросов в атмосферу. 

Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод. Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение. 

Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных территорий. 

Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным составом и высокими концентрациями примесей.

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники. Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным стоком, как правило, с территорий промышленных зон или попадают в него из приземной атмосферы. 

Специфические загрязняющие компоненты в составе поверхностного стока с селитебных территорий, которые подлежат удалению в процессе очистки (например, СПАВ, соли тяжелых металлов, биогенные элементы), являются, как правило, результатом техногенного загрязнения или неудовлетворительного санитарно-технического состояния поверхности водосбора. Поэтому их следует включать в перечень приоритетных показателей только по данным натурных исследований после изучения причин, обусловливающих их присутствие. Гидрохимическое состояние подземных вод на территории городского поселения формируется под влиянием целого ряда природных и техногенных факторов. Основными техногенными источниками загрязнения водоносных горизонтов являются: промышленные предприятия,  коммунальные сети населенных пунктов, некондиционные воды, склады и резервуары горюче-смазочных материалов.

При промышленном типе загрязнения в подземных водах обнаруживается весь перечень загрязняющих веществ как неорганических, так и органических. 

При коммунальном типе загрязнения преобладают соединения азота, железо, марганец, хлориды, сульфаты, фенолы, фосфор и нефтепродукты. 

При сельскохозяйственном типе загрязнения в подземных водах наблюдаются соединения азота, пестициды, ядохимикаты.

При загрязнении некондиционными водами наиболее распространены такие загрязняющие вещества, как железо, марганец, хлориды, сульфаты, барий, бериллий, ртуть.
Почвенный покров
Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

На основании данных Доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2007 г.» территория, на которой расположено городское поселение Гирейское относится к выборочно-благополучной зоне загрязнения почвенного покрова, с редкими моноэлементными эколого-геохимическими аномалиями с превышением ПДК содержания тяжелых металлов и мышьяка.

Приоритетные экологические проблемы почвенного покрова связаны с промышленной специализацией городского поселения, это – высокая техногенная нагрузка в результате сброса сточных вод предприятий на поля фильтрации,  высокая нагрузка на окружающую среду со стороны животноводческой отрасли. Из процессов деградации почв развита дефляция (89,4% почв – дефляционноопасные). Мощным фактором дефляции является также скорость ветра, повторяемость сильных ветров в районе – 20-30 дней в году.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории городского поселения Гирейское и населенных пунктов связано также со строительными работами, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью. 

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов. 

На территории городского поселения нет санкционированных мест захоронения отходов, в связи с чем, существует угроза захламления территории, образования несанкционированных свалок, что приводит к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод.

В юго-восточной части п.г.т. Гирей, западнее полей фильтрации сахарного завода расположен Султановский карьер, заполненный атмосферными и грунтовыми водами, а также фильтратом с полей фильтрации сахарного и спиртозавода. На расстоянии 100 м от карьера расположено кладбище, которое может подтапливаться водами карьера. Территорию карьера необходимо рекультивировать.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране воздуха, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. Предприятия и объекты, для которых генеральным планом предусматривается установление санитарно-защитных зон, представлены в таблице 46.

Таблица 46 Санитарно-защитные зоны объектов Гирейского городского поселения

	№ п/п
	Назначение объекта
	Нормативный размер СЗЗ, м

	
	п.г.т. Гирей
	

	
	Сахарный завод ОАО "Гиркубс"
	500

	
	Поля фильтрации сахарного завода
	500

	
	Свиноводческий комплекс, свиноферма
	300

	
	Птицефабрика
	300

	
	Элеватор ООО "Экспресс-Агро".
	100

	
	Цех механизации сахарного завода
	100

	
	Карьеры по добыче песка и гравия
	100

	
	ООО "ДиПОС-Кубань" Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	100

	
	Завод по производству спирта и ликероводочных изделий
	100

	
	Автозаправочная станция
	100

	
	Автомойка
	50

	
	Склады
	50

	
	Зернохранилище
	50

	
	Кладбище
	50

	
	Цех розлива винно-водочной продукции биохимзавода
	50

	
	Понизительная станция 35 кВ
	50

	
	Станция технического обслуживания
	50

	
	Канализационная насосная станция
	20

	
	Гаражи индивидуального транспорта
	10, 15, 25, 50

	
	х. Черединовский
	

	
	Кладбище
	50

	
	территория городского поселения вне границ населенного пункта
	

	
	Иловые площадки
	200

	
	Канализационные очистные сооружения
	150

	
	Биологические пруды спиртзавода
	100

	
	Склад тары биохимзавода
	50


В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

В целях обеспечения безопасности населения от вредного воздействия источников загрязнения атмосферного воздуха, генеральным планом предусматривается проведение ряда мероприятий.

Генеральным планом предусматривается вынос предприятий, санитарно-защитные зоны которых накладывают ограничения на развитие территории, на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы.

Предусматривается перенос птицефабрики в восточную часть пгт. Гирей, в район существующей свинофермы. На территории пгт. Гирей предусматривается вынос жилой застройки за пределы санитарно-защитных зон следующих объектов:

– завод по производству спирта и ликероводочных изделий;

– кладбище.

На территории х. Черединовский предусматривается ликвидация фермы по разведению крупного рогатого скота и свиней с санитарно-защитной зоной размером 300 м, расположенной в центре хутора, а также перепрофилирование территории ООО "Гапа" с санитарно-защитной зоной размером 100 м, в коммунально-складскую территорию. 
Генеральным планом предусматривается вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны кладбища, расположенного в южной части хутора Черединовский.

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ для реки Кубань, протекающей по территории  городского поселения Гирейское, необходимо установление водоохранных зон. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В настоящее время, отдельные участки водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Кубань на территории городского поселения Гирейское распаханы, ведется выпас скота, что запрещено частью 17 статьи 65 Водного кодекса.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки Кубань составляет 50 м, ширина водоохранной зоны – 200 м в соответствии с Водным кодексом РФ. 

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.
В южной части пгт. Гирей на берегу реки Кубань распложена территория Сахарный завод ОАО "Гиркубс". При эксплуатации указанного предприятия необходимо проведение мероприятий обеспечивающих охрану реки от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Проектом предусматривается расчистка территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Кубань, проведения благоустройства территории  и рекультивации нарушенных в результате хозяйственной деятельности земель.

В пределах водоохранных зон запрещается:

– использование сточных вод для удобрения почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

– движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

– распашка земель;

– складирование отвалов размываемых грунтов;

– выпас и организация летних лагерей скота.

В случае выявления в пределах водоохраной зоны предприятий и объектов, нарушающих водоохранный режим, необходимо проведение мероприятий по их выносу  или по оборудованию таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения в соответствии с водным и природоохранным законодательством. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Гирейское городское поселение используются артезианские скважины, оборудованные водопроводными очистными сооружениями. По данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю в Гирейском городском поселении на основании действующих лицензий на право пользования недрами осуществляют добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 5 водопользователей, имеющих на балансе 18 водозаборных скважин.

На действующих и проектируемых источниках водоснабжения и водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения необходимо установление зон санитарной охраны (ЗСО) согласно п.2 ст.43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-Ф3, Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02,  № 3399).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО артезианских скважин устанавливается в размере 30 м; водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

С целью охраны источников питьевого водоснабжения и водоочистных сооружений рекомендуется  разработать проект зон санитарной охраны. 

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения и водоочистных сооружений включают:

– территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

– здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

– в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

– водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

– все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

– запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

– запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

– своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, определённые санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории городского поселения  Гирейское представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории городского поселения имеются линии электропередачи 10 и 35 кВ,  газопровод высокого давления и газорегуляторные пункты.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 и 35 кВ  устанавливаются в размере 10 и 15 метров, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. № 878, и составляют 10 м.

Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений, с производительностью 2050 м3/сутки, расположенных севернее пгт. Гирей, составляет 150 м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». По территории городского поселения Гирейское проходит железная дорога. В настоящее время от железной дороги требуется установление санитарного разрыва шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. В данной ситуации в санитарный разрыв железной дороги попадает  жилая застройка в западной части пгт. Гирей.

Проектом предусматривается проведение специальных шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация специальных многоярусных зеленых полос) между железнодорожными путями и жилой застройкой. Проведение подобных мероприятий позволит  сократить размер санитарно-защитной зоны железной дороги до 50 метров, в соответствии с СНиП 2. 07. 01-89*. Проектом предусматривается сохранение, по возможности, существующих зеленых массивов, которые могут служить природным шумозащитных барьером.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

По территории  городского поселения проходят автомобильные дороги III технической категории: г. Гулькевичи - ст-ца Кавказская и г. Гулькевичи - с. Новоукраинское - х. Шевченко, требующие установления санитарных разрывов в размере 100 м, в соответствии с СНиП 2. 07. 01-89*.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна городского поселения Гирейское обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

– вынос промышленных и коммунальных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– вынос жилой застройки, расположенной в западной и центральной части поселка городского типа, за пределы санитарно-защитных зон;

– организация, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы; проведение своевременного контроля за эффективностью работы пыле-, газоочистных установок и контроль за выполнением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух на промышленных предприятиях; внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

– проведение контроля за соблюдением нормативов ПДВ и мониторинга атмосферного воздуха на территории санитарно-защитных зон (СЗЗ) и в жилой застройке; 

– оптимизация транспортных потоков, отвод основных транспортных потоков от селитебной территории населенного пункта, модернизация и реконструкция транспортной сети;

– создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Для оперативного контроля состояния компонентов природной среды, выявления несанкционированных выбросов загрязняющих веществ и сбросов загрязненных сточных вод на территории, принятия соответствующих мер по их предупреждению представляется целесообразным:

– контроль и регулирование выбросов в атмосферу от передвижных источников (автотранспорта и т.п.);

– контроль соответствия состава топлива, реализуемого на АЗС, установленным нормативам;

– контроль выполнения работ по озеленению территории санитарно-защитных зон предприятий и объектов, соблюдения режимов санитарно-защитных зон.

Прогнозное состояние атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям: сохранится на уровне современного фонового значения.

Проектом предусматривается размещение промышленных предприятий в городском поселении с учетом розы ветров. На территории городского поселения преобладающими являются ветра северо-восточного, юго-западного направления. Генеральным планом предусматривается перенос существующей птицефабрики в восточную часть пгт. Гирей. 

В качестве шумозащитных мероприятий, при реализации которых прогнозируется уменьшение акустического дискомфорта, предусматривается: устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, коммунально-складскими и транспортными предприятиями, являющимися пространственными источниками шума; использование специального озеленения между жилой застройкой и автомобильными дорогами с интенсивным движением.
Мероприятия по охране водной среды

Мероприятиями по охране и рациональному использованию водных ресурсов предусматривается:

– разработка проекта организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

– прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты; 

– ликвидация существующих КОС, находящихся в ветхом аварийном состоянии и установку новых очистных сооружений блочной заводской готовности;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

– организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенного пункта;

– строительство очистных сооружений поверхностного стока;

– перенос иловых площадок, расположенных на западе городского поселения южнее, за границы возможного затопления паводком 1% обеспеченности, проведение рекультивации на освободившейся территории.

– соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещение очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа.

В результате модернизации системы водоотведения - строительства новых канализационных очистных сооружений, реконструкции и строительства КНС, строительства напорных канализационных трубопроводов, строительства магистральных самотечных канализационных коллекторов, устройства септиков и выгребов полной заводской готовности, можно прогнозировать уменьшение поступления в водные объекты следующих веществ:

– взвешенные вещества;

– БПКполн. неосветленных сточных вод;

– БПКполн. осветленных сточных вод;

– азот аммонийных солей;

– фосфаты (Р2О5);

– хлориды (Сl);

– поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунтовых водах городского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

– минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

– веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, СПАВ и другие компоненты; 

– бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

При организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих с промышленных территорий: 

– грубодисперсных примесей; 

– нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах; 

– минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.
Мероприятия по охране почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;   

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова предусматривается ряд мероприятий:
– проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

– усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований;

– проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

– проведение биологической рекультивации территории полей фильтрации сахарного завода, с целью возможности их дальнейшего использования;

– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Проектом предусматривается рекультивация территории птицефабрики, перенос которой запланирован в восточную часть пгт. Гирей. Рекультивации подлежат также существующие иловые площадки, расположенные в западной части городского поселения.

На территории х. Черединовский предусматривается проведение рекультивации ликвидируемой фермы по разведению крупного рогатого скота и свиней, а также рекультивация территории сельхозпредприятия ООО "Гапа".

Рекультивации подлежат выработанные карьеры по добыче песка и песчанно-гравийной смеси. Рекультивация проводится с природоохранной целью, с созданием на участке нарушенных земель устойчивого ландшафта, сопрягающегося с окружающим рельефом, с возможностью последующего использования участка в различных хозяйственных целях. Рекультивационные работы включают два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивация отработанных карьеров проводится двумя методами: создание устойчивого ландшафта путем выполаживания склонов и планировки территории с проведение противоэрозионных мероприятий под лесопосадку или высев трав; засыпки карьерных выемок инертными грунтами, строительными и бытовыми отходами с созданием задернованного пологого холма. При использовании в качестве части рекультиванта строительных и бытовых отходов проектом рекультивации предусматриваются современные инженерные и технические решения, гарантирующие экологическую безопасность району расположения объекта. Биологический этап рекультивации включает в себя комплекс агротехнических мероприятий на откосах (склонах) и планируемых территориях.
6. Перспективная схема электроснабжения Гирейского городского поселения 
Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы электроснабжения Гирейского городского поселения в рамках программы комплексного развития решаются посредством мероприятий по подключению объектов нового строительства.

На период до 2023 г. прогнозируется незначительное снижение численности населения, который будет сопровождаться стабильным ростом жилищного фонда и необходимой социально-культурно-бытовой инфраструктуры.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых линий электропередач и трансформаторных подстанций.

Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения Гирейского городского поселения, представленный в таблице, учитывает проекты по развитию электрических сетей на территории Гирейского городского поселения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Объемы мероприятий определены усредненные. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.
Развитие электроснабжения Гирейского городского поселения выполняется в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «НЭСК-электросети» «Гулькевичэлектросеть» на 2015-2019 года, утвержденной 16.04.2014 года. 

Инвестиционная и производственная программа ПАО «Кубаньэнерго» филиал Армавирские сети не предоставлена. 
Согласно утвержденным мероприятиям документации территориального планирования:

пгт. Гирей

Для развития системы электроснабжения пгт. Гирей генеральным планом предусмотрено:

на 1-ую очередь:

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 2,3 км;

– строительство 2-х проектных трансформаторных подстанций для снабжения потребителей новых планировочных кварталов;

– реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ с увеличением выдаваемой мощности.

на расчетный срок:

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 8,8 км;

– строительство 11-ти проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ расчетной мощностью  от 100 кВА до 400 кВА;

– реконструкция одной существующих ТП-10/0,4 кВ с доведением мощности до 100 кВА.

х. Черединовский

Для развития системы электроснабжения х. Черединовский генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,4 км; 

– строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ расчетной мощностью 100 кВА.

с. Приозерное
Для развития системы электроснабжения с. Приозерное генеральным планом на 
расчетный срок предусмотрено строительство ТП-10/0,4 кВ и линии электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 0,1 км.
Филиал ОАО «НЭСК-электросети» «Гулькевичиэлектросеть» предоставил перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015-2019 годы, утвержденный 16.04.2014 года.

1) Реконструкция РП-215 с заменой на КТПП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-215, строительство КЛ-10 кВ до оп. № 52 ВЛ-10 кВ ф. «ЗА-6» шт. пгт. Гирей Гулькевичского района. 

Характеристики проекта: протяженность сетей 5,49 км, проектная мощность 0,25 МВА, год строительства 2015 – год окончания строительства 2015, полная и остаточная стоимость строительства, план текущего года 18,555 млн. рублей, ввод мощностей в 2015 году 100 %.

2) Реконструкция КТП-58, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-58 п. Гирей Гулькевичского района.

Характеристики проекта: протяженность сетей 3,944 км, проектная мощность 0,4 МВА, год строительства 2018 – год окончания строительства 2018, полная и остаточная стоимость строительства, план текущего года 9,88 млн. рублей, ввод мощностей в 2018 году 100 %.

3) Реконструкция РП-215, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-215 п. Гирей Гулькевичского района.

Характеристики проекта: протяженность сетей 5,487 км, проектная мощность 0,4 МВА, год строительства 2018 – год окончания строительства 2018, полная и остаточная стоимость строительства, план текущего года 13,04 млн. рублей, ввод мощностей в 2018 году 100 %.

4) Система контроля и учета электропотребления МО Гулькевичский район, пгт. Гирей.

Характеристики проекта: протяженность сетей 0, проектная мощность 0, год строительства 2016 – год окончания строительства 2016, полная и остаточная стоимость строительства, план текущего года 27,25 млн. рублей, ввод мощностей в 2016 году 100 %.

Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети сведения об инвестиционных проектах не предоставил. 

Дополнительная информация приведена в р. 5.1 «Программа инвестиционных проектов в электроснабжении» Программного документа ПКР Гирейского городского поселения. 
7. Перспективная схема теплоснабжения Гирейского городского поселения
Настоящий раздел разработан на основании утвержденной схемы теплоснабжения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год, с учетом требований СНиП 41-02-03, 2.07.01-89*, 23-01-99 и материалов Заказчика. 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Гирейское городское поселение, включает: 

Задача 1: Инженерно – техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

- оптимизация режимов работы энергетических источников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива. 
Срок реализации: 2017 г. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: разработка технико – экономического обоснования по внедрению мероприятий в системе теплоснабжения МО Гирейское городское поселение.
Срок реализации: 2015-2016 гг. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. 

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2019 гг. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности работы котельной. 

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования. 

Инвестиционный проект «Реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на источники теплоснабжения: замена тепловых сетей отопления, строительство сетей отопления и ГВС. 

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. 

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно – сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2015-2025 гг.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации; разработка технико – экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2015-2021 гг..

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Согласно р. 5.2. утвержденной Схемы теплоснабжения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год разработаны предложения по новому строительству (установке нового оборудования) источников:

1. Строительство блочной  котельной проектная котельная №1 блочно-модульного типа (по генеральному  плану, плану инвестиционного освоения, которая размещается на территории многофункционального назначения по ул. Комсомольской, п.г.т. Гирей)

2. Строительство блочной котельной (по генеральному плану, плану инвестиционного освоения проектная котельная №2 блочно-модульного типа обеспечивает централизованное теплоснабжение объектов общественно-деловой зоны и двухэтажных жилых зданий в районе ул. Красной в центральной части посёлка Гирей).

Таблица 47. Предложения по установке нового оборудования на действующих источниках, млн. руб.
	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ИТОГО

	
	Установка нового оборудования 
	
	
	
	
	
	
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	59,4

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ИТОГО

	
	Строительство котельной
	
	
	
	
	
	
	7,0
	2,0
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,0

	ЭИ-02.013.13 (24)
	Установка котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,0
	16,0
	16,0
	
	
	
	
	40,0

	ЭИ-02.029.14 (25)
	Строительство котельной
	
	37,0
	
	4,0
	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,0


Таблица 48. Предложения по реконструкции котельной № 5 в связи с вводом дополнительного котельного агрегата, млн. руб.  
	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ИТОГО

	
	Реконструкция котельной 
	
	
	
	
	
	
	4,0
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,0

	ЭИ-03.001.01 (26)
	Реконструкция котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,0
	16,0
	16,0
	
	
	
	
	40,0


*На сегодняшний день инвестиционная и производственная программа филиала ОАО «АТЭК ГТС» отсутствует.
Таблица 49 – Предложения по модернизации агрегатов котельных, млн. руб.
	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ИТОГО

	
	Модернизация агрегатов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,7
	
	
	
	
	
	
	
	22,7

	ЭИ-07.001.01 (34)
	Модернизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,7
	
	
	
	
	
	
	
	22,7


Таблица 50 – Предложения по переводу на использование природного газа в качестве основного вида топлива, млн. руб.
	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ИТОГО

	
	Перевод на использование природного газа в качестве основного вида топлива
	
	
	10,5
	1,08
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,63

	ЭИ-08.001.01 (41)
	Перевод на использование в качестве основного топлива природного газа котлов
	
	
	10,5
	1,08
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,63


Таблица 51 Предложения по строительству тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей по генеральному плану, млн. руб.

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ИТОГО

	
	Строительство ТС для присоединения перспективных потребителей
	
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	
	1,5
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	1,9
	1,9
	
	
	10,7

	ТС-01.042.01 (01)
	Строительство ТС
	
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,5

	ТС-01.037.02 (02)
	Строительство ТС 
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,4

	ТС-01.043.03 (03)
	Строительство ТС 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,9
	1,9
	
	
	3,8


Таблица 52 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по генеральному плану, млн. руб. По сообщению филиала ОАО АТЭК ГТС проектная документация отсутствует, сметная документация не предоставлена. Расчеты в таблице № 52 проведены филиалом ОАО АТЭК ГТС согласно действующим расценкам на 2015 год на аналогичные работы. 
	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ИТОГО

	
	Реконструкция ТС с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	
	
	
	
	
	
	3,0
	1,5
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,4

	
	Реконструкция ТС.
	
	
	
	
	
	
	
	4,0
	4,0
	3,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,7


Таблица 53 – Предложения по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую систему, млн. руб.
	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ИТОГО

	
	Мероприятия по закрытию схемы ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	
	
	
	
	6,5

	ТС-07.001.01 (80)
	Закрытие схемы ГВС в зоне действия котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	
	
	
	
	6,5


Таблица 54 – Прогнозное потребление топлива источниками, по сообщению филиала ОАО АТЭК ГТС расчет производился укрупненно с учетом износа оборудования и планируемой реконструкции в 2020 году, опираясь на результаты режимно-наладочных испытаний, только по котельной № 5
	Показатель
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	Отпуск тепловой энергии, Гкал
	2758,9
	2676,2
	2622,6
	2543,9
	2518,5
	2493,3
	2468,4
	2443,7
	2419,3
	2395,1
	2371,1
	2323,7
	2277,2
	2231,7
	2164,7
	2099,8

	УРУТ на отпуск тепловой энергии, 

кг у.т./Гкал
	174,7
	174,7
	174,7
	174,7
	174,7
	172,2
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т.
	482,0
	467,5
	458,2
	444,4
	435,6
	429,3
	417,4
	413,2
	409,1
	405,0
	401,0
	392,3
	385,1
	377,4
	366,1
	355,1


Снижение в перспективе удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии обусловлено в первую очередь поэтапным выводом из эксплуатации устаревших агрегатов.
По сообщению филиала ОАО АТЭК ГТС проектная и сметная документации отсутствуют, и будут корректироваться по мере включения в инвестиционную программу. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

По сообщению филиала ОАО АТЭК ГТС отсутствует проект и смета на указанные мероприятия в таблице № 55
Таблица 55
	№
	Инвестиционные проекты (наименование и описание)
	Цели реализации проекта 
	Ед. изм.
	Технические параметры проекта
	Объем капитальных затрат, млн. руб.
	Объем капитальных затрат по годам, млн. руб.
	Срок реализации проекта

	
	
	
	
	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2030
	

	1
	Проекты по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1
	Строительство блочной модульной котельной (по генеральному плану)
	Повышение надежности теплоснабжения п. Гирей
	Ед. 
	2
	4,09
	-
	-
	-
	2,5
	1,59
	-
	-
	4

	2
	Реконструкция котельной № 5
	Повышение надежности системы теплоснабжения п. Гирей
	Ед.
	1
	6,0
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	-
	2

	Итого
	4,09
	-
	-
	6,0
	2,5
	1,59
	-
	-
	-

	2
	Проекты по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

	1
	Строительство тепловых сетей в четырёхтрубном исполнении 
	Повышение пропускной способности тепловых сетей 
	км
	3,6
	1065,0
	-
	1065
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	2
	Реконструкция тепловых сетей в четырёхтрубном исполнении
	Повышение надежности теплоснабжения
	км
	2,3
	11,7
	-
	-
	8,0
	3,7
	-
	-
	11,7
	3


Таблица 56
	№
	Инвестиционные проекты (наименование и описание)
	Цели реализации проекта 
	Ед. изм.
	Технические параметры проекта
	Объем капитальных затрат, млн. руб.
	Объем капитальных затрат по годам, млн. руб.
	Срок реализации проекта

	
	
	
	
	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2030
	

	1
	Проекты по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

	1
	Строительство тепловых сетей в четырёхтрубном исполнении 
	Повышение пропускной способности тепловых сетей 
	км
	3,6
	1065,0
	-
	1065
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	2
	Реконструкция тепловых сетей в двухтрубном исполнении
	Повышение надежности теплоснабжения
	км
	2,3
	11,7
	-
	-
	8,0
	3,7
	-
	-
	11,7
	3

	Итого
	1076,7
	-
	1065
	8,0
	3,7
	-
	-
	11,7
	-


По сообщению филиала ОАО АТЭК ГТС проектная и сметная документация отсутствует и будут корректироваться по мере включения в инвестиционную программу.

Дополнительная информация приведена в р. 5.2 «Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении» Программного документа ПКР Гирейского городского поселения.
8. Перспективная схема водоснабжения Соколовского сельского поселения
Целью развития систем водоснабжения является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения. В связи с этим ПКР СКИ планируются мероприятия по капитальному ремонту водопроводных сетей во всех населенных пунктах.
Мероприятия в системе водоснабжения:

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных и санитарных мероприятий, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения;

- обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой.

- инвентаризация, обследование систем водоснабжения и водоотведения - водопровода, выгребных ям. 

- в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Соколовского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год; 

- снижение удельного потребления чистой воды за счет установки средств учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, коммунально-бытовых предприятиях;

- проектирование уличной сети водопровода при строительстве новых жилых образований. 

Согласно утвержденной Схеме водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год источником водоснабжения населенных пунктов Гирейского городского поселения на расчетный срок принимаются артезианские воды. На территории поселения предусматривается 100-% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. 

На I очередь и расчетный срок прогнозируется увеличение численности населения. Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного 160 л (п. п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*) для численности населения, прогнозируемой на расчетный срок. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). 

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Гирейского городского поселения составит: 
- на 1 этап строительства – 0,783 тыс. м3/сутки;

- на 2 этап строительства – 0,883 тыс. м3/сутки;

- на расчетный срок строительства – 0,883 тыс. м3/сутки;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,06 тыс. м3/сутки;

- на 2 этап строительства – 0,08 тыс. м3/сутки;

- на расчетный срок строительства – 0,08 тыс. м3/сутки.
Запасы подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. 

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматриваться от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артезианские скважины и водонапорные башни;

- артезианские скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема;

- узел учёта воды из водомеров — расходомеров;

- станция водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;

- насосной станции второго подъема для поддержания давления и подачи воды потребителю в требуемом объёме;

- колодцы пожарных гидрантов;

- дренажная система выполняет отвод вод при аварийном переполнении резервуаров, подтоплении водозаборных сооружений.

- контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А или КИП и С) следят за работоспособностью оборудования, регулируют расходы воды, ведут журналы изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуация и т. п., выполняет автоматическое обслуживание оборудования, например, автоматическая промывка станции водоподготовки. Полный перечень выполняемых автоматически действий зависит от конкретных требований технического задания Заказчика к объекту водозаборного узла. 

Состав и характеристика водопроводных сооружений определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водопроводных сетей согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новое сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельца водопроводных сооружений.   

В городском поселении применяется прямоточная система для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. В некоторых случаях применяется и для производственно-технического водоснабжения. На рисунке 1 приведена схема взаимосвязи основных элементов в прямоточной системе водоснабжения. При работе этой системы вода забирается из источника с помощью водозаборного устройства 1 и подается насосами (НС 1) на очистные сооружения (3.1). Здесь обычно вода идет самотеком. Очищенная до необходимого качества она собирается в резервуаре очищенной воды 4.1. Отсюда насосами 2-го подъема (НС 2) вода по водоводам 5 подается на территорию сельского поселения. Из водоводов вода попадает в водопроводную сеть 8 и подается потребителям 7.1-7.6.
Присоединенная к сети регулирующая емкость 6 позволяет сглаживать влияние пиков водопотребления на работу насосов НС 2. Она может быть установлена в любой точке водопроводной сети. Вся отработавшая вода сбрасывается в источник ниже места забора воды. При необходимости эта вода очищается и охлаждается перед сбросом. В этом случае в системе предусматриваются устройства 3.2 и 10.
Недостатки прямоточной системы водоснабжения:

а) производительность всех элементов приходится выбирать из условия покрытия

максимума суточного расхода. Это увеличивает размеры сооружений и мощности всех элементов системы, что удорожает ее. Возрастает удельный расход энергии из-за работы насосных агрегатов, часть времени в нерасчетном режиме;

б) необходим источник с достаточным дебитом воды. Часто он удален от объекта и
приходится сооружать длинные водоводы. Это ведет к удорожанию и снижению надежности системы;

в) в прямоточной системе вся отработавшая вода сбрасывается в природные водоемы. Эти водоемы, как правило, обладают способностью поглощать эти сбросы без нарушения экологического равновесия.

Схема прямоточной системы водоснабжения рисунок 1
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* 1 – водозабор; 2.1 –насосы 1-го подъема; 3.1 – очистные сооружения природной воды; 3.2 – очистные устройства для загрязненных стоков; 4.1 – резервуар чистой воды; 5 – водоводы; 6 – резервуар; 7.1-7.6 – потребители воды (здания) на территории; 8 – водопроводная сеть; 9 – сеть трубопроводов для сбора отработавшей воды; 10 – водоохлаждающее устройство.

Прямоточная система обеспечивает подачу наиболее качественной воды. Она единственно возможно там, где исключается использование воды. 
 В техническом водоснабжении часто можно обходиться без очистных сооружений, что удешевляет систему и увеличивает ее надежность.
Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создавать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водопроводных

следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Оборотная схема обладает еще большими возможностями в удешевлении системы технического водоснабжения. Это достигается сокращением потребления свежей воды и сброса загрязненных стоков.
 За создание оборотных систем говорит то обстоятельство, что 75-85% технической воды в технологических аппаратах только нагревается. И, следовательно, после охлаждения она может вновь использоваться.

Вариант схемы оборотной системы водоснабжения приведен на рисунке 2. В этой системе можно использовать техническую воду, которая загрязняется легко удаляемыми примесями. Для этого систему необходимо оснастить очистными устройствами для загрязненных стоков 3.2. Прошедшая очистку вода насосами оборотной воды 2.3 подается в водяное охлаждающее устройство 10, после чего она попадает в сборный резервуар 4.3. Отсюда вода насосами станции 2-го подъема снова подается через водопроводную сеть потребителям. Величина продувки Qпр находится из солевого баланса оборотной воды. Количество добавляемой воды составляет примерно 5-10% от общего количества потребляемой воды. То есть в 10-20 раз сокращается забор воды из источника по сравнению с прямоточной системой.
Преимущества оборотной системы: а) снижаются затраты на сооружение водозаборных устройств, насосной станции 1-го подъема, водоводов, очистных сооружений природной воды; б) снижаются сбросы загрязненной воды в водоемы.
Дополнительные затраты на водяные охлаждающие устройства, очистные сооружения стоков, насосной станции оборотной воды окупаются без учета экологических преимуществ. Все оборотные системы подразделяют на локальные, централизованные и смешанные. В локальных системах вода после восстановления потребительских качеств используется в обороте одного (или последовательно в нескольких) технологических процессах. В централизованных оборотных системах отработавшая вода собирается со всех производств, проходит обработку (очистку, охлаждение) единым потоком и опять возвращается на производство.
Схема оборотной системы водоснабжения рисунок 2
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При смешанном водоснабжении воды одной оборотной системы используются в другой оборотной системе. Например, из охлаждающей системы вода поступает в экстрагенную, из экстрагенной системы – в транспортирующую систему и так далее. 
 Если оборотная система работает без какого-либо сброса воды в источник, то она является замкнутой. Замкнутые системы – наиболее экологически чистые. Техническое совершенство системы оборотного водоснабжения может быть оценено коэффициентом использования оборотной воды, который равен 1,87.

Рациональность использования воды, забираемой из источника, оценивается коэффициентом использования свежей воды. Для замкнутых систем kсв=1, для оборотных

систем kоб и kсв всегда меньше единицы.
Схема системы очистки воды с дозатором, аэрацией, обезжелезиванием, смягчителем и УФ – блоком, рисунок 3
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Для нормальной работы системы водоснабжения Гирейского городского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки; 

- получить гидрогеологическое заключение по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства. Для соблюдения зоны санитарного охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- строительство ВЗУ в составе артезианской скважины, узла водоподготовки, РЧВ;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключения жилой застройки; создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территории. 

Схема системы очистки воды с 2-мя обезжелезивателями и накопителями чистой воды рисунок 4
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На I этап строительства для обеспечения жителей Гирейского городского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия: замена водопроводных сетей – 100 %, бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.
На II период для обеспечения жителей Гирейского городского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:
- замена водопроводных сетей – 100 %,

- бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.

На расчетный срок для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:
- замена водопроводных сетей – 100 %,

- бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.
Для обеспечения населения водой питьевого качества в необходимых объемах и сокращения потерь воды при ее транспортировке предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. 
2. Строительство централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах поселения с кольцеванием сетей, установкой на уличных водопроводных сетях пожарных гидрантов, устройством вводов в дома. При строительстве и реконструкции сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

3. Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения с установкой в них новых электропогружных насосов, производительность насосного оборудования  определяется на последующей стадии проектирования.

4. В связи с большой протяженностью водовода, подающего воду по населенным пунктам сельского поселения должен храниться аварийный и противопожарный запас воды на случай аварии  на водоводе.

В соответствии с п.8.4, 9.4, 9.6  СНиП 2.04.02-84*, аварийный объем воды обеспечивает на время ликвидации аварии на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного  среднечасового водопотребления и составляет: Wа = 398 : 24 х 8 х 0,7 =  93,0 м3, где 8 – время ликвидации аварии на водоводе, табл.34. СНиП 2.04.02-84*.

Противопожарный объем воды обеспечивает пожаротушение из наружных гидрантов и составляет: Wпож. =  1 х 10 х 3.6 х 3 = 108,0 м3.

Требуемый объем резервуара  составляет  93,0 + 108,0 = 201.0 м3.  
5. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
6. Разработка программы обеспечения населенных пунктов сельского поселения централизованной системой водоснабжения.
7. Обеспечение артезианских сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.
Система водоснабжения в населенных пунктах Гирейского городского поселения предусматривается с учетом их развития на период первой очереди (5 лет) и расчетный срок (2030 г.). 

В качестве источника питьевого водоснабжения предлагается использование подземных вод. 

Качество воды, подаваемой потребителю для хозяйственно-питьевых нужд, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В пгт. Гирей и х. Черединовский предполагается устройство централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается, с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, количество воды на неучтенные расходы, принято дополнительно в размере 10-15% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4 СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, принято удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя в объёме 50 л/сутки, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (один) в сутки. Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.
Магистральные сети предлагается проложить из полиэтилена, вдоль дорог, а при совместной прокладке с теплотрассой - в железобетонных лотках. Глубина заложения труб при самостоятельной прокладке должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный расход) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Проектом предусмотрена система пожаротушения низкого давления с учетом наличия объекта пожарной охраны. Расход воды на наружное пожаротушения принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты. Устройство их предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на водопроводных очистных сооружениях (далее ВОС).

В селе Приозерное снабжение водой питьевого качества предлагается осуществить посредством доставки воды автотранспортом с водозаборных сооружений пгт. Гирей.

пгт. Гирей

Генеральным планом предусматривается строительство двух новых водозаборных узлов, расположенных: севернее спиртового завода; южнее существующего водозаборного узла по ул. Линейная.

На территории каждого из проектируемых водозаборных узлов выполнить строительство куста артезианских скважин, а также блочных ВОС, совмещённых с насосной станцией II (второго) подъема.

Существующие объекты водоснабжения, представленные рядом артезианских скважин, водонапорных башен, а также насосных станций, предлагается на расчётный срок, при наличии такой необходимости, перевести на нужды технического водоснабжения. Причиной данных мероприятий является нарушение зон санитарной охраны всех существующих подземных водозаборов.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.
По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к II (вторая) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте от 5 до 50 тыс. человек.

Производительности двух проектируемых водозаборных узлов для нужд населенного пункта приняты на основании количества обслуживаемых ими потребителей. 

Производительность первого водозаборного узла (севернее спиртового завода) принята с учётом водопотребления жителей с. Приозерное (0,6 м3/сутки) и составляет 950 м3/сутки.

Производительность второго водозаборного узла (по ул. Линейная) на расчетный срок составит 1500 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектируемые магистральные сети на территории поселка – кольцевые, выполненные из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-200. 

На первую очередь: диаметром 110-250 мм, общей протяженностью 13,8 км.
На расчетный срок: диаметром 90-160 мм, общей протяженностью 2,8 км. 

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
х. Черединовский

Генеральным планом предусматривается строительство нового водозаборного узла, расположенного в западной части населённого пункта, посредством устройства на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), ВОС, совмещённых с насосной станцией II (второго) подъема. Существующий водозаборный узел, включающий в себя артезианскую скважину и водонапорную башню, подлежит ликвидации с последующим тампонированием скважины для забора воды. Мероприятие по ликвидации водозаборного узла обусловлено его расположением на территории индивидуальной жилой застройки. Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек. Производительность водозаборных сооружений и ВОС на расчетный срок составит 45 м3/сутки. Вода после обработки и обеззараживания на станции водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий. Проектируемые магистральные сети на территории хутора – кольцевые, выполненные из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметром 90 мм, общей протяженностью 3,7 км.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

с. Приозерное

Водоснабжение села Приозерное на расчетный срок предусмотреть посредством доставки питьевой воды в объеме 0,6 м3/сутки автотранспортом от системы водоснабжения пгт. Гирей. В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению: водозаборный узел, состоящий из куста артезианских скважин и ВОС - 3 шт.; магистральные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения протяженностью 20,3 км.
МП «Водоканал» в обращении от 21.08.2015 года № 1387 о предоставлении информации по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Гирейского ГП предлагает включить в мероприятия проведение энергоаудита сетей и сооружений, а также затраты на проведение инвентаризации бесхозных объектов, по результатам подготовить проектную сметную документацию на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.
В х. Приозерный предлагается бурение скважины. Все предложения должны быть выполнены с учетом экономической эффективности мероприятий. 

В письме № 259 от 20.02.2015 года МП «Водоканал» предлагает включить в планы развития следующие мероприятия на период до 2030 года: замена водопроводных сетей – 100 %, бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.   

Дополнительная информация приведена в р. 5.3 «Программа инвестиционных проектов в водоснабжении» Программного документа ПКР Гирейского городского поселения.
9.
Перспективная схема водоотведения Гирейского городского поселения
В соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Гирейского городского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

- 1 бассейн канализования – поселок Гирей.

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит:

- на I этап строительства – 0,046 тыс. м3/сутки;

- на II этап строительства – 0,047 тыс. м3/ сутки;

- на III этап строительства – 0,049 тыс. м3/сутки. 

На территории сельского поселения предлагаются строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка в бассейне канализования (поселок Гирей), развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в поселении.  

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к очистным сооружениям. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского  поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %;

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование,

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов 

по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.  

Рисунок 5. Бассейн канализования № 1

[image: image5.png]



* 1 – самотечный коллектор; * 2 – напорный трубопровод

На рисунке 5 показана трассировка канализационной сети сельского поселения (показаны заштрихованными). Рельеф местности пересеченный, поэтому в пониженных точках устраивают районные насосные станции НС, с помощью которых сточные воды перекачиваются в более высокие точки и сбрасываются в самотечные сети. Перед очистными сооружениями ОС устраивают главную насосную станцию ГНС, с помощью которой сточные воды поднимаются на поверхность земли и обычно сооружения в другие, проходя соответствующие стадии очистки. Очищенные сточные воды сбрасываются в водоем и транспортируются самотеком из одного сооружения в другое.

На I этап предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %;

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование,

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.  
На II этап строительства предлагается выполнить следующие мероприятия:
- замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %;

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование,

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.  
На расчетный срок для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %;

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование,

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской.  

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

Для канализации существующей застройки населенных пунктов Гирейского городского поселения предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации с очисткой сточных вод на канализационных очистных сооружениях канализации. 
Очистку канализационных стоков от потребителей населенных пунктов поселения предлагается выполнять на компактном блочном комплексе биологической очистки сточных вод (ОСК), у которого весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается разместить за пределами хуторов поселения. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,7 га. Обезвоженный осадок предлагается направлять на полигон ТБО.  Канализационные стоки от потребителей предлагается направлять по самотечным трубопроводам в канализационную насосную станцию (КНС), и далее - по напорному трубопроводу на ОСК. 

Технология очистки, состав очистных сооружений уточняются  на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами. 

Канализация населенных пунктов планируется осуществить в течение расчетного срока реализации схемы. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализация населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты жилого назначения. 
Система водоотведения в населенных пунктах Гирейского городского поселения предусматривается с учетом их развития на расчетный срок (20 лет).

Частично централизованная (комбинированная) система водоотведения на территории пгт. Гирей сохраняется. В остальных населенных пунктах городского поселения принято выполнить устройство децентрализованной системы водоотведения.

Проектом принято произвести реконструкцию и расширение централизованной системы водоотведения на территории малоэтажной жилой и общественной застройки. Расширение выполнить посредством проведения работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения и канализационных сетей.

Реализовать децентрализованную систему отвода сточных вод на расчетный срок необходимо установкой выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений (далее КОС).

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Площадка существующих канализационных очистных сооружений расположена северо-западнее пгт. Гирей. Необходимо проведение мероприятий по ликвидации существующих КОС, находящихся в ветхом аварийном состоянии, а на сохраняемой площадке выполнить установку новых очистных сооружений блочной заводской готовности. 

На проектируемые КОС предусмотреть прием сточных вод с территории всех населенных пунктов Гирейского городского поселения.

Очистные сооружения предприятий сахарного завода принято сохранить и использовать только для производственных нужд. 

В х. Черединовский и с. Приозерное предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС пгт. Гирей. 

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осуществляется с поверхности земли). Объем сточных вод населенных пунктов принят в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Производительность КОС определена для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения принятой равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85.

пгт. Гирей
В пгт. Гирей предусмотрено сохранение комбинированной системы водоотведения (централизованная - для малоэтажной жилой и общественной застройки, децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Централизованная система водоотведения пгт. Гирей представлено системой самотечных и напорных трубопроводов, а также канализационных насосных станций. 

Хозяйственно-фекальные сточные воды с восточной части населенного пункта собираются частично сохраняемой, а частично проектируемой самотечной канализационной сетью на КНС, которая расположена по ул. Парковая. Проектом принято выполнение реконструкции данной КНС с целью замены морально устаревшего оборудования и увеличения ее производительности до 600 м3/сутки.

Далее по проектируемому напорному коллектору, проложенному вдоль улиц Парковая - Школьная, сточные воды поступают на проектируемую КНС - в центральную часть поселка. Данная КНС, расположена на пересечении улиц Коммунальная - Школьная, имеет производительность на расчетный срок, равную 1000 м3/сутки.

В КНС (на пересечении Коммунальная - Школьная) проектируемой самотечной сетью собираются сточные воды с территории малоэтажной жилой застройки центральной части населенного пункта.

Далее по напорному коллектору стоки перекачиваются на реконструируемую КНС спиртового завода. Реконструкция данной КНС предусмотрена с целью замены морально устаревшего оборудования, а также увеличения производительности до 1100 м3/сутки.

КНС, расположенная на территории спиртового завода, транспортирует суммарный объем сточных вод на проектируемые КОС. После очистки и обеззараживания предусмотреть сброс очищенных сточных вод в реку Кубань. Система водоотведения по степени обеспеченности в пгт. Гирей принята такой же, как и система водоснабжения II категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: число жителей в населенном пункте от 5 до 50 тыс. человек.
Строительство канализационных сетей предусматривается выполнить из полиэтилена, в подземном исполнении, преимущественно вдоль дорог.

Проектируемые магистральные сети самотечной канализации диаметром 160 - 280 мм имеют протяженность 4 км; суммарная протяженность напорных трубопроводов диаметром 90 - 110 мм, проложенных в 2 нитки, составляет 2,2 км.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки.

При рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:

канализационные очистные сооружения - 1 шт.;

канализационная насосная станция (проект) - 1 шт.;

канализационная насосная станция (реконструкция) - 2 шт.;

магистральные сети водоотведения протяженностью 6,6 км.
МП «Водоканал» в обращении № 259 от 20.02.2015 года предлагает включить в планы развития следующие мероприятия на период до 2030 года:
- замена канализационных сетей и колодцев на сети – 100 %,

- капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая оборудование,

- строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина и от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской. 

- в х. Приозерный предлагается строительство блочных очистных сооружений с полным циклом механической и биологической очистки (письмо МП «Водоканал» № 1387 от 21.08.2015 года).  
Дополнительная информация приведена в р. 5.4 «Программа инвестиционных проектов в водоотведении» Программного документа ПКР Гирейского городского поселения.
10.
Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами
Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест размещения твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями.
Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост. Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование. Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО. Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит захоронению на полигонах ТБО. Размещение мусороперерабатывающих комплексов позволит снизить объемы ТБО в радиусе 100 км от места его размещения.

Технико-экономический анализ может показать эффективность применения термического метода обезвреживания отходов (включая и особо рискованные отходы здравоохранения). Эффективность сжигания значительно повышается после организации селективного сбора отходов в местах их образования (и на мусоросортировочном комплексе).

Экологическое воздействие мусоросжигающего завода (МСЗ) в основном связано с загрязнением воздуха, в первую очередь – мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азота, фуранами и диоксинами.

В настоящее время разработаны режимы сжигания ТБО (температура процесса, длительность пребывания продуктов переработки при высоких температурах), позволяющие исключить возможность образования диоксинов и дибензофуранов.
При сжигании ТБО диоксины не образуются, если соблюдаются следующие условия:
- температура превышает 1250 °С;

- процесс происходит в окислительной среде (то есть при некотором избытке кислорода);

- уничтожение отходов длится более двух секунд, причем температура практически мгновенно достигает рабочего значения.

Предлагается: закрытие существующего скотомогильника с обязательным выполнением  природоохранных мероприятий: обвалование, ограждение, озеленение по периметру, оборудование шлагбаумом и указательными знаками с последующим проведением рекультивации; организовать вывоз биологических отходов на скотомогильники, резерв которых не исчерпан, расположенные в соседних сельских поселениях. 
Расширение кладбищ в сельском поселении не планируется.
Санитарная очистка территории:
- в соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» на территории сельского поселения проектируется размещение на первую очередь до 2020 года дополнительных мусорных контейнеров, 

- мероприятия на расчетный срок по оборудованию контейнерных площадок на территории садоводческих товариществ, систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, особое внимание должно уделяться лесным массивам, прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог,
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,
-предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой),
 - выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Гирейское городское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО. 

Срок реализации: 2015-2018 гг. 
Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

–
создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

–
полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды МО Гирейское городское поселение;

–
качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО: 

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.

- Ликвидация несанкционированных свалок. 

- Очистка земель на территории МО Гирейское городское поселение, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок. 
Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвенным грунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав. 

Срок реализации проекта: 2015 – 2018 гг. 

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

– снижение экологического ущерба;

– снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

– возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

•
Разработка нормативно-правового обеспечения.

•
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2018 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией муниципального образования.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности. 

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

•
Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2016-2019 гг. 

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

−
повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

−
повышение экологической культуры населения;

−
увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

График реализации мероприятий таблица 57
	Наименование мероприятия
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Утилизация ТБО согласно мероприятиям в Схеме санитарной очистки
	*
	*
	*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по утилизации ТБО
	*
	*
	*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Оценка экономической эффективности. Базовые предпосылки расчетов
В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей  мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Гирейского городского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные. 

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела утилизации ТБО характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности. При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 7,7  %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах утилизации ТБО

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ. 

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет дополнительных доходов ОКК, возникающих за счет эксплуатации полигона ТБО. 

Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела утилизации ТБО приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице. 

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий не принимает положительного значения. Внутренняя норма доходности за рассматриваемый период равна 0 %. Суммарный чистый денежный поток за период до 2030 года имеет отрицательное значение. Окупаемость инвестиций в мероприятия данного раздела входит за период планирования данной Программы. 

Мероприятия:
1.Разработка порядка предоставления услуг по временному хранению, сбору, транспортировке и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

2.Разработка порядка оказания услуг по сбору, вывозу и утилизации жидких отходов потребления.

3.Разработка регламента содержания и обслуживания контейнерных площадок и контейнеров.

4.Разработка порядка по обращению со строительными отходами.

5.Разработка регламента мойки и дезинфекционной обработки мусоровозов и специальной техники, транспортирующей ТБО.

6.Разработка регламента оборота медицинских отходов. 

7.Разработка регламента эксплуатации снежных свалок.

8. Паспортизация контейнерных площадок.

9.Паспортизация мест временного складирования пакетированных ТБО. Паспортизация дорог, проездов и иных территорий, подлежащих механизированной уборке.

10.Паспортизация тротуаров, проездов и иных территорий, подлежащих ручной уборке.

11.Паспортизация прилегающих территории субъектов предпринимательской и иной деятельности.

12.Создание базы данных (включая разработку СУБД) для учета оборота отходов.

13.Разработка проекта устройства снежных свалок.

14.Реконструкция и устройство контейнерных площадок.

Таблица 58. Затраты и эффекты по мероприятиям раздела утилизация ТБО

	Показатель
	Сумма
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Инвестиции (с НДС) со знаком -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого капитальные затраты, т. р.
	6100
	
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение доходов ОКК с НДС +-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого доходы ОКК, т. р.
	6100
	
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия):

	Изменение затрат на топливо, т. р.
	576
	-
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение затрат на эл. энергию, т.р.
	499
	-
	49,9
	49,9
	49,9
	49,9
	49,9
	49,9
	49,9
	49,9
	49,9
	49,9
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение затрат на воду, т.р.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение затрат на газ, т.р.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого изменение затрат на ТЭР:
	1075
	-
	107,5
	107,5
	107,5
	107,5
	107,5
	107,5
	107,5
	107,5
	107,5
	107,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т. р.
	166,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4

	Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т. р.
	96,0
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р., с учетом изменением затрат на ТЭР, тыс. руб.:
	1337,4
	16,4
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	Итого изменение затрат, т.р.:
	1337,4
	16,4
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	Чистый денежный поток, т.р.:
	456,0
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50

	Дисконтированный денежный поток за период
	881,4
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875
	55,0875


Таблица 59 Эффективность инвестиций по разделу

	Показатель
	Величина

	Суммарный чистый денежный поток (NCF), т.р.
	456,0

	Простой срок окупаемости (РВР), лет
	10-16 

	Итого капитальные затраты, т.р.
	6100

	Экономическая внутренняя норма доходности, %
	7,5


В настоящее время база данных по накоплению различных видов промышленных отходов, объемам их складирования и переработки на территории населенных пунктов Гирейского городского поселения отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории Гирейского городского поселения нет.

Существующая система складирования отходов  не организована и не  отвечает санитарным и природоохранным требованиям. Отходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на свалку. Администрацией  муниципального образования Гулькевичский район организован сбор и вывоз с территории сельского поселения твердых бытовых отходов на свалку г. Гулькевичи. 

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:


сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;


организация сбора и удаление вторичного сырья;


сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;


уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:


организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;


выявление и ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В письме ООО «Перспектива» от 27.02.2015 года сообщает, что предложения на перспективу отсутствуют.

Дополнительная информация приведена в р. 5.5 «Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых бытовых отходов» Программного документа ПКР Гирейского городского поселения.
11. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Мероприятия в сфере газоснабжения: проектирование и строительство распределительных сетей газопровода для достижения 100% обеспеченности населения при строительстве новых жилых образований.
Проектными решениями сохраняются направления использования газа - при этом значительно увеличивается доля его использования. Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты. Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП. Кроме того, план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ.

Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов. В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения: поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб; развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Дополнительная информация приведена в р. 5.6 «Программа инвестиционных проектов в газоснабжении» Программного документа ПКР Гирейского городского поселения.
В письме от 18.02.2015 года № 32-12-10/270 ОАО «Гулькевичирайгаз» предлагает запроектировать кольцевание газопроводов высокого и низкого давления, дополнительную установку пунктов редуцирования газа, с учетом существующего состояния и дальнейшего развития территории поселения и следующие мероприятия:
- разработка ПСД с последующим строительством газопровода высокого давления для установки ГРПШ в районе улиц Некрасова и Рабочей,

- разработка ПСД с последующим строительством газопровода низкого давления от проектируемого ГРПШ до ул. Некрасова и Рабочей (кольцевание),

- разработка ПСД с последующим строительством газопровода для кольцевания газопроводов высокого давления по ул. Ленина и ул. Майской, 

- разработка ПСД с последующим строительством выноса газопровода высокого давления из-под строений в районе жилых домов по ул. Парковая, 20 и ул. Октябрьская, 17.   
12.
Общая программа проектов. Финансовые потребности для реализации программы
Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, бюджета Гирейского городского поселения, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы).

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Гирейского городского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.
Объем финансовых потребностей в системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год указан в таблицах № 47-56 настоящих Обосновывающих материалов ПКР Гирейское ГП.

Мероприятия и инвестиции программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год указаны ниже в таблицах.

Таблица 60 Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) 1 этап 2015-2019 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, 

единица измерения

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Бурение скважин в п.г.т. Гирей
	м3/сутки
	Улучшение качества водоснабжения. 
	225,0
	-
	60,0
	65,0
	100,0
	-

	2
	Бурение скважин в х. Черединовский
	м3/сутки
	Улучшение качества водоснабжения. 
	50,0
	-
	-
	-
	50,0
	-

	3
	Бурение скважин в селе Приозерное
	м3/сутки
	Улучшение качества водоснабжения.
	70,0
	-
	35,0
	35,0
	-
	-


Водоотведение

	1
	Строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина в п. Гирей
	М3/ч
	Канализация существующей застройки, подключение новых абонентов
	50,0
	-
	10,0
	20,0
	10,0
	-

	2
	Капитальный ремонт канализационных насосных станций
	м3/ч
	Обеспечение надежности системы водоотведения
	33,0
	-
	10,0
	10,0
	13,0
	-

	3
	Перекладка сети хозяйственно-бытовой канализации
	км
	подключение новых абонентов
	0,2
	-
	0,1
	0,1
	-
	-

	4
	Замена канализационных коллекторов
	м3/ч
	Обеспечение надежности системы водоотведения
	33,0
	-
	10,0
	10,0
	13,0
	-

	5
	Строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской в п. Гирей
	м3/сутки
	Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	38,0
	-
	-
	-
	18,0
	20,0

	6
	Строительство модульных ЛОС с площадкой размещения отходов для систем индивидуального водоотведения в х. Черединовский
	м3/ч
	Обеспечение надежности системы
	25,0
	-
	6,0
	6,0
	6,0
	7,0

	7
	Строительство и устройство водонепроницаемых выгребных ям в с. Приозерное
	м3/сутки
	сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	30,0
	-
	-
	30,0
	-
	-

	Итого: 
	км
	-
	0,2
	-
	0,1
	0,1
	-
	-


Таблица 61 Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) 2 этап 2020-2025 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, единица измерения

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Водоснабжение

	1
	Строительство ВЗУ в составе: артезианская скважина, узел водоподготовки в х. Приозерный
	м3/сутки
	Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов
	175
	-
	175
	-
	-
	-

	2
	Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети
	км
	Улучшение качества и надежности системы
	12,0
	-
	12,0
	-
	-
	-

	3
	Проведение строительных работ по капитальному ремонту водонапорной башни, замена запорной арматуры
	м3/сутки
	Улучшение качества водоснабжения.
	40
	-
	40
	-
	-
	-

	4
	Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального водопровода и капитальный ремонт водопроводной сети 
	км
	Улучшение качества и надежности системы
	0,40
	-
	0,450
	-
	-
	-

	5
	Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального водопровода и капитальный ремонт водопроводной сети 
	км
	Улучшение качества и надежности системы
	0,250
	-
	0,250
	-
	-
	-

	6
	Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального водопровода и капитальный ремонт водопроводной сети 
	км
	Улучшение качества и надежности системы
	0,7
	-
	0,7
	-
	-
	-

	7
	Строительство артезианских скважин
	м3/сутки
	Улучшение качества водоснабжения
	45
	-
	45
	-
	-
	-

	8
	Строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах
	м3/сутки
	Улучшение качества водоснабжения
	60
	-
	60
	-
	-
	-

	9
	Строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок перспективной жилой и общественной застройки.
	км
	Улучшение качества и надежности системы
	1,5
	-
	1,5
	-
	-
	-

	
	Итого по разделу: «Водоснабжение»
	км
	-
	14,9
	-
	14,9
	-
	-
	-


Водоотведение

	1
	Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1.
	км
	Подключение новых абонентов
	0,2
	-
	0,1
	0,1
	-
	-

	2
	Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-1 
	м3/ч
	Подключение абонентов
	30
	-
	-
	15
	15
	-

	3
	Строительство блочных модульных локальных очистных сооружений (ЛОС) с 
полным циклом механической и биологической очистки в х. Черединовский
	м3/сутки
	Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов
	80,0
	-
	40,0
	40,0
	-
	-

	4
	Строительство блочных модульных локальных очистных сооружений (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки в с. Приозерное
	м3/сутки
	Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов
	20,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	-

	
	Итого по разделу «Водоотведение»:
	км
	-
	0,2
	-
	0,1
	0,1
	-
	-


Таблица № 62 Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (финансовый план) 1 этап 2015-2019 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Водоснабжение

	1
	Бурение скважин в п.г.т. Гирей
	2985,0
	-
	216,0
	103,0
	-
	2666,0

	2
	Бурение скважин в х. Черединовский
	3062,0
	-
	216,0
	90,0
	90,0
	2666,0

	3
	Бурение скважин в селе Приозерное
	2962,0
	-
	216,0
	-
	80,0
	2666,0

	4
	Проведение энергетического аудита сетей и сооружений, проведение инвентаризации бесхозных сетей и объектов, по результатам подготовка ПСД на ремонт сетей водоснабжения
	Расчет стоимости определяется на этапе заполнения опросного листа МП «Водоканал»

	
	Итого по разделу «Водоснабжение»:
	9009,0
	-
	648,0
	193,0
	170,0
	7998,0


Водоотведение

	1
	Строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов по ул. Красной и ул. Ленина в п. Гирей
	1096,0
	-
	-
	108,0
	-
	-
	988,0

	2
	Капитальный ремонт канализационных насосных станций
	1113,0
	-
	-
	-
	-
	125,0
	988,0

	3
	Перекладка сети хозяйственно-бытовой канализации
	1146,0
	-
	158,0
	-
	-
	-
	988,0

	4
	Замена канализационных коллекторов
	1088,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	988,0

	5
	Строительство блочных очистных сооружений бытовых стоков от жилых домов ул. Парковой и Октябрьской в п. Гирей
	1424,0
	-
	-
	-
	436,0
	-
	988,0

	6
	Строительство модульных ЛОС с площадкой размещения отходов для систем индивидуального водоотведения в х. Черединовский
	1142,0
	-
	-
	154,0
	-
	-
	988,0

	7
	Строительство и устройство водонепроницаемых выгребных ям в с. Приозерное
	1038,0
	-
	-
	50,0
	-
	-
	988,0

	8
	Проведение энергетического аудита сетей и сооружений, проведение инвентаризации бесхозных сетей и объектов, по результатам подготовка ПСД на ремонт сетей водоотведения
	Расчет стоимости определяется на этапе заполнения опросного листа МП «Водоканал»

	
	Итого по разделу «Водоотведение»:
	8047,0
	-
	258,0
	924,0
	436,0
	125,0
	6916,0


Таблица № 63 Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения Гирейского района Краснодарского края, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (финансовый план) 2 этап 2020-2025 года

	№ 
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	водоснабжение

	1
	Строительство ВЗУ в составе: артезианская скважина, узел водоподготовки в х. Приозерный
	456,0
	-
	-
	-
	300,0
	156,0
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости насосов, оборудования и ориентировочной стоимости СМР в размере 20 % от стоимости оборудования

	2
	Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети
	356,0
	-
	-
	200,0
	156,0
	-
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости СМР в размере 20 % от стоимости оборудования

	3
	Проведение строительных работ по капитальному ремонту водонапорной башни, замена запорной арматуры
	306,0
	-
	-
	150,0
	156,0
	-
	-

	4
	Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального водопровода и капитальный ремонт водопроводной сети 
	456,0
	-
	-
	300,0
	156,0
	-
	Укрупненный расчет

	5
	Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального водопровода и капитальный ремонт водопроводной сети 
	556,0
	-
	-
	400,0
	156,0
	-
	Укрупненный расчет

	6
	Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального водопровода и капитальный ремонт водопроводной сети 
	450,0
	-
	-
	450,0
	-
	-
	Укрупненный расчет

	7
	Строительство артезианских скважин
	400,0
	-
	-
	400,0
	-
	-
	Укрупненный расчет

	8
	Строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах
	250,0
	-
	-
	250,0
	-
	-
	Укрупненный расчет

	9
	Строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок перспективной жилой и общественной застройки.
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	-
	Укрупненный расчет

	
	Итого по разделу «Водоснабжение»
	4030,0
	-
	-
	3400,0
	924,0
	156,0
	-


водоотведение

	1
	Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1.
	484,0
	-
	-
	484,0
	-
	-
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости СМР в размере 20 % от стоимости оборудования

	2
	Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-1 
	334,0
	-
	-
	334,0
	-
	-
	Расчет по укрупненным показателям

	3
	Строительство блочных модульных локальных очистных сооружений (ЛОС) с 
полным циклом механической и биологической очистки в х. Черединовский
	200,0
	-
	-
	-
	200,0
	-
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости СМР в размере 20 % от стоимости оборудования

	4
	Строительство блочных модульных локальных очистных сооружений (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки в с. Приозерное
	286,0
	-
	-
	286,0
	-
	-
	Расчет по укрупненным показателям

	
	Итого по разделу «Водоотведение»:
	1304,0
	-
	
	1104,0
	200,0
	-
	-


* СМР – строительно-монтажные работы

Таблица № 64 Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный и финансовый план) 3 этап 2026-2030 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация по годам
	Финансовые потребности, тыс. руб.

(без НДС)

3 этап 2026-2030 гг.

	
	
	
	
	
	3 этап 2026-2030 гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	водоснабжение

	1
	Подключение застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети 
	м3/сутки
	Подключение новых абонентов
	15
	15
	6961,0

	2
	Проведение энергетического аудита сетей и сооружений, проведение инвентаризации бесхозных сетей и объектов, по результатам подготовка ПСД на ремонт сетей водоснабжения
	Расчет стоимости определяется на этапе заполнения опросного листа МП «Водоканал»

	
	Итого:
	км
	-
	-
	-
	6961,0


водоотведение

	1
	Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка.
	м3/ч
	Подключение новых абонентов
	2,5
	2,5
	649,0

	2
	Проведение энергетического аудита сетей и сооружений, проведение инвентаризации бесхозных сетей и объектов, по результатам подготовка ПСД на ремонт сетей водоотведения
	Расчет стоимости определяется на этапе заполнения опросного листа МП «Водоканал»

	
	Итого:
	км
	-
	-
	-
	649,0


Таблица 65 Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Сумма и источники финансирования, руб.

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	2014-2015
	2016-2017
	2018-2019
	2020-2021
	2022-2023
	2024-2025
	202-2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований н

	 
	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	1.1
	Проведение энергетического аудита организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности
	2016
	Газоснабжающая организация
	всего
	1 000
	500
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет МО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	1 000
	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по задаче 1
	всего
	1 000
	500
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет МО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	1 000
	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	2.1
	Разработка перспективных схем ресурсоснабжения (по системе газоснабжения)
	2014-2015
	Подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	1 000
	0
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	500,0
	 
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	бюджет МО
	500,0
	 
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по задаче 2
	всего
	1 000
	0
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	краевой бюджет
	500,0
	 
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет МО
	500,0
	 
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	3.1
	Проект. Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)
	2021-2025
	Подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	951
	0
	320
	248
	258
	125
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	452
	0
	200
	99
	103
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	бюджет МО
	215
	0
	120
	37
	39
	19
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	284
	0
	0
	112
	116
	56
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1
	ПСД газопровод в.д. для установки ГРПШ в районе улиц Некрасова и Рабочей
	2021-2025
	Подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	631
	 
	 
	248
	258
	124
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	252
	 
	 
	99
	103
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	95
	 
	 
	37
	39
	19
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	284
	 
	 
	112
	116
	56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	всего
	320
	0
	320
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2
	ПСД газопровод н.д. от проектируемогоГРПШ до ул. Некрасова и Рабочей (кольцевание)
	2021
	Подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	200
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	120
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Проект. Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)
	2019-2020
	Подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	7 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 900
	3 900

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	3 120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 560
	1 560

	
	
	
	
	бюджет МО
	1 170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	585
	585

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	3 510
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1 755
	1 755

	3.2.1
	Строительство газопровод в.д. и н.д. с кольцеванием для установки ГРПШ в районе улиц Некрасова и Рабочей
	2019-2020
	Подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	7 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 900
	3 900

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	3 120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 560
	1 560

	
	
	
	
	бюджет МО
	1 170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	585
	585

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	3 510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 755
	1 755

	3.3
	Проект. Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)
	2023-2030
	Подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	27 640
	0
	0
	3 455
	3 455
	3 455
	3 455
	3 455
	3 455
	3 455
	3 455

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	11 056
	0
	0
	1 382
	1 382
	1 382
	1 382
	1 382
	1 382
	1 382
	1 382

	
	
	
	
	бюджет МО
	4 144
	0
	0
	518
	518
	518
	518
	518
	518
	518
	518

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	12 440
	0
	0
	1 555
	1 555
	1 555
	1 555
	1 555
	1 555
	1 555
	1 555

	3.3.1
	ПСД газопровода в.д. для кольцевания газопроводов в.д. по ул. Ленина и ул. Майской,
ПСД на вынос газопровода в.д. из-под строений в районе ж.д. по ул. Парковая, 20 и ул. Октябрьская, 17
	2023-2030
	Подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	27 640
	0
	0
	3 455
	3 455
	3 455
	3 455
	3 455
	3 455
	3 455
	3 455

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	11 056
	 
	 
	1 382
	1 382
	1 382
	1 382
	1 382
	1 382
	1 382
	1 382

	
	
	
	
	бюджет МО
	4 144
	 
	 
	518
	518
	518
	518
	518
	518
	518
	518

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	12 440
	0
	0
	1 555
	1 555
	1 555
	1 555
	1 555
	1 555
	1 555
	1 555

	ИТОГО по задаче 3
	всего
	36 391
	0
	320
	3 703
	3 713
	3 580
	3 455
	3 455
	3 455
	7 355
	7 355

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	14 628,0
	0
	200
	1 481
	1 485
	1 432
	1 382
	1 382
	1 382
	2 942
	2 942

	
	бюджет МО
	5 529,0
	0
	120
	555
	557
	537
	518
	518
	518
	1 103
	1 103

	
	внебюджетные источники
	16 234,0
	0
	0
	1 667
	1 671
	1 611
	1 555
	1 555
	1 555
	3 310
	3 310

	 
	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

	4.1
	Разработка инвестиционной программы газоснабжающей организации
	2015
	Газоснабжающая организация
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по задаче 4
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по Программе
	всего
	38 391
	500
	820
	4 203
	3 713
	3 580
	3 955
	3 455
	3 455
	7 355
	7 355

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	15 128,0
	0
	450
	1 731
	1 485
	1 432
	1 382
	1 382
	1 382
	2 942
	2 942

	
	бюджет МО
	6 029,0
	0
	370
	805
	557
	537
	518
	518
	518
	1 103
	1 103

	
	внебюджетные источники
	17 234,0
	500
	0
	1 667
	1 671
	1 611
	2 055
	1 555
	1 555
	3 310
	3 310


Таблица 66 Программа инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТБО, КГО и других отходов
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Сумма и источники финансирования, руб.

	
	
	
	
	
	2014-2030
	2014-2015
	2016-2017
	2018-2019
	2020-2021
	2022-2023
	2024-2025
	2026-2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	 
	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	1.1
	Заключение соглашения о межмуниципальном сотрудничестве по строительству полигона ТБО и ПО 
	2021-2022
	Администрация 
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Внедрение проектных решений, оптимизирующих систему обращения с отходами на территории муниципального образования 
	2021-2023
	подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	90 000
	25 000
	30 050
	34 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	10 000
	1 000
	2 050
	6 950
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	80 000
	24 000
	28 000
	28 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Разработка муниципальной целевой программы "Охрана окружающей среды"
	2021
	подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по задаче 1
	всего
	90 000
	25 000
	30 050
	34 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	10 000
	1 000
	2 050
	6 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	80 000
	24 000
	28 000
	28 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

	2.1
	Разработка перспективных схем по обращению с ТБО, приобретение программного комплекса
	2021
	подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	1 000
	0
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	1 000
	0
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Разработка схемы санитарной очистки территорий
	2021
	подрядные организации, определенные на конкурсной основе
	всего
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	500
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по задаче 2
	всего
	1 500
	0
	1 000
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО
	1 500
	0
	1 000
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	3.1
	Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий 
	2021-2030
	Администрация сельского поселения
	всего
	31 843
	5 929
	9 000
	16 250
	225
	180
	126
	76
	38
	15
	5

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	10 429
	1 429
	4 500
	4 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	бюджет МО
	20 664
	4 250
	4 250
	11 500
	225
	180
	126
	76
	38
	15
	5

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	750
	250
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3
	Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов
	2021-2023
	Администрация 
	всего
	11 929
	1 929
	5 000
	5 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	10 429
	1 429
	4 500
	4 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	750
	250
	250
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	750
	250
	250
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Ликвидация несанкционированных свалок
	2021-2030
	Администрация 
	всего
	1 415
	250
	250
	250
	225
	180
	126
	76
	38
	15
	5

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	1 414
	250
	250
	250
	225
	180
	126
	76
	38
	15
	5

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Очистка земель на территории сельского поселения, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок
	2021-2023
	Администрация сельского поселения
	всего
	18 500
	3 750
	3 750
	11 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	18 500
	3 750
	3 750
	11 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по задаче 3
	всего
	31 843
	5 929
	9 000
	16 250
	225
	180
	126
	76
	38
	15
	5

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	10 429
	1 429
	4 500
	4 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО
	20 664
	4 250
	4 250
	11 500
	225
	180
	126
	76
	38
	15
	5

	
	внебюджетные источники
	750
	250
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

	4.1
	Разработка нормативно-правового обеспечения
	2021,2025
	Администрация сельского поселения
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
	2021
	Администрация
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по задаче 4
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	краевой бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	бюджет МО
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	5.1
	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ
	2021-2023
	Администрация
	всего
	48
	15
	16
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	48
	15
	16
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по задаче 5
	всего
	48
	15
	16
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО
	48
	15
	16
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по Программе
	всего
	123 391
	30 944
	40 066
	51 717
	225
	180
	126
	76
	38
	15
	5

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	20 429
	2 429
	6 550
	11 450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО
	22 212
	4 265
	5 266
	12 017
	225
	180
	126
	76
	38
	15
	5

	
	внебюджетные источники
	80 750
	24 250
	28 250
	28 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 67. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Сумма и источники финансирования, руб.

	
	
	
	
	
	2014-2030
	2014-2015
	2016-2017
	2018-2019
	2020-2021
	2022-2023
	2024-2025
	2026-2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований 

	 
	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	1.1
	Проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и транспортировку электрической энергии
	2015
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	1 000
	500
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	бюджет МО
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	500
	 
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	2015-2023
	Администрация
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	бюджет МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Организация управления муниципалитета электрическими сетями и электрическими подстанциями (ТП)
	2021
	Администрация
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	бюджет МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по Задаче 1
	всего
	1 000
	500
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	 
	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	2.1
	Разработка электронных перспективных схем ресурсоснабжения, приобретение программного комплекса 
	2021-2023
	Администрация
	всего
	1 000
	0
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	250
	0
	250
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	450
	0
	150
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	бюджет МО
	150
	0
	50
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	150
	 
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по Задаче 2
	всего
	1 000
	0
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	250
	0
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	450
	0
	150
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО
	150
	0
	50
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	150
	0
	50
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	3.1
	Проект Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения
	2021-2030
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	58 179
	0
	5 450
	950
	25 012
	12 922
	13 845
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	20 965
	0
	0
	0
	7 581
	6 461
	6 923
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	20 729
	0
	2 450
	350
	9 899
	3 877
	4 154
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	бюджет МО
	10 293
	0
	2 100
	500
	5 016
	1 292
	1 385
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	6 193
	0
	900
	100
	2 516
	1 292
	1 385
	0
	0
	0
	0

	3.1.1
	Реконструкция головных объектов
	2021-2030
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	58 179
	0
	5 450
	950
	25 012
	12 922
	13 845
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	20 965
	0
	0
	0
	7 581
	6 461
	6 923
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	20 729
	0
	2 450
	350
	9 899
	3 877
	4 154
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	бюджет МО
	10 293
	0
	2 100
	500
	5 016
	1 292
	1 385
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	6 193
	0
	900
	100
	2 516
	1 292
	1 385
	0
	0
	0
	0

	3.1.1.1
	Замена трансформаторов 
	2024
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	2 240
	0
	0
	0
	2 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1 120
	 
	 
	 
	1 120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	672
	 
	 
	 
	672
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	224
	 
	 
	 
	224
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	224
	 
	 
	 
	224
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.2
	Замена трансформаторов, исчерпавших нормативный срок эксплуатации
	2021-2026
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	39 689
	0
	0
	0
	12 922
	12 922
	13 845
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	19 845
	 
	 
	 
	6 461
	6 461
	6 923
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	11 907
	 
	 
	 
	3 877
	3 877
	4 154
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	3 969
	 
	 
	 
	1 292
	1 292
	1 385
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	3 969
	 
	 
	 
	1 292
	1 292
	1 385
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.3
	Замена оборудования 
трансформаторных подстанций
	2021
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	11 400
	0
	3 500
	0
	7 900
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	6 300
	 
	1 700
	 
	4 600
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	3 600
	 
	1 100
	 
	2 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	1 500
	 
	700
	 
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.4
	Замена трансформаторов с истекшим сроком службы
	2021-2024
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	2 850
	0
	950
	950
	950
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	1 050
	 
	350
	350
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	1 500
	 
	500
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	300
	 
	100
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.5
	Строительство модульной ТП
	2021
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	2 000
	0
	1 000
	0
	1 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	800
	 
	400
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	1 000
	 
	500
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	200
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Реконструкция электрических сетей
	2021-2030
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	401 001
	359
	10 759
	53 070
	51 891
	46 911
	46 911
	46 911
	46 911
	48 639
	48 639

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	194 652
	180
	4 180
	23 635
	23 456
	23 456
	23 456
	23 456
	23 456
	24 690
	24 690

	
	
	
	
	краевой бюджет
	123 410
	108
	3 608
	17 981
	17 273
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073

	
	
	
	
	бюджет МО
	42 630
	36
	1 636
	6 327
	5 991
	4 691
	4 691
	4 691
	4 691
	4 938
	4 938

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	40 310
	36
	1 336
	5 127
	5 171
	4 691
	4 691
	4 691
	4 691
	4 938
	4 938

	3.2.1
	Реконструкция сетей 
	2021
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	8 000
	0
	8 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	4 000
	 
	4 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	2 400
	 
	2 400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	800
	 
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	800
	 
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Замена КЛ-0,4 кВ
	2021-2023
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	2 680
	0
	1 000
	1 000
	680
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	1 100
	 
	400
	400
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	1 200
	 
	500
	500
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	380
	 
	100
	100
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Замена КЛ-6 кВ
	2021-2023
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	1 077
	359
	359
	359
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	539
	180
	180
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	323
	108
	108
	108
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	108
	36
	36
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	108
	36
	36
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Замена ЛЭП, исчерпавших ресурс
	2023-2030
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	378 744
	0
	0
	46 911
	46 911
	46 911
	46 911
	46 911
	46 911
	48 639
	48 639

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	190 113
	 
	 
	23 456
	23 456
	23 456
	23 456
	23 456
	23 456
	24 690
	24 690

	
	
	
	
	краевой бюджет
	112 586
	 
	 
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073

	
	
	
	
	бюджет МО
	38 023
	 
	 
	4 691
	4 691
	4 691
	4 691
	4 691
	4 691
	4 938
	4 938

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	38 023
	 
	 
	4 691
	4 691
	4 691
	4 691
	4 691
	4 691
	4 938
	4 938

	3.2.5
	Реконструкция сетей 6 кВ
	2021-2024
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	10 500
	0
	1 400
	4 800
	4 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	7 000
	 
	700
	3 400
	2 900
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	2 500
	 
	300
	1 100
	1 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	1 000
	 
	400
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по Задаче 3
	всего
	459 180
	359
	16 209
	54 020
	76 903
	59 833
	60 756
	46 911
	46 911
	48 639
	48 639

	
	федеральный бюджет
	215 616
	180
	4 180
	23 635
	31 037
	29 917
	30 378
	23 456
	23 456
	24 690
	24 690

	
	краевой бюджет
	144 138
	108
	6 058
	18 331
	27 172
	17 950
	18 227
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073

	
	бюджет МО
	52 923
	36
	3 736
	6 827
	11 007
	5 983
	6 076
	4 691
	4 691
	4 938
	4 938

	
	внебюджетные источники
	46 503
	36
	2 236
	5 227
	7 687
	5 983
	6 076
	4 691
	4 691
	4 938
	4 938

	 
	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

	4.1
	Разработка инвестиционных программ электроснабжающих организаций
	2016
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	бюджет МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	2019
	ОАО "Кубаньэнерго"
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	бюджет МО
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по Задаче 4
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по Программе:
	всего
	461 180
	859
	16 709
	54 520
	76 903
	59 833
	61 256
	46 911
	46 911
	48 639
	48 639

	
	федеральный бюджет
	215 866
	180
	4 430
	23 635
	31 037
	29 917
	30 378
	23 456
	23 456
	24 690
	24 690

	
	краевой бюджет
	144 588
	108
	6 208
	18 631
	27 172
	17 950
	18 227
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073

	
	бюджет МО
	53 573
	536
	3 786
	6 927
	11 007
	5 983
	6 076
	4 691
	4 691
	4 938
	4 938

	
	внебюджетные источники
	47 153
	36
	2 286
	5 327
	7 687
	5 983
	6 576
	4 691
	4 691
	4 938
	4 938






13. Организация реализации проектов
1. Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры Гирейского городского поселения заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов.

1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса Гирейского городского поселения. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития сельского поселения и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2) Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией Гирейского городского поселения и организацией коммунального комплекса на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый этап – 2014 – 2018 гг., второй этап – 2019 – 2023 гг. В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НЭСК – электросети» «Гулькевичэлектросеть». Для целей согласования инвестиционных программ энергоснабжающих организаций, с планами развития Гирейского городского поселения, настоящая Программа должна быть предоставлена рассматриваемым организациям, в том числе должны быть представлены корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией Гирейского городского поселения и соответствующей организацией коммунального комплекса. Такие договоры должны включать:

 цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

 права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок;

 ответственность сторон;

 перечень мероприятий программы и их стоимость;

 объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).

Реализация инвестиционных программ может осуществляться с применением различных механизмов финансирования мероприятий:

 для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия Программы – финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия;

 для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок реализации Программы – финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы;
 при неравномерном распределении финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов в течение периода действия инвестиционной программы, с динамикой изменения более 20% от средней доли расходов, приходящихся на один год – финансирование мероприятий может осуществляться с привлечением бюджетных средств в части оплаты отдельных инвестиционных проектов, реализуемых в период с большими финансовыми потребностями, или в части оплаты процентов по привлеченным кредитам;
для мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры – финансирование таких мероприятий осуществляется за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению.

2. Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими на территории Гирейского городского поселениями организациями;

– проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории Гирейского городского поселения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).
Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

 источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, не бюджетный);

 технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

 экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев, рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в Гирейском городском поселении.
Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за
Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников, и технологически связаны с инфраструктурой действующих на территории Гирейского городского поселения территориальных сетевых организаций. Создание организаций с участием действующих ресурсоснабжающих организаций или муниципального образования может являться экономически нецелесообразным для реализации инвестиционных проектов стоимостью менее 5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения Гирейского городского поселения целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями. Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Также существует технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с инфраструктурой действующих на территории Гирейского городского поселения территориальных сетевых организаций. Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе теплоснабжения Гирейского городского поселения целесообразно осуществлять действующими организациями (с учетом возможных условий договора аренды тепловых сетей).

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей сельского поселения будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)
Система электроснабжения

В таблице 68 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы электроснабжения Гирейского ГП.
Таблица 68. Целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы электроснабжения
	№
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов в системе электроснабжения, тыс. руб.

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2030
	всего

	1
	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей, всего в т.ч.
	400
	679,3
	955,8
	369
	512
	2458,1
	5374,2

	2
	Плата за технологическое присоединение
	400
	679,3
	955,8
	369
	512
	2458,1
	5374,2

	3
	Дополнительные расчетные нагрузки на систему электроснабжения, МВт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения на период 2015-2030 гг. рассчитана по следующей формуле: П = ФПс/Qподкл,
Где:

– плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения Гирейского городского поселения, руб./МВт.

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству системы электроснабжения Гирейского ГП, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе электроснабжения поселения, тыс. руб.

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен в разделе 12 Обосновывающих материалов.
Qподкл - суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки к сетям электроснабжения сетевых организаций, определенная на прогнозный период, МВт.

Размер платы за технологическое присоединение к системе электроснабжения Гирейского ГП на период 2015-2030 гг. составит при присоединении к сетям энергоснабжающих организаций: П = 5374,2/0,75 (выбрана 0,75 МВт по средней норме) = 7165,6 руб./МВт.

Таблица 69
	№
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов в системе электроснабжения, тыс. руб.

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2030
	всего

	1
	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей, всего в т.ч.
	400
	679,3
	955,8
	369
	512
	2458,1
	5374,2

	2
	Плата за технологическое присоединение
	400
	679,3
	955,8
	369
	512
	2458,1
	5374,2

	3
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Система теплоснабжения

В таблицах представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы теплоснабжения Гирейского ГП.

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения направлена на обеспечение повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении. При этом финансирование в основном осуществляется за счет краевого и муниципального бюджетов.

Таблица 70. Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	№
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, тыс. руб.

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2030
	всего

	1
	Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	0
	3200
	3216
	8121
	2087
	22925
	39549

	2
	Бюджет муниципального образования
	0
	320
	321,6
	812,1
	208,7
	2292,5
	3959

	3
	Краевой бюджет
	0
	2880
	2894,4
	7308,9
	1878,3
	20632,5
	35590


Все мероприятия по обеспечение инженерной инфраструктурой теплоснабжения объектов нового строительства выполняются за счет инвестиционной надбавки к тарифу (инвестиционная составляющая) и финансовых ресурсов краевого бюджета.

Таблица 71. Структура финансовых ресурсов, нацеленные на присоединение новых потребителей
	№
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, тыс. руб.

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2030
	всего

	1
	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей, всего в т.ч.
	0
	9051
	0
	0
	0
	0
	9051

	2
	Тариф на подключение (плата за подключение)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Краевой бюджет
	0
	4011,1
	0
	0
	0
	0
	4011,1

	4
	Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая)
	0
	451,4
	486,5
	511,4
	532,2
	3058,3
	5039,9


Прогнозирование изменения тарифов на тепловую энергию для филиала ОАО АТЭК ГТС с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблицах соответственно.

Таблица 72.Структура формирования тарифа на тепловую энергию
	№
	Наименование
	Ед. измерения
	2014 год

	1
	Тепловая энергия
	Гкал
	3751,62

	2
	Тариф с учетом НДС
	Руб./Гкал
	1491,38


Таблица 73. Прогнозирование изменения тарифов на тепловую энергию
	Период
	Период прогноза

	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2030

	Инфляция, %
	1,052
	1,11
	1,17
	1,23
	1,28
	1,42

	Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал), с учетом НДС
	-
	1954,72
	2062,5
	2174
	2285,5
	2646

	Инвестиционная надбавка к тарифу, тыс. руб.
	0
	451,4
	486,5
	511,4
	532,2
	3058,3

	Тариф на тепловую энергию с учетом НДС и инвестиционной надбавки, (руб./Гкал)
	-
	2406,12
	2549,0
	2685,4
	2817,7
	5704,3

	Инвестиционная надбавка к тарифу, %
	-
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0


Величины необходимой валовой выручки определены на основании структуры тарифов на тепловую энергию, реализуемую филиалом ОАО АТЭК ГТС, установленных на 2014 г.

В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 2015-2030 гг. с утвержденным значением при определении необходимой валовой выручки учитывались следующие условия:

- все статьи расходов приведены в ценах 2014 г.;

- величина прибыли в размере 2014 г.

При определении натуральных показателей трудовых и материальных ресурсов учитывалось влияние реализации программных мероприятий. Степень влияния мероприятий на статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку при производстве и транспортировке тепловой энергии, приведены в разделе 12 Обосновывающих материалов.

Таким образом, к концу 2030 г. прогнозируется увеличение тарифов на тепловую энергию для каждой из теплоснабжающих организаций. Возможно снижение составляющих тарифа, но в целом с учетом наличия инфляции и роста стоимости газа и электроэнергии при неизменных расходах на амортизацию, прогнозируется рост тарифов.
Возможно снижение тарифа на тепловую энергию филиала ОАО АТЭК ГТС при увеличении объема реализации тепловой энергии в счет подключения новых потребителей без затрат на увеличение мощности источников генерации тепловой энергии и роста косвенных расходов.

Система водоснабжения

В таблице 73 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы водоснабжения Гирейского ГП.
Таблица 73. Целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию всей программы инвестиционных проектов в системе водоснабжения
	№
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, тыс. руб.

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2030
	всего

	1
	Инвестиционные проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении
	1195,5
	1261,5
	1329,7
	1397,8
	1454,8
	8232,2
	14871,5

	2
	Источники финансирования:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет субъекта РФ
	457,1
	483,4
	510,8
	538,2
	561,6
	7235,6
	5800,4

	
	Бюджет муниципального образования
	246,2
	259,4
	273,0
	286,5
	297,7
	332,2
	3023,7

	
	Надбавка к тарифу, руб./м3
	492,3
	518,7
	545,9
	573,1
	595,5
	664,4
	6047,4

	2
	Инвестиционные проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей
	3000
	0
	0
	0
	0
	0
	3000

	2.1
	Источники финансирования:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет субъекта РФ
	3000
	0
	0
	0
	0
	0
	3000

	
	Тариф на подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения направлена на обеспечение повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении. При этом финансирование в основном осуществляется за счет средств бюджетов субъекта РФ, муниципального образования и надбавки к тарифу.

Мероприятий по обеспечению объектов нового строительства инженерной инфраструктурой водоснабжения выполняются за счет бюджета субъекта РФ (100%).
Система водоотведения
Основная доля мероприятий по обеспечению повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении выполняется за счет финансовых средств субъекта РФ и надбавки к тарифу.

Незначительная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения направлена на присоединение новых потребителей. При этом финансирование в основном осуществляется за счет собственных средств эксплуатирующего предприятия.

Данные прогнозного изменения тарифов на услуги водоотведения приведены на основе исходной информации данного предприятия, расчетов разработчика Программы и роста инфляции, определенных Минэкономразвитием РФ (таблица 74).

Таблица 74. Прогнозные изменения тарифов на услуги водоотведения
	№
	Наименование статьи расходов
	Значение показателя, тыс. руб.

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2030

	1
	Тариф на водоотведение с учетом НДС, руб./м3
	24,5
	25,8
	27,2
	28,6
	29,8
	33,1

	2
	Надбавка к тарифу без НДС, руб./м3
	0,43
	0,44
	0,45
	0,47
	0,5
	0,53

	3
	Надбавка к тарифу с НДС, руб./м3
	0,5
	0,51
	0,53
	0,55
	0,58
	0,62


Таблица 75.Темпы роста инфляции, определенные Минэкономразвития РФ
	Период
	Период прогноза

	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Инфляция %
	1,052
	1,11
	1,17
	1,23
	1,28
	1,30
	1,38
	1,43
	1,48
	1,53

	Тариф на водоотведение с учетом НДС, руб./м3
	24,5
	25,8
	27,2
	28,6
	29,8
	30,2
	32,1
	33,2
	34,4
	35,6


Итоговые значения капитальных вложений для реализации всей программы инвестиционных проектов представлены в таблице 76.
Таблица 76 Итоговые значения капитальных вложений для реализации всей программы инвестиционных проектов
	№
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс. руб.

	
	
	Система электроснабжения
	Система теплоснабжения
	Система водоснабжения
	Система водоотведения

	1
	Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении, всего в т. ч.
	0
	39549
	14871,5
	1873,7

	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет субъекта РФ
	0
	35590
	5800,4
	1415,4

	
	Бюджет муниципального образования
	0
	3959
	3023,7
	0

	
	Собственные средства (амортизация)
	0
	0
	0
	0

	
	Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая)
	0
	0
	6047,4
	458,3

	
	Тариф на подключение (плата за подключение)
	0
	0
	0
	0

	2
	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей, всего в т. ч.
	5374,2
	90,51
	3000
	20,8

	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет субъекта РФ
	0
	4011,1
	3000
	0

	
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0

	
	Собственные средства (амортизация)
	0
	0
	0
	20,8

	
	Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая)
	0
	5039,9
	0
	0

	
	Тариф на подключение (плата за подключение)
	5374,2
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	5374,2
	39639,51
	17871,5
	1894,5

	
	ВСЕГО
	64779,7


15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

15.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения Гирейского городского поселения за коммунальные услуги

Определение прогнозируемой совокупной платы населения Гирейского городского поселения по всем видам коммунальных услуг является исходной точкой для определения доступности платы за коммунальные услуги.

Понятие «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (далее – ОКК)» введено Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).
С принятием Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 (далее – Основы формирования предельных индексов), на практике используются две системы критериев доступности, используемых для оценки:

1) доступности для потребителей товаров и услуг ОКК;

2) доступности для граждан платы за коммунальные услуги.

При этом выбор и использование показателей доступности для потребителей товаров и услуг ОКК не регламентируется документами федерального уровня, в то время как алгоритм определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги регламентирован Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Минрегиона России от 23.08.2010 г. № 378 (далее – Методические указания по расчету предельных индексов).

Установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, согласно ст. 4 и 5 Федерального закона № 210-ФЗ, отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В настоящее время на уровне субъекта Российской Федерации действует Постановление «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса». Система критериев доступности, установленная данным документом, полностью соответствует положениям Основ формирования предельных индексов и Методических указаний по расчету предельных индексов.

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, прогнозируемая совокупная плата населения муниципального образования по всем видам коммунальных услуг определяется путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению, в данном муниципальном образовании.

При этом исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг является:

 проект тарифов ресурсоснабжающих организаций и надбавок к тарифам;
 нормативы потребления коммунальных услуг;

 объем потребления коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета (усредненные данные не менее чем за 2 года);

 численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;

 численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;

 численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;

 численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;

 число многоквартирных домов (жилых домов), оборудованных приборами учета;

 число многоквартирных домов (жилых домов), не оборудованных приборами учета.
Приведенный в приложении № 3 к Методическим указаниям пример расчета индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги свидетельствует, что исходная база должна быть дополнена данными о численности обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, не оборудованных приборами учета, а также об общей площади указанных жилых помещений в зависимости от степени благоустройства. Из приведенных данных видно, что сбор исходной базы для расчета прогнозируемой платы населения по коммунальным услугам требует значительных трудовых затрат. Эти затраты могут быть оправданы лишь при краткосрочном горизонте прогнозирования (до 1-2 лет). При среднесрочном (3-5 лет) и долгосрочном (>5 лет) горизонте прогнозирования использование детально структурированных исходных данных будет нивелировано точностью полученного прогноза. Иная модель для расчета платежей граждан за коммунальные услуги базируется на использовании объемов потребления коммунальных услуг. При этом объемы потребления, определяемые как средневзвешенные показатели, учитывают и различие в объемах потребления коммунальных услуг в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, и наличие (отсутствие) приборов учета. Под моделью в дальнейшем понимается искусственно созданный образ в виде схемы, логико- математических знаковых формул процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его «заменителя». Модель воспроизводит в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта. В основе модели лежит свойство аналогии, сходство между процессами или объектами, не тождественными между собой. Моделирование заключается в создании аналога, в котором отражены важнейшие, с точки зрения цели исследования, свойства объекта и проигнорированы его малосущественные черты. Это достигается за счет введения допущений. В данном случае модель будет представлять собой преимущественно набор математических формул, позволяющих получить числовые значения показателей, рассматриваемых в качестве выходных данных.
Общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги определяется по формуле: Qобщ. = Eni=1 Ti * Vi 
где общ Qобщ - общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги;
Ti - проект тарифа за соответствующий i-й вид коммунальной услуги с учетом надбавки;

Vi - объем потребления i-ого вида коммунальной услуги;
n - количество видов коммунальных услуг.

Прогнозный объем потребления i-ого вида коммунальной услуги определяется либо путем прогнозирования при наличии данных о величине данного показателя за 4-5 лет, либо путем использования допущения о неизменности объема потребления при краткосрочном горизонте прогнозирования.

Расчет общей прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением Гирейского городского поселения коммунальные услуги на 2015 – 2030 гг.:
1. Объемы потребления коммунальных услуг приняты:

 по водоснабжению и водоотведению – в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по Гирейскому городскому поселению;
 по отоплению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по Гирейского городскому поселению, с учетом доли рынка, обслуживаемого конкретной организацией теплоснабжения;

 по электроснабжению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по Гирейского городскому поселению;

 по газоснабжению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по Гирейского городскому поселению.
2. Тарифы на коммунальные услуги приняты:

- по водоснабжению и водоотведению с учетом прогнозного роста тарифов на основании Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г., подготовленных Министерством экономического развития РФ в апреле 2012 г..

- по отоплению - в соответствии с прогнозными данными, с учетом инвестиционной составляющей, налога на добавленную стоимость и прогнозного роста в соответствующем периоде;

- по электроснабжению – на 2013-2014 года – в соответствии с Постановлением РЭК,
- по газоснабжению – на 2014-2030 гг. на основании тарифов на 2014 г. с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде.
Таблица 77. Прогнозируемая плата за коммунальные услуги
	Вид коммунальных

услуг
	Единица измерения
	Объем услуг
	Тариф (проект тарифа),

руб.
	Прогнозируемая плата за

коммунальные услуги,

тыс. руб.

	Водоснабжение
	Тыс. м3
	248,83
	31,08
	7733,6

	2015-2016
	Тыс. м3
	261,2
	35,7
	9324,84

	2017-2018
	Тыс. м3
	274,3
	35,7
	9792,5

	2019-2020
	Тыс. м3
	315,4
	39,3
	12395,2

	2021-2022
	Тыс. м3
	331,2
	39,3
	13016,1

	2023-2024
	Тыс. м3
	364,3
	43,2
	15737,7

	2025-2026
	Тыс. м3
	400,8
	47,5
	19038

	2027-2028
	Тыс. м3
	460,9
	49,9
	22998,9

	2029-2030
	Тыс. м3
	530,0
	52,4
	27772

	Водоотведение
	Тыс. м3
	
	
	

	2015-2016
	Тыс. м3
	43,6
	39,56
	1724,8

	2017-2018
	Тыс. м3
	44,9
	45,4
	2038,46

	2019-2020
	Тыс. м3
	47,14
	45,4
	2140,1

	2021-2022
	Тыс. м3
	49,51
	47,7
	2361,6

	2023-2024
	Тыс. м3
	50,9
	47,7
	2427,9

	2025-2026
	Тыс. м3
	53,5
	49,2
	2632,2

	2027-2028
	Тыс. м3
	56,2
	50,6
	2843,7

	2029-2030
	Тыс. м3
	59,03
	53,2
	3140,3

	Отопление
	Гкал
	
	
	

	2015-2016
	Гкал
	2758,9
	2587,82
	7139,5

	2017-2018
	Гкал
	3172,7
	2862,5
	9081,8

	2019-2020
	Гкал
	3267,9
	2862,5
	9354,3

	2021-2022
	Гкал
	3431,3
	2862,5
	9822,0

	2023-2024
	Гкал
	3602,8
	2978,4
	10730,5

	2025-2026
	Гкал
	3783,02
	3067,7
	11605,1

	2027-2028
	Гкал
	3896,5
	3221,1
	12551,0

	2029-2030
	Гкал
	4013,4
	3382,1
	13573,7

	Электроснабжение
	
	
	
	

	2015-2016
	Тыс. кВт.ч
	5608
	3,1
	17384,8

	2017-2018
	Тыс. кВт.ч
	5888
	3,2
	18841,6

	2019-2020
	Тыс. кВт.ч
	6182
	3,4
	21018,8

	2021-2022
	Тыс. кВт.ч
	6491
	3,6
	23367,6

	2023-2024
	Тыс. кВт.ч
	3816
	3,7
	14119,2

	2025-2026
	Тыс. кВт.ч
	7909
	4,1
	32426,9

	2027-2028
	Тыс. кВт.ч
	8146
	4,3
	35027,8

	2029-2030
	Тыс. кВт.ч
	8390
	4,4
	36916,0

	Газоснабжение
	
	
	
	

	2015-2016
	Тыс. м3
	6063,0
	5,26
	31891,3

	2017-2018
	Тыс. м3
	6972,4
	5,3
	36953,72

	2019-2020
	Тыс. м3
	7321,0
	5,6
	40997,6

	2021-2022
	Тыс. м3
	7687,1
	5,8
	44585,1

	2023-2024
	Тыс. м3
	8071,4
	6,1
	43235,5

	2025-2026
	Тыс. м3
	8475,05
	6,8
	57630,3

	2027-2028
	Тыс. м3
	8898,8
	7,1
	63181,4

	2029-2030
	Тыс. м3
	9343,7
	7,4
	69143,3


Оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги

Система критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Гирейского ГП включает в себя следующие показатели и их значения:

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 9,1%;

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 12%;

 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 93,5%;

 доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 12%.
Критерий «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи».

Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле: Др = (Qобщ /Чобщ * 12  * Dcр) *100, где: Qобщ - общий прогнозируемый совокупный платеж населения Гирейского ГП за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. руб..

Расчет среднедушевого дохода населения муниципального образования Гирейского городского поселения 

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи (в ряде субъектов Российской Федерации этот критерий называют коэффициентом покупательной способности) определяется как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть: Др = (Qобщ /Чобщ * 12  * Dcр) *100, где Др - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %.
Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи используются данные о совокупных платежах граждан за коммунальные услуги в расчете на одного человека и среднедушевые доходы населения, что адекватно использованию данных о совокупных платежах и средних доходах одного домохозяйства, поскольку в последнем случае и в числителе и в знаменателе должен быть использован средний по муниципальному образованию коэффициент семейности.
Qобщ - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги;
Чобщ - численность населения муниципального образования, тыс. чел.
Dср - среднедушевой доход населения муниципального образования, рублей/человека в месяц;
12 - число месяцев в году.

При отсутствии данных об уровне среднедушевого дохода в муниципальном образовании его оценка выполняется коррекцией регионального среднедушевого дохода по уровню заработной платы в муниципальном образовании.

Для оценки среднедушевого дохода рассчитывается коэффициент КDZR – отношение среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате.
КDZR = DR / ZR
где: DR - среднедушевой доход населения по Гулькевичскому району, в состав которого входит муниципальное образование Гирейское городское поселение; ZR - среднемесячная заработная плата населения в регионе.
На основании данных Росстата по Краснодарскому краю среднедушевой доход населения Краснодарского края за 2014 год составляет 14694 руб., среднемесячная заработная плата по Краснодарскому краю 14707 руб. Коэффициент пересчета в данном случае составит 0.99. 
Среднедушевой доход населения рассматриваемого муниципального образования DR определяется: Dсред = KDZR * Zсред
Где Zcред - среднемесячная заработная плата населения муниципального образования.

Среднедушевой доход населения муниципального образования Гирейское городское поселение за 2014 год составит 11 186,2 руб.

На основе статистических данных по среднедушевому доходу населения Краснодарского края и среднемесячной заработной платы населения в регионе и в муниципальном образовании был выполнен расчет прогноза среднедушевого дохода населения муниципального образования на дальнейший период действия Программы.
Таблица 78. Доход населения муниципального образования
	Наименование показателя
	2014 г
	2015 г.

	Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника
	
	

	В Гирейском ГП, руб.
	11 000
	12 000

	Краснодарский край, руб.
	14000
	16000

	По Центральному федеральному округу, руб.
	26 000
	28000

	По РФ, руб.
	26000
	29000

	Среднедушевые денежные доходы населения, руб.
	
	

	В Гирейском ГП, руб.
	10 000
	11 000

	Краснодарский край, руб.
	13000
	15000

	По Центральному федеральному округу, руб.
	25000
	27000

	По РФ, руб.
	25000
	28000


Ч - численность населения Гирейского городского поселения, тыс. чел., Dср - среднедушевой доход населения Гирейского городского поселения, руб./чел. в месяц; 12 - число месяцев в году.
Общий прогнозируемый совокупный платеж населения Гирейского городского поселения за все потребляемые коммунальные услуги определяется с использованием модели для расчета платежей граждан за коммунальные услуги, рассмотренной в настоящей Программе.
Численность и среднедушевой доход населения Гирейского городского поселения на период 2014 – 2030 гг. указаны в соответствии с данными раздела 1 ОМ.

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи для населения Гирейского городского поселения на период 2015-2030 гг. представлены в таблице 79.
Таблица 79. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2030

	Среднемесячная номинальная начисленная ЗП по крупным и средним предприятиям МО
	Руб./чел. месяц
	11000
	12000
	13500
	16000
	18000
	21000
	24 000

	Среднемесячная номинальная начисленная ЗП по крупным и средним предприятиям 
	Руб./чел. месяц
	14000
	18000
	22000
	25000
	29000
	33000
	38000

	Среднедушевой доход населения по области
	Руб./чел. месяц
	11000
	13750
	15800
	18180
	20900
	24000
	27000

	Коэффициент пересчета
	
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	Среднедушевой доход населения по МО
	Руб./чел. месяц
	10780
	11760
	13230
	15680
	17640
	20580
	23520


Критерий «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума».

Необходимость оценки критерия «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и, как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

В соответствии с п. 23.2 Методических указаний по расчету предельных индексов, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется как отношение прогнозируемой численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании к общей прогнозируемой численности населения муниципального образования.

Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8-12%.

Таким образом, указанный критерий доступности может сигнализировать о возможном повышении доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Гирейского городского поселения. Величина прожиточного минимума определена на основании данных по Краснодарскому краю за отчетный период, с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде, так как данная информация по Гирейскому ГП отсутствует. Прогнозный рост прожиточного минимума рассчитывался на основании Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г., подготовленных Министерством экономического развития РФ в апреле 2012 г.

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Гирейском ГП на период 2015-2030 гг. представлены в таблице 80.

Таблица 80. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2030

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6


Критерий «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги».

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, для оценки доступности платы за коммунальные услуги для населения Гирейского ГП по критерию доступности «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» необходимо построить график зависимости уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (за последние 5 - 10 лет).

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году с использованием статистических данных формы 22-ЖКХ (сводная).
Доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году должна рассчитываться по модели, описанной в п.1 раздела 15.2. настоящей Программы, но не по прогнозным, а по фактическим данным, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения). Однако, в связи с отсутствием информации о начисленных и фактически оплаченных коммунальных платежах в Гирейском ГП за базовый период с 2008-2012 г., в расчетах использовались данные по Краснодарскому краю.

Прогнозируемый уровень собираемости платы за коммунальные услуги на очередной финансовый год определяется как значение уровня собираемости платежей, соответствующее точке на построенном графике для прогнозируемой доли расходов населения на коммунальные услуги в доходах населения. Исходная информация для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги с использованием критерия «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» приведена в таблице 81.
Таблица 81. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	№
	Наименование показателя
	2014 год

	1
	Уровень собираемости платежей, %
	94,7


Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги находится в прямой зависимости от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе – чем выше доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – тем ниже уровень оплаты гражданами коммунальных услуг.

В прогнозируемом периоде с 2015-2030 гг. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи будет находиться в пределах 6,27 – 6,88 %%. Это означает, что уровень собираемости платежей за коммунальные услуги будет выше 94,5%.

Критерий «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения».

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения.

Следует учесть, что порядок, определенный Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 « О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», не предполагает раздельного предоставления субсидий на оплату жилого помещения и субсидий на оплату коммунальных услуг. Поэтому под получателями субсидий на оплату коммунальных услуг понимаются получатели субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Исходной базой для выполнения расчетов является распределение численности населения по величине среднедушевых денежных доходов. Однако, учитывая, что на муниципальном уровне такие данные не собираются, используется распределение численности населения Краснодарского края по величине среднедушевых денежных доходов, принимая допущение, что эти распределения идентичны.

При отсутствии прогнозного распределения оно должно получаться в ходе расчетов. Для этого необходимо собрать соответствующие распределения за 4-5 лет.

Итоговый расчет количества получателей субсидий в прогнозном периоде представлено в таблице 82.

Таблица 82. Итоговый расчет количества получателей субсидий в прогнозном периоде
	Прогнозный период
	Количество получателей субсидий, чел
	Численность населения, чел.
	Доля получателей субсидий, %

	2015-2016
	6
	6660
	1,6

	2017-2018
	6
	6700
	1,3

	2019-2020
	8
	6770
	1,1

	2021-2022
	8
	6800
	1,3

	2023-2024
	5
	6880
	1,3

	2025-2026
	8
	7086
	1,3

	2027-2028
	8
	7298
	1,3

	2029-2030
	8
	7517
	1,3


В соответствии со ст.159 Жилищного кодекса Российской Федерации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или правомочным им учреждением. Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 « О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на основании: региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг; региональных стандартов нормативной площади жилого помещения; регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

В настоящее время в Гирейском городском поселении действуют следующие региональные стандарты, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

1) ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 02.08.2013 № 833. 
Рисунок № 6
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Таблица 83. Краевые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
	№
	Стандарт стоимости коммунальных услуг в месяц отопительного периода, руб. 
	Стандарт стоимости коммунальных услуг в месяц неотопительного периода, руб.

	
	На одиноко проживающего
	На каждого члена семьи, состоящей из 2-х человек
	На каждого члена семьи, состоящей из 3-х и более человек
	На одиноко проживающего
	На каждого члена семьи, состоящей из 2-х человек
	На каждого члена семьи, состоящей из 3-х и более человек

	1
	33 м2
	21 м2
	20 м2
	33 м2
	21 м2
	20 м2

	2
	1 чел.
	1 чел.
	1 чел.
	1 чел.
	1 чел.
	1 чел.

	3
	1730,93
	1216,84
	1125,60
	437,95
	394,03
	341,97


Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения Гирейского городского поселения
Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения Гирейского ГП производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями.

Таблица 84. Критерии доступности коммунальных услуг для населения Гирейского городского поселения

	№
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Установленное значение критерия
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2030

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	Не более 9,1
	7,06
	6,8
	6,6
	6,4
	6,1
	5,9

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	Не более 12
	11,05
	10,7
	10,3
	10,08
	9,7
	9,4

	3
	Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги
	%
	Не менее 93,5
	Более 94,5 %

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	Не более 12
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3


Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными, позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения Гирейского ГП на период 2015-2030 гг.
16. Модель для расчета Программы

Модель для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гирейское городское поселение» на 2015 - 2030 гг. составлена в форме электронных книг формата Excel по каждой системе коммунальной инфраструктуры и общих аналитических разделов Программы.

Модель построена для автоматизации экономико-статистических расчетов (построения графиков) и возможности эффективной обработки больших массивов исходных и расчетных данных для целей Программы.

Выбор построения модели в форме электронных книг формата Excel основан на критериях удобства ввода-вывода информации, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта Исполнителями Программы.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

· население;

· бюджетные учреждения;

· прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса: 
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где, 

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

[image: image9.png]o ONgso s panr i
e T

xCn; rae,
T—




ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где 

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения. 
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